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Bdmond BAILLY,ON 5 CJ, souhaite le bonsoir-a tous, anciennes et nouvel-
les figures, pkidis parle de la COUPE UBA /COUPE DU R.E.F. défunte, tout
en félicitant 1?éguipe entidre gui y a participé .L’équipe des peintres
du mat "repeater® ne fut pas oubliée dans les remerciements.

La parole est donnée & Robert VANDEPUTTE,ON 4 VL,lequel en tant que DM
provin@&alg adresse quelques mots de bienvenue aux membres present ce

soiro
Sur le plan "administratif®, ON 5 CJ parle "bilan" et "caisse UBA/Lg"
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. Maurice PERIGNON, ON 6 PM, anncnce que le ré€epteur du repeater
est terminé. Quant au P.A.,nous &it Hubert LAB®, ON 5 RU, ce n’est
pas encore pour tout de suiteo :

Les alimentations sont terminées et A®thur MAASSEN, ON 6 MA, s’cc-
cupe des deux thermostats.
Liargenbute des cavités est encore discuté.

Robexzf, ON 4 VL, annonce l%achat de cable dont il montre un échan-
#illon. :

| Arnold HEUSY, ON 4% HE, demande la parcle.

| I1 parle de la mentalité de certains OM licenciés et du "ham-spirit".
I1 v & des OM gui confondent "ALLOUER"™ et "A LOUER". Ce sont deux
verbes totalement différents.

Arnold poursuit en donnant lecture d”’une lettre recue de ON 4 VY

{ via le secrétariat UBA/Lg) et il commente le contenu de la-dite
lettre. Ceci améne.lien sur une grosse discussion.

1La réunion se termina en parlote, car, mis & part les derniédres
nouvelles concernant les repeaters, aucun sujet technique ne fut

abordé.

N

Le secrétaire ONL 1977

. La prochaine réunion UBA section de LIEGE se tiendra au local
®les Gajis Lurons™ & la cité Lonay & ANS, la lundi 1% avril 1975
3 20 h 00 précises - : AT
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3 1 %, Si possibie=

CAPACIMETRE ‘DE PRECISION TRES SIMPLE
par Alfred JAMINET ON % JN
0000000C000000000000000000000000000000000000

Beaucoup d’0M trouvent qu’il est diffidle de mesurer des capacités,
surtout quand il s’agit de faibles valeurs, utilisées dans les
circuits oseillants, par exemple.

Certains utilisent un pont de mesmres, mais c’est justement 12
qu’il est imprécis et souvelrt inutilisable en dessous de 10 pF.

C7est pourtant Wien simple.
On peut supposer gue tout OM posséde un récepteur, bande 3,5 MHz,

ou sutre, muni d’un "beat™ pour la réception de la CW ou de la SSB.

Supposons gue nous montions un petit oscillateur & transistor, dont
1é¢ circuit LC sera tel, que, condensateur variable & fond, il os-
cille "guelque part” entre 3500 et 3800 kHz.

Aprés avoir enlevéd, ou réduit, i’antenne du récepteur, on recher-
chera la fréguence, le "beat", et elle sera notée une fois pour

teso
gggposons gue nous placions en paralléle sur le CV de notre oscil-
lateur une capa de 100 pF.
Pou® retrouver le "beat™, il faudra diminuer la valeur du CV de 100 pF.
Ce sera un repeBe sur le cadran de ce CV.

pacites de 1 300 pF, & 2,5% , ou
voir-Styroflex), et, en 165 combinant en série—
paralidle, on étalonnera le cadran avec grande précisiom, et motam-
ment sans aucune difficulté pour les capas de quelquss picofarads.

1t guelques capacités de 10

Partant d’un CV de BCR de 500 pF, on couvrira d’abord cette bande.
Ensuite, une bande étalant plus spécialement les FAIBLES CAPAS,
de 1 & 1& pF, sera prévue en plagamt une capa fixe de 220 pF en
série avec le CV. 3

Partant de ce capacimétre, il devient alors tres simple d’étalomner
" des petits CV,qui, associés & ume self dans un montage en cours,

wous donnermnt, soit la valeur fixe & utiliser, soit la gamme cou-
verte pour les valeurs données.

o P

Ces deux gadgets, associés-a un bon gfid=dip ou hétérod&ngg sont
indiapsnS&bles-é celui gui veut sy retrouver dans les frequences.
Voici donc de quoi mesumer des capacités de 1 & 500 pF.
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PETITES NOUVELLES PETITES NOUVELLES PETITES NOUVELLES

Glanédes dans Radio-REF :

-~ Pour commémorer le 50e anniversaire de la crédation du REF et

aussi, la fondation du IARU, les OM frangais pourront,s’ils le
désirent,utiliser durant tout le mois de mai 1975, le préfixe
PK au lieu du F.

Les préfixes C5, C5A, €5%Z ont €té attribués par 1°UIT & la
Gambie gqui devient le 14%7e membre de cet organisme.

Les préfixes C6A-C6Z ont été attribués par 1°UIT aux iles
Bahamas qui devient le 1%8e membres -

les OM francais F8DO et F 1 AVY ont réalisé une liaison laser-

laser avec diode s@lide RCA SG.2007 & 1’émission et diocde PIN

4 avalanche CA.30807 & la réception sur la distance de 1 km-

le 3 février derniero : : :

Une liaison laser dans un sens,diode infrarouge (GE.SSL55B P

: 0,9 mW) dans l’autre sens a également été réalisée sur 9 km.
le 9 février. :

Enfin, une liaison avec diode infrarouge des deux cotés s’est
dtgblie sur 1 km. entre F 1 CVJ et F 1 AVY.

Une nouvelle balise de faible puissance fonctionne sur 28,150
MHz avec, comme indicarif, WA 1 TIOB.Elle transmet en CW " Beacon

dee WA 1 I0B™ . 2

Les contrdles sont 4 adresser 3 : L;J;;UMiN§5;éﬁes?ﬁu§?Sffeets'
HOPKINSON MA 01748 U S A

Le répétiteur HBOF est situé & SCHILTHORN (Piz Gloria) & 3000 m-
d’altitude en DGHOG. 1

I1 fonctionne sur 145,100 MHz en modulation de fréquence ou de
phase.La tonalité d’accés est de 1750 Hg +/- 30 Hz.
L’identification est faite en CW par " HB9F PIZ GLORIA DGWROG",
transmis toutes les GINQ minutes. : :

La revue mensuelle anglaise "PRACTICAL WIRELESS" annonce que la
firme SOLITRONIX INC. = réalisée une nouveauté en matiére d’élec-
tronique, app@&llee"UNITRON™ . ‘

5

v

Basée sur le systeme de la techn@iogie'd”effet de champ magnétique,

1?Unitron se présente sous la forme d’un transistor et est fait
4 base de Polyferro-samarium-bybutylcobalt,autrement dit en le
simplifiant, & base de PSB. :

Ainsi, un unitron utilisable jusqu’id 3 MHz et ne dissipant pas
plus de 2 Watts est numéroté comme : 3PSB2.

L°Unitron 3PSBl est en vente actuellemnt aux USA au prix de UN
dollar ( = #/- 40 Fr) et sera disponible vers la fin de cette

année sur le marché OM.
(s) Ray ZYSTANS
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Une application inattendue de 1”électricité :
Ear Roger FRATKIN ON 5 UW
B T G R LR et = R St & o o

L?équivalence des équations de propagation de 1a-chaleur’et de
174lectrieité a permis 1l’applieation de modéles électriques &
1? étude des phénomdues de transmission de chaleur.

| | C?’est ainsi qu’un montage de quelques résistances et condensateurs
N permet un calcul aisé des déperditions calorifiques d’un batiment
et surtout l’optimisation du réglage des appareils de chauffage par
une viswalisation du processus de régulation de ces derniers.

:  — M #
Je vais essayer, sans entrer _éaﬁ?‘?}op de détails scientifiques,
de vous exposer l’essentiel de cette méthode analogique.

I1 s’agit d’établir 1’équivalience entre des grandeurs électriques
: et thermocdynamiques.
- Le potentiel électrique représente la température, et, 17intensité
| électrique représente le flux calorifique. .
| On peut pousser plus loin la comp@®dison en representant les "pésis-
| tances thermiques” ou matériaux plus ou moins conducteurs de la cha=
i jeur, &insi que les é&léments entrainant des pertes par cenvection,
par des résistances électriques.

Ceci permet déjg de représe stationnaires de con-

| e e GO a chaleur.On util - papier conducteur
| ; suffit de raccorder les points ol on impose la température a des i
. alimentations donnant les potentiels correspondants. On mesure ditec-
| tement la consommation de chaleur en mesurant 1l’intensité,et la temp-
érature en divers points, gréce & la pointe de touche, reliée & un

} i ' voltmétre électronigue.

; Inconvénient du systéme; lorsqu’il y a & représenter un ensemble
d’éléments de conductivité différente, il est difficile de se procurer
i t les papiers de résistancespeorrespon@anteso On peut y remééi%r en rem-
e\ J plagant le papier par un reseau de résistances au carbone {(réseau de
B mailles carrées) .Le systéme sera alors singularisé.
|
|

A partir des valeurs électriques mesurées, on peut cilculer les valeurs
thermiques par des coéfficients de proportionnalité gui sPobtiennent
facilemént en fonction des valeurs choisies pour le potentiel et les

résistances-

L?emploi de cette méthode est dvidemment trés limité par la condition:
phénoménes stationnaires.

Ce qui serait particuliérement intéressant, ce serait de représenter
P £ = - £ ¥ 2
des phenoménes périodiques,comme 1°’échauffement par le soleil, ou memg ~
_ b
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par une installation de chauffage, coupé la nuit.

En effet, la vitesse de propagation électrique est nettement plus
élevée que celle des phenomenes calorifique§( cette vitesse peut
dfailleurs se régler en plagant des capacites C en divers endroits,
ce qui donne une constante de temps RC que 1l’on peut choisir libre-
ment ).

Un pgénoméne d’une période de vingt-quatre heures,par exempbe,(cycle
diurne}, peut &tre reproduit électriquement avec une période de 2k
secoitdes , pour l’observation directe, ou méme en une fraction de =
seconde, auquel cas 1’observation se fera sur un oscilloscope. =

Nous verrons prochainement comment représenter de cette le systéme
de chauffage d’un bureau, et comment choisir la puissance des appsa
reils. ainsi que leur reéglage pour une consommation minimum.

Roger , ON 5 UW

B e o T 1 s S O S S S R

K VENDRE : - St
Chez Alfred JAMINET ON 4 JN Rue Hazette,2W 4920 EMBOURG

Environ 12 m de cable RGBU 100 fr.

Moteur antenne, guide et cables (NEUF) 700 fr.

1 tube pour oscillo 5CP1l ,plus

Y transfo pour oscillo 2750 -velts o -nse. .. 500 £22 ..
1 transfo de 2 x'ZGGQ'Va_/QKW;;; = : _.g_‘15093£29;;\g
Un liné#édre 3 RL 12P35,plus un ampli HF el S

pour le récepteur.Btat neuf 7500 fr.

Des CV pour accord antenne Lévy 50 &= 200 Tr.,

bbbk h o hEHR
A VENDRE 3
Chez Francis PAROLIN ON 6 PF Rue Belvaux,254% 4030 GRIVEGNEE

Bmetteur 144 MHz 3 tubes . PA = QQE@3/ 12.

Crystal de départ s 8 MHz.
Emission en - -CW AME M.

Prix & débattre.
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LES SEMI-CONDUCTEURS (3)

S I L L N S SR EI ==

Une des plus commune application de la diode Zener est une source
de tension de référence fomctionnant d’une maniére semblable a

un tube & gaz & tension de référence.

La figure 3 mogtre un circuit qui foumnit un potentiel de référence
de 7 volts relativement indépendant de quelques changements de la
tension d’alimentation susceptibles d’étre rencontrés.

A
| |
| %A*s
e -AsV
7\ oR200 _V ahdilidben
oAZ .03

fig.3 Tension de référence avec compensation de température.

o : : ¢ ’ e e e TRe R e L e

Comme la tension Zener dépend de la température, plusieures choses
I peuvent étre faites pour neutraliser cet effet. Ainsi qu’il arrive,
| la tension Zener de 1° OAZ 203 montré dans la figure 3 s’accroit
- avec une mo@tée de températureo

En revoyant la figure i, nous verrons que la tension directe d’un
0A 200 diminue lorsque la température monte.

En mettant une OAZ 203 en série avec une OA 200, la,montée_en ten-
o\ ' gion le long de la Zener QAZ 203, lorsque la température monte,

E est largement compensée par la chute de tension le long de la
diode OA 200. :

Un exemple de ceci est montré dans l’alimentation PW 4210. En fait,
le circuit de la figure 3 vient de cette source.

LE TRANSISTOR

CODUOQOCCOOO0T

I1 y a deux types de base de transistor.
Le NPN et le PNP;(voir figure 4).

Les transhstors se conduisent & certains égards comme des doubles
diodes avec une anode commune dans le cas des transistors NPN et
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trodes sont connues comme étant

1]

#vec une cathode commune dans le cas des transistors PNP.(voir fig.4)

De ces deux types, le PNP est le plus commun et nous 1l’utiliserons
dong@ dans les descriptioms qui syivent.

£ oo C & EovC €0 C i
Taanssror PNP TeasiSisTee. NPWN

figure 435 transistors représentés en symboles de diodes,et,
cii-dessous,; en symboles conventionnels

< : ¥ :
B -§< pNp B NPN: © d
1 g

c

Cependant, si les polarités ded différentes tensions sont inversées,
les mémes arguments seront appliqués exactement au transistor NPN.
Dans chague cas le point commun: des deux diodes, que ce soit une
anode ou une cathode, est connue comme la BASE, les deux autres élec-
1’EMEITEUR et le COLLECTEUR.
tpePerig oundiesherad 50 =h BovuSh Aenel nelimg Al taaey

La construction physique du transistor détermine leguel est apte &
atre celui-la, mais en général on peut dire que le collecteur est ca-
pable d’une dissipation de chédiemr plus grande que 1’ émetteur pour
des raisons gui apparaitront bientdt. _ : 4
Puisque la grande majorité des transistors utilisés dans cet égquipe-
ment est du type PNP, il est commode de mettre le e€0té positif de
1?alimentation DC & la terre.Pour commencer, le lecteur pourra avoir
quelques @ifficultés pour décider de la polarité d?une impulsiom don
née travaillant avec des tensions d’alimentation négatives. Ensuite
i1 faut se rappeler qu’un changement de, disons, =8 V & -6 v, est,
strictement parlant, un accrolssement de tension, puisqu’il se fait
dans une diréction positive. En conséquence, le terme POTENTIEL a été
utilisé de différentes maniéreso

Par POTENTIEL, nous voulons dire "différence de potentiel®™ par rapport
3 la terre. Un point du circuit gui change de =8 V.a =6 ¥ a maintenant
une dfférence de potentiel plus petite par rapport & la terre, le

£

potentiel a diminue. Pour décider au sujet de la polarité d'une impul-
sion, il est seulement nécessaire de se souvenir qu’un accroissement
de potenteil guand uae alimentation négative est utilisée, produira

un signal négatif.

( & suivre)
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SOLEIL ET. PROPAGATION (2)

Ear J.M. POLARD ON & EU
PO orur e SET U LRSS A S S

3-Bffets de 1%atmosphére :

L7atmosphére , & travers laquelles hes ondes se déplacent,
n’est pas sans importance sur la propagation.
Les caractéristiques de 1l’air lui donnent une constante diéiectri-
que légérement supérieure 4 1. Mais la variation de sa densité,

de sa température, de son humidité et de sa compesition avec 1’al-
titude, entraine également une variation de Er (constante diélec-

trique du sol) et de 1%indice de réfraction M = (™ gﬁ@

Normalement, Br et n diminuent gquand 1l’altitude augmente. Divers
phénoménes y sont %iéss réfraction, réflexion, diffraction, pro-
pagation, guidée, dvanouissement{=fading)ccoo

3-1 Indice de réfraction de 1%air = n :

Le comportement d’une onde dans un milieu est fonction de 1?in-
dice de réfraction de ce milieu. Suivant la variatiom de n avec
1°altitude, la trajectoire de 1’onde pourra présenter des allures

différentes ( figure ) » -

1) Dans les conditions normales
_yne onde tourne sa concavité Wers
i les terre. ¥ Mo o _ :
~ 2) Quand n est. indépendant de 1’al-
titude la trajectoire est recti-
ligne-
3) Quand n croit avec 1”7altitude,
la trajectoire ressemble & celle
N donnée en 3. :
figoh : ) Une onde émise parall&lement &
‘ 1a surface terrestre peut lui rest-
er paralléle pour une variation particuliere de n et on arrive

a@insi & atteindre des portées considérables.

On peut ainsi définir une atmosphére standard pour laquelle la va-
riation de n donne une courbure de la trajectoire telle guder 1°on
puisse étudier la propagatiom comme si le rayom était linéaire,
mais en corrigeant le ray%n terrestre et en 1’&ugmentant du tiers
de sa valeur. La courbure de l& trajeéctoire de 1%onde nous ameéne

% la motion"d’horizon radio-électrique", différent du "horizon
géométrique"- ' £ :

Y& distance maximum & laguelle une liaison est théoriquement pos-
sible est égale 4 la somme des horizons radio des deux antennes.
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hauteur d’antenne
trajectoire en km.
horizon radio
horizon terrestre
m) = 12,8 x k » h(m)

% pour une athosphére
il standard

i

(

w Q:w.ibff:-b‘
[} 3’1" H

figure 9 A

Exemple : h = 12m =>  d = 12,8 x 12 x 3/% = 20%,8 kn.

3-2Z Propagation guidée*par conduit s

Si pour un motlf'quelconque n est tel que 1l%onde incurve sa trajecm
toire vers le sol et s”y réfléchit, elle peut se propager comme gui--
dée par un_condu1t sur de longues distances sans grande atténmatiorn_
( figure 6k

figure 6a

3-3 Propagation par diffusion tropdsphérique 8

: -’
Ppur rappel, la troposphére est la pamtie de 1’atmosphére au voisim-
age du sol et dont 1’épaisseur est de +/- 10 km.
Des turhulences dans la troposphdre peuvent provoquer des irrdgular=
ités de variation dans 1l’indice de réfraction. Ces zones diffysent
t{fig.6 b) La réceptiom est dés lors possible
izon.Ce mode de propagation est sujet 4 de fort-
es perturbations et nécessite de gramd-
@s puissances et une forte directi-
vité des antennes.

1 o
B _ A&MM;,—-»

! fig. 6B
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