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editerials

A la date du 12 mars, vous étiez certainement a 1'écoute, avec
impatience, de 1'indicatif du nouveau répétiteur ONP LG, situé

dans son QRA définitif a SPA MALCHAMPS. Dans la soirée ON@LG
diffusait ses ondes dans la provinuc. de LIEGE et au delad de nos
espérances.,

Aprés plusieurs jours de service, vous avez constaté, a 1l'écoute
des QSO, les louanges de notre répétiteur.

11 est certain que notre relais a demandé a certains OM des centai-
nes d'heures de travail, et cela il ne faut pas 1'oublier.

Je pense que la meilleure facon de les remercier, et en particulier
le constructeur, qui a donné le meilleur de lui meme a la réalisa-
tion de ce superbe relais, serait de l'utiliser avec une ligne

de conduite digne d'un OM, et pour cela je vous fais confiance.
Nous ferons éditer dans la revue ON5VL la marche a suivre pour
l'utilisation du relais dans les meilleures conditions, ce qui nous
permettra d'éliminer le QRM volontaire.

Je pense que vous n'avez rien perdu a attentre, mais ne perdez
pas de vue, que chaque piéce introduite dans le relais a été
étudiée, éprouvée par des essais tres poussés, pour donner a
l'ensemble une fiabillité pour une utilisation qui comblera toutes
vos exigences.,

Je remercie en votre nom, notre ami et OM DANIEL de ON5ZS, et €n
particulier son XYL, pour sa compréhension et sa gentillesse,

nous nous excusons d'avoir empiété sur ses journées de vie intime,
que notre ami Daniel a certainement délaissé pour la construction
du relais.

Par la meme occasion, nous remercions notre ami JEAN de @N4JS

pour son aide précieuse avec la mise en service d'un relais
provisoire, ce qui nous a permis de ne pas mettre la charrette
avant les boeufs.

Je terminerais en remerciant également les pionniers du premier
ONPLG, nos amis ON6PM - ONSEE - ONS5RY et bien d'autres. En votre
nom je les remercie pour leur dévouement.

°

ON6MA - DM LIEGE. U.B.A.



Réunion du 10 mars 1982.

Les OMs suivants nous ont fait 1'honneur de participer a la ré-
union mensuelle.

ONL : 3347 / 3814 / 4408 / 5056 / 5216 / 5253 / 6441 / 6442 /
6484 / 6776 / 6777 / 75325.

ON1 :«+ IY / JU / SR / KAR / KBK / KEE / KFL / KWwR.

OoNk ©# BH / CGA J/ CEB 4 JU J B [ BL £ NN,

oNS 3 6 J LI Jf LR / BY.

ON6 : B / MA / PM / TJ.

ON72 = EM 4 ¥ J TP / TB.

Monsieur : Jean larie Lazzari.

Apres avoir souhaité la bienvenue a tous, Edmond donne la parole
a notre DM, Arthur, qui nous donne les derniéres nouvelles du
relaise.

I1 sera installé a Spa - Malchamps, altitude 565 m., antenne :
Daiwa 2 x 5/8" montée sur un mat de 12 métres.

I1 félicite et remercie ON5ZS qui a congu et réalisé un outil

de haute technologie. Si, actuellement le relais est terminé et
prét a fonctionner, il est prévu pour d'autres p0551b111tes
d'utilisation telles que notamment la transmission de données
pour la micro-informatique.

I1 est évident que non seulement la construction mais aussi les
adaptations éventuelles d'un tel instrument nécessitent un cer-
tain investissement. Si les heures prestées l'ont été a titre
bénévole, il n'en est pas de méme pour les composants et le
fonctionnement. A ce sujet, si tous les OMs de la province ou

A défaut, tous les utilisateurs, versaient une quote-part an-
nuelle de 200 frs., soit 1l'équivalent de 4 paquets de cigarettes,
le probléme serait résolu trés aisément et de plus permettrait

la création d'un fonds pour la gestion, la maintenace et les
extensions éventuelles.

Ce fonds pourrait &tre géré, entre autre, par ON5ZS, réalisateur
de 1l'ouvrage et par le DM de la province.

Les explications d'Arthur suscitent des questions dont celles de
Frangois, ON1IY, qui regrette les décisions prlses quant au choix
du site, qui n est plus celui prévu lors de la réunion précédente.
Ces questions soulévent une mise au point faite par Arthur et
Kiki.

Ces discussions ne sont pas sans modifier le déroulement de la
réunion et lui donnent un caractére aussi animé qu'inhabituel.
Monsieur Lognard, ONL7325, regrette de ne pas recevoir réguli-
érement le bulletin mensuel de la section "ONSVL".

Ici aussi, la mise au point nocewsalre est faite et notamment

que 1'équipe de bénévoles qui s'occupe de "ONS5VL" est confrontée
a une multitude de questions tout aussi mensuelles. Toutefois,

le N° de février est sorti et expédié.

A titre de participation bénévole, ONL7325 est disposé a faire
éditer des ethuettes adresses sur ordinateur.

Pour ce qui concerne 1e contenu '"rappel mathemathue" de janvier,
ce n'est peut-étre pas 1'idéal pour tous, mais a défaut d'autre
littérature, mieux vaut des maths. gu'un bulletin blanc.

Notre DM, ONOMA, lance un S.0.S. "transformation wagon ATV", plan,
matériaux, main-d'oeuvre, les bonnes volontés peuvent se manifes-
ter.



ON1.

ON4.

ON5.

ON6 .«
ON7.
ON8.

ONL5056, Louis, qui avait accepté la charge de la bibliothéque
de la section, est devenu ONL Manager francophone, il souhaite-
rait trouver un remnlacant bibliothécaire. De méme, le frigo

de la section est toujours a la recherche d'un acquéreur pour
pourvoir A& son remplissagee.

La R.T.T. a publié et expédié des nouvelles listes, comme

d"habitude, dans ce cas, les anciennes pourraient intéresser
les ONLs.

La question est aussi posée pour la station ON5VL, actuelle-
ment au repos a Saint Laurent, une équipe de réanimation pour-

rait étre envisagée avec l'aide, une fois de plus, de volontai-
rese.

Et, pour conclure, la prochaine réunion ou il sera question des
élections UBA, se tiendra le mercredi 21 avril a Saint Laurent.

Claude, ONL 5216.

LISTE U.B.A sec: LG pour D.V.L.

AHI—IY-KAR-KBK—KBR-KBZ-KCE-KCJ—KEE-KEG—KFL-KGD-KGL—KHI—KLP- KMB-
KPG-KPS-KRP—KWR—KXR-KXV-KXX-KYG-LR-RD-SR-YQ.

AF-BH-CA-CE~CH-FP-FQ-GE-HA-I1X-JN-JO-JU-KU~KV-LR-MI-NL-OF-RQ-TY-
VL-WN-WR-ZP. '

CJ-CM—FE-FO-GD—GR-IX-JNQKS-LJ-LR—NL-PC-QD—RP—RU-RY-TE-TH—TJ—TR-
VL(émetteur section) ~-WH-WM-YD-ZC~-ZE,

AM-BJ-GS-JP-LG-MA-PF-PM.
CG-EM-FA-FN-HS-MC-MO-TP-TS-2ZC-2G.
GA-IL.

+ ONL de la section LG.

NEWS SPEED. : ' %
ON@NR refait surface quelques essais,mais problemes

de modulation l'équipe va essayer de remettre en service le relais

namurois Wait and 8ee! (20-3-82)

ONgLU serait QRV depuis peu avec un nouvel emplacement dans la
ville de St. Hubert ( 31/3/82 a 11h,32)

( 7-4-82) Voici quelques jours,notre relais ON@GLG & hérité d'une
station broadcast(musique,porteuse,modulation sans

indicatif etCeees ci est bien regretable et 1l'on
égpégg enicher c%’%grate YeRlSnacstaana

les plus bref délais.



EN MARGE DU COURS ONL...

VARIATIONS SUR L'AIR DE «J'Al MA BOBINE» de L'Auberge du Cheval Blanc

par Hector de ON5SWH

Un ONL un peu trop désabusé m'a dit un jour (peut-étre pour se fournir une excuse de ne venir
au cours qu'une fois sur 4 ou 5):
- «Les amateurs ont leurs secrets pour constituer leurs bobinages, et ils ne les dévoilent pas volontiers».
Je suis resté sans voix... Il est évidemment difficile de dire & un copain sans le vexer qu'un
circuit résonnant répond a la formule de Thomson tout entiére et pas seulement & un quart ou un
cinquiéme et a des secrets pour le reste.

Par la suite, au cours du... cours ONL, je me suis rendu compte de ce qu'il existe facilement un
fosseé d'une certaine largeur.. et méme d'une largeur certaine, entre la théorie qu'on «avale» pour
se préparer a |'examen de N.T.S.M. la R.T.T. et |'attitude plus ou moins intimidée qu'on prend devant
des composants tels que mandrins, noyaux magnétiques. fils et des... nombres de tours (excusez-moi,
j'ai voulu dire «spires»).

Il existe divers bouquins qui donnent diverses formules (pas toujours équivalentes, du reste)
pour calculer le nombre de spires en fonction du diamétre du fil, de celui du mandrin et en tenant
compte de la longueur de I'enroulement.

Mais, parlant d'expérience, je vous dirai que ces formules, surtout dans le domaine des ondes courtes,
demandent une bonne précision de ces diverses dimensions, et que des déboires et peut-étre le
découragement guettent I'expérimentateur débutant.

Comme tous les vieux, je vous dirai aussi que rien ne vaut |'expérience... (elle confirme souvent
la théorie! )

Voici donc une fagon d'acquérir de |'expérience (supposant un minimum de théorie connue).

Rassemblons quelques tubes divers: vieux stylos a bille, tubes de verre ayant contenu des
médicaments présumés vous avoir guéri, tubes de plastique pour électriciens ou plombiers, et méme
mandrins filetés avec noyaux plongeurs...

Rassemblons aussi quelques fils divers...

(Ne pas prononcer le «s» de «fils»... Les FILS DE LECHER ne sont pas les enfants de sa femme ;

il les a inventés tout seul)

Récupérons ou achetons quelques condensateurs a 1 ou 2 pour cent de précision ( 5 pour cent, ¢a peut
aller aussi), de préférence de valeurs «rondes» 100, 200 ou 300 pF par exemple.

Constituons un circuit résonnant paralléle avec, par exemple, une vingtaine de spires d'un des
fils précités sur un des tubes précités et un condensateur de, par exanple, 100 pF.

Empoignons ensuite notre GRID-DIP . (aprés le fer & souder et le multimétre, c'est le troisiéme
outil indispensable dans un shack). (Oui, Oui, avant le Rx et a fortiori avant le Tx)

Couplons le grid-dip au circuit résonnant: en principe en placant les bobines de telle sorte
que leurs axes soient confondus.
Supposons que nous trouvions le «dip» & 3 MHz
De la formule de Thomson simplifiée on peut tirer:

2 _ _25.330 5 | - _25.330
LXC f2 x¢

(en MHz, pF et/uH)

L'inductance de notre bobine peut en é&tre déduite:

25.330 25.330
L = _29.330 s SRR = 28,14
(3% X 100 900 /“H

Une belle étiquette sur notre bobine de 28,14/u,H... et nous voila en possession d'un étalon(?) d'In-
ductance.

Répétons tout cela avec, par exemple un nombre double de spires, un diamétre double, etc... et
nous serons en possession d'un échantillonnage de bobines que j'appellerai pompeusement «étalons»
et dont la comparaison nous servira de point de départ pour constituer par la suite des bobines de
valeur préétablie, en utilisant... approximativement une des formules que nous avons trouvées dans
nos bouquins.



Une objection vous est certainement venue a I"esprit: la fréquence du grid-dip n'est pas connue
avec précision et elle est sujette a variation: I'erreur de mesure est donc importante ?

En effet: il y a plusieurs causes d'erreurs dans la lecture de la fréquence du grid-dip:

1°- La présence d'un circuit résonnant couplé a la bobine du grid-dip «entraine» la fréquence
d'oscillation de ce dernier. On s'en rend bien compte en couplant assez fortement le grid-dip &
un circuit résonnant et en faisant tourner le cadran du grid-dip : on s'apercoit que le «dip» se
prolonge largement au-dessus de la fréquence de résonance puis «décroche» brusquement.

2°- Si le circuit & mesurer contient un noyau magnétique, ce dernier est fatalement approché de la
bobine du grid-dip. L'inductance de cette derniére augmente et la fréquence affichée n'est plus
vraie: elle est nettement trop haute.

3°- Enfin, un grid-dip courant n'a pas un cadran comportant des divisions trés détaillées. On en est
réduit bien souvent & des évaluations.

Mais il y a une astuce...

Le quatriéme engin nécessaire dans un shack est un récepteur. Ce dernier comporte un étalonnage
beaucoup plus précis que celui du grid-dip. De plus, son oscillateur local largement distant en
fréquence ne risque pas d'étre «entrainés par la fréquence du grid-dip. D'autre part, avec un petit
bout de fil comme antenne, un récepteur (BFO en marche) répond au rayonnement du grid-dip méme
placé & plusieurs métres de distance.

L'astuce est: régler le «dip» avec précision et avec le minimum de couplage au circuit
a mesurer; ne plus déplacer le grid-dip ni toucher a son cadran, mais lire la fréquence appro-
ximative affichée ; rechercher sur le récepteur |'audition de cette fréquence et lire sur le
cadran la fréquence réellement rayonnée par le grid-dip.

L'erreur d'étalonnage et la dérive éventuelle du grid-dip sont ainsi éliminées et on détermine
la valeur de I'inductance avec une précision pratiquement égale a la précision du condensateur
utilisé, car la précision d'un récepteur genre «trafic» est bien supérieure a 1 pour-cent.

(1 pour-cent de 3 MHz = 30 KHz! ! | | 1)

P.S.- La méme astuce: écoute du grid-dip dans un récepteur, peut &tre utilisée lors de I'accord en
fréquence d'une antenne de réception ou d'émission au moyen d'une boucle de couplage au
centre d'un dip6le ou au pied d'une verticale.

Mais, comme dirait Kipling, ceci est une autre histoire...

~ APPLICATION PRATIQUE

(Question posée comme «devoir» au cours ONL. Quatre ONL sur 10, aprés rappel de l|a résolution
d'une paire d'équations 3 2 inconnues, ont correctement répondu)

Supposons que nous voulions construire un oscillateur variable couvrant de 5 a 5,6 MHz

Nous diposons d'un condensateur variable de 50 pF, résiduelle 10 pF

Quelle est la valeur de la self & utiliser ?

Quelle sera la valeur de la capacité fixe (y compris la valeur de la capacité répartie du montage ?

SOLUTION :
D'aprés la Loi de Thomson : ( fmax = Cmax = {2544

fmin Cmin

On en tire le systéme d'équations :
Cmax = 1,2544 Cmin

et Cmax — Cmin = 40 pF.
Remplagons,dans la 2eme équation, Cmax par sa valeur dans la 1&re. On obtient :
1,2544 Cmin — Cmin = 40 pF
ou Cmin + 0,2544 Cmin — Cmin = 40 pF
d'ou 0,2544 Cmin = 40 pF
et Cmin = —40 = 157,233 pF Cmax = Cmin + 40 = 197,233 pF
0,2544
L, = 25.330 - 25.330 - 5,137/AH
(fmax2x Cmin 31,36 X 157,233
L4
y , - 25330 S s _
Preuve : (fmm)z = “Cmaxx5,137 = 25 d'ot fmin = \‘ 25 = 5 MHz
Capacité fixe (y compris capac. répartie du montage) : = Cmax =~ 50 = envir. 148 pF

En pratique Cfixe sera un cond. de 100 pF + un ajustable de 0 4 50 pF

Il nous faut maintenant une bobine de 5’137}4"'

¢a ne se trouve pas chez |'épicier du coin de la rue...
Voici une méthode utilisable:



1°- Selon la place et les mandrins disponibles, nous choisirons un de nos «étalons » comme point de
comparaison. Au «pifométre» nous bobinons un nombre de spires qui devrait normalement nous
donner une inductance supérieure a celle désirée. En effet, il est plus facile de supprimer des
spires a une bobine que d'en ajouter.  (Ou et quand ai-je déja lu cela ?)

2°- Nous fixons provisoirement les spires par quelques légéres touches de colle (par exemple des
limailles de plastique fondues dans de I'acétone ou un autre dissolvant.

3°- Nous soudons un condensateur aux bornes de la bobine et passons le tout au grid-dip comme
décrit ci-avant. Notre calculatrice électronique nous aidera a calculer I'inductance.
Par hypothése, cette derniére sera trop élevée.

4°- Selon I'écart constaté, nous déroulons une ou plusieurs spiics. En principe le rapport des induc-
tances est égal au carré du nombre de spires. Mais soyons prudents, d'abord parcequ'en déroulant
des spires la longueur de |'enroulement diminue aussi, ensuite parce qu'il vaut mieux devoir
faire une mesure de plus que de devoir rajouter une spire.

5°- Quand nous serons arrivé & une valeur proche de celle désirée il ne sera plus nécessaire de
dérouler une spire: pour la mise au point finale il suffira d'écarter plus ou moins des autres
la derniére spire ou méme une fraction de celle-ci.

6°- Enfin, une couche de colle définitive sur toutes les spires SAUF SUR LA DERNIERE.
En effet, nous garderons cette derniére spire accessible pour une retouche finale, ne flt-ce que
parce que la colle aura peut-étre modifié le diélectrique de la capacité répartie de la bobine.., (H:.'

. 2 ] l r 5
Et voila... yay — T 1 }1 T = = T _g_,:i_
B 7 S J ) 1 . SR R e P e S
J T

i J'a,;; m\l‘&ﬂww

P.S.- Si on veut vraiment pousser la précision, il faut aussi tenir compte de la capacité répartie
de la bobine. On peut |'apprécier en «grid-dippant» la bobine sans y souder de condensateur.
Mais,en utilisant de préférence une capacité assez forte pour la mesure de la résonance,
la capacité répartie devient négligeable.

ON4JIN.Fred Jaminet rue Hazette,24 Embourg 4920 TEL:041/65.06.96.,
VEND. Antenne beam Fritzel 10-15-20m , moteur Ham-CDR, Beam 2m 9é1
Mat de 8m avec haubans en inox a démonter sur toit facile
QSJe. 16.000frs
Alimentation 13,5V 20Amp QSJde 4.200frs
Linéaire déca QSJ. 12.000frs.
.
ON7HS. Henri Stockmans rue Ste. Walburge,214 Liege 4000 TEL:041/26.19.07.
VEND., Audio génerateur 10Hz a 200KHz de marque TECH QSJ.1500frs
Radio-commande ROBBE 4OMHz FM Svoies récepteur 4voies avec 2 servos
nickel-cad au tx-rx avec chargeur voiture Porsche 935 avec accus
chassis+ carrosserie de Schadow ]
" " 3 n " " de Maseratti QSJ. 6000frs



FAISONS CONNAISSANCE DES OM DE NOTRE SECTION

Qui ne connais l'ami Henri ONL3518 depuis le 13/8/76,i1 a obtenu sa
licence le (/12/78 aprés 3% passages & Brux (merci St Nicolas).

IL est actuellement licencié B1 depuis le 6/11/81,

Toujours QRV lors de chaque manifestation de notre section; Henri en
est également le diplome-manager,les cours pratiques d'onl se donnent
sralement 4 son QRA de la rue Ste Walburge sur les hauteurs de LIEGE.

Lorsqu'il trafique en déca l'ami Henri utilise un TS520,micro TURNER 500
coupleur DAIWA ClIU417, antenne 3 nndoo,b é¢lements sans trappes VK2A0U,
une W3DZZ(home made) compléte ses aériens en H.F.

A son blason il a 81 pays différents,dont 52 confirmés,de ce fait son
shack s'orne de plusieurs diplomes; celui du millénaire LG - AOMPTT-
WOOLD-CITY . DUF. DDFM50. 150éme Anniversaire Belgique. plus un diplome
alpérien et un EA4 en remerciement de son esprit OMNM.

Esprit Ol il ld &4 coup slir,lorsque vous l'entendez sur la bande 2m en

QS0 avec une station,qu'il soi en mobile avec son TR 7800 et antenne 5/8
ou a son QRA avec le MULTI 2700, neuf é1&m vertical,16 élem horiz de
TONNA.

Lors sque le temps le lui permet,il pratique également la RTTY,gréce au
systéme 11 800 macrotronic couplé a un TRS-80 level 2 16K.

Quolqueu fois aussi QRV en ATV avec une TONNA 21élém, convertisseur

ES¥X qu'il @& monto lui-méme.

Des montages llenri en a réalisé plusieurs dont un récepteur SSTV,alimentation,
ct diverses petites rcéalisations,en préparation une station météo
(girouette-anémométre-thermonétre).

Les mois d'été la famille Stockmans les passent généralement en EA ou
lenri est QRV avec un FT7B,et une 18AVQ,a moins que vous ne le contactiez

=
lorsqu'il est mobile et qu'il traverse la France avec l'indicatif F@GJIN.

Souvent générateur de TP musicaux lors des fétes de la section,l'on peut
dire que Henri est 1'un des O les plus actif de notre section.

Je le remercie de m'avoir permis d'écrire ces quelques ligneo,en faisant

de mon mieux pour brosser un portrait de cet OM qui nous est a tous
si sympathique. =

Le Rédacteur (OliL.6777) José



ANTEN NE LOGARITHMIAQU E.
(ou log- périodique)

VHF - UHF ( 140-450 MHZ)

C'est une antenne dont la résonance varic réguliérement d'un element

a l'autre,comme la fréquence.

Lorsque l'un des éléments multiples qui la constituent entre en
résonance,les éléments voisins jouent un r8le de parasites(directewmrs
et réflecteurs),il en résulte un aérien qui présente un gain notable,
de 1l'ordre de 8 a 12dB sur une trés large bande puisque le rapport

des fréquences extr@mes peut dépasser 3.

Les éléments et leur espacement se calculent a partir de la bande
passante souhaitée et du gain attendu,on détermine la longueur du
support de l'antenne(boom) ainsi que la période,c a d le rapport a
adopter dans la longueur et l'espacement des éléments;

(On trouvera cet abaque dans l'ouvrage'les antennes" 10éd de R.Brault
et de R.Piat).

Pour s'en tenir a un aérien peu encombrant,la longueur du boom a été
choisie d'une longueur d'onde(a la fréquence la plus basse) soit un
peu plus de 2m,ce qui donne un ensemble maniable et de bonne rigidité
mécanique.

Comme la bande passante a été fixée a 2 octaves,soit un rapport de 3
le gain attendu sera de l'ordre de 8dB,ce qui est trés intéressant
pour une antenne unique,couvrant deux bandes aussi éloignées que
144MHz et toutes les fréquences intermédiaires-

AEALLS A LOY Pour simplifier le travail et mettre la réali-
-sation a la portée de tous,nous suggérons d'utiliser comme ossature
du tube de section carrée de 20mm de section en cuivre.

Pourquoi de section carrée ? Tout simplement pour des raisons mécaniques.
I1 va en effet falloir percer 16 trous dans chaque tube et ensuite
assembler chaque élément comme le montrent les figures 2 et 3.
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S Chtes en_cm Fig. 1

C'est donc par le boom que l'on commencera en taillant deux tubes
identiques de 220cm de long,a 4cm d'une extrémité,on percera de part
en part le premier trou et,a partir de la,conformément a la fig 1,
les 15 trous suivants,toujours au @ de 6mm.

On se sera procuré,par ailleurs,environ 10m de tube de cuivre de 6mm,
rond cette fois,qui serviront a constituer les éléments.

Le tube sera taillé aux dimensions de la fig l augmentees de 20mm,de
maniére a traverser completement le tube carré et a déboucher au ras.
C'est ainsi que le premier élément sera taillé a 115+20=135mm,le

deuxiéme & 145mm et ainsi de suite et le dernier a 515mm.



Chaque brin,mis en place sera soudé en place au moyen d'un fer

de forte puissance et dans 1l'ordre préétabli,finalement,on obtien-
-dra deux baies conformes a la fig et rigoureusement semblables,que
1'on assemblera comme en fig 2 et 3,en intercalant une réglette
isolante de 4mm.

I1 doit bien exister de la visserie igsolante,mais nous avons tout
simplement sanglé les deux'"booms''par des brides en plastique,cela
par souci de simplicité.

On peut imaginer tout autre chose dang 17 mesure ol les deux baies
sont trés isolées l'une par rapport a i'autre et les éléments
correspondants bien alignés.

La fig 1 montre en trait plein,l'une
des baies et,en pointillé,les élé-
-ments de la deuxiéme,superposée a
la premiére,chaque élément prolonge
celui qui lui correspond de la méme
longueur.
L'ensemble fait immédiatement penser
4 une YAGI a 16élém,mais la compa-
raison s'arréte 1la! En effet 1'ali-
-mentation s'effectue par l'extrémité
aux éléments les plus courts,mais le
cable d'alimentation,a faible pertes,
cela va sans dire,entre par l'ex-
-trémité opposée,suit a l'intérieur
du tube inférieur,sort et c'est a cet endroit que la gaine extérieure,
mise a jour est soudée au boom B1,cependant que 1'8me du céble est
soudée au boom supérieur BZ2.
Ce type d'alimentation constitue en fait un symétriseur infini et
fournit une bonne adaptation pour un céble de 50 a 75 ohms

Fig. 3

I1 est bon de noter également que 1tensemble,doit &tre isolé de tout
mét métallique servant de support.

Montée & 15m du sol,cette antenne a montré un gain de 6,5dB,avec,

un diagramme de rayonnement sensiblement identique a celui d'une
YAGI a 3 ou L4éléments et une adaptation trés satisfaisante d'un

bout & l'autre de la bande.

repris du H-P;

SAKIMITA UL.2000
suite et fine.

Dans le précédent 5VL nous vous parlionsdu UL.2000
de la firme Sakimita Co Ltd.

Une documentation avait été demandéea la firme japonaise,mais
comme nous n'avions rien regu a4 la rédaction et que la curiosité
était 1a plus forte,nous avons décidés de voir ce qui se cachait
a 1'intérieur de ce super TX.

Nous avons été confrontés avec un sérieux probléme,aucune vis
n'était apparenteg,le pvce noir du boitier ne laissait rien
apparaitre d'un quelconque systéme d'ouverture.

Au point ou nous en stions et malgré le procédé peu orthodoxe
nous engageons la molette d'un ouvre-boite dans le flanc latéral
du boitier de pvc,une forte pression sur la matiére...et brusque-
-ment une aspiration nous révéle que l'intérieur était sous vide.
Quelque peu surpris!!!nous continuons....lorsque soudain une
fumée épaisse et acre de couleur jaune s'échappe de la faille,
nous prend a la gorge,les yeux nous piquent affreusement.

LT fumée un peu dissipée laisse apparaitre une sardine dont 1l'oeil
glauqueé . yjtreux nous renseignent sur sa fraicheur.

Comme vous le lisez rien ne nous arréte pour vous faire avaler
le poisson(d'avril)

Le rédacteur ONL:6777(José)
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Transistors :

2 x BFR 91 ou TP 491
2 x 2N2369
1 x FT 0601 ou 40 841 ou 40 673

1 diode de protection 1N4007
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