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BUNITE UE EESTIN L.5.2

AOMIRIEMRAMON - ity Manager
Becrétaire
Rrésorier

: Pours Radio
Beouteurs
Bours Morse

- Métrique
élevision
Bécametriqué
Bom. Bigitales

- Y.ocal
Materiel
Bibliotheque
Bouteurs
Berv. Q8L
Biplome

- Pedacteur
Bypediteur
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Jacques Beldime pNADY
Jean Pagnoul ANIAN
Arthur Maassen ANEVA
Pvan Janssen ANALY

Patrick Boffard pt 108t

Jacques Beldime ANARY
José Pobat ANome
Jacques Billet ANETY
Jean-Blaude Renard  ANAMY
Prancois Moise ANALA
Jose Plorent ANEA
Marcel Leclerg ANARY.

Pernand Bonnecompagnie BN!2852

Janny 8pécia ONBRO
Robert Yandeputte  ONAYL
Jean Pagnoul ) Mixa
Robert Yandeputte ANAYL
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e comité de gestion de LGE

vous présente ses meilleurs voeux
’POW 1988.
Nous espérons que vous passerez tous
d" agréables fetes de fin d' année en
pensant a venir faire un petit tour en
_fréquence [es 94 et 3 }*rocﬁa.-(ns.'
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EN TRES BRET ...

revunicon mensuclle du 18401

Presents : ONL 3542 - 1081 - 2652 - 515 - 3689 — 4179 - 2653 - 7594 - 4408 - 5714
ON1  KFN — KZK (oyl) — JU (ayl)
ON4 DX -CE - TI - KAL - HE - VL - CA - NL - KAM
ONS: LY = MR = PO—ES ~ EF— DF Gy) = C8 = PY' < EM
ONé GP -MA-TJ -GS -AM - PF - A0 - OGP - AC
ON7 TP - FA - EM
ON2 KAS - KAM - KAP - KAD (uyl)
Invites :  GWINS ( Paul-Jacques Lamntte nous revenant du Sernegal )
ONBGO et ONIKVN ( Saint Trond )
Excuses : ON&EAROD — ONAFG — GN7TA — ON6RD

Lz reunmion debute = 22.22 hre.

- Le CM dit gue tout & ete fait afin de prevenir les OM gque la reunion du 11 avait
ete posposee au 18.Cela est d'ailleurs toujours le cas lorsgue la date de la
reunion correspond a celle d’'un jour ferie,

- Felicitations auy deux ONZ gui ont reussi les examens de ONl { Christian et
Daniel )

- Jacques nous parle du declassement de ONEVYL lors du dernier FIELD-DAY., Une
reunion du comite €est tenue a ce su =t et une lettre 3 ete envoyee. Des
nouvelles de cette affaire seront dommees dans un prochain numerac.

- ATV : Une parabole est en constiruction a Ans et elle sera places a st Laurent.

La section = reussi a acheter du materiel a un prix super sh.
La station des croisettes est presgue terminee.

- ONSTH ains1 gque ONIKFN se sont rendus & ANVERS le 7 novembre dermier afin
d’assister au Seminaire PACKET corganise par FPHG, Un espose sera donne
bientot dans S par ONETH.

Jean-Claude nous dorme un bref compte-rendu ( 1l noublie pas de mentiomner
lexellent sens dorientation de son co-pilote ) de ce deplacemeant.
¥ Divers documents et idees ont ete rapportes et entre autre :
une copie disquette de la version 2.00@ digicom pour Cé4
ure plaquette BAPRN pour packet ( modele parru dans CO-08S0 - prix : S22 )
une anterne 70 cms - omnidirectionelle et polarisee horizontalemant.

- ONSTH accepte d’entrer dancs le Comite de gesticn de lz secticr et il
g’occupera du developpement des systemes de communications digitales.

Ure reumon de comite speciale sera prevue et Jean-Claude fera plart de
sesprojets. 5 '

Ly soiree LGE aura lieu le 19 mars prochain a2 ALLEUR.

Dans ce numero, vous trouvere:s un bulletin de versement (cotisation 88

Nous vous demandons de ne pas trainer afin deviter des rappels 2t

f rais inutiles ( il faut remarguer que nous avons glisse ce bulletin dans

la revue et ron envove par la poste )

Fin de la reumon

ok Fy



DOSSIER

Les connecteurs: Eléments indispensables dont nous vous donnons un important panorama dans notre listing.

Le connecteur filtres

Pour répondre au besoin croissant de protection EMURFI, le filtrage de
nombreuses lignes en entrée/sortie d’équipements devient souvent nécessaire.
Le connecteur filtres apporte une solution qui présente bien des avantages:
efficacité de filtrage, volume et poids réduits, mise en cuvre simpie. Le
connecteur standard est remplacé par le connecteur filtres.

Les propriétés de filtrage sont assurées par des composants capacitifs et
selfiques intégrés au sein du connecteur. lls permettent d’atténuer de 40 4 80 dB
des signaux a partir de la dizaine de kilohertz.

1) INTRODUCTION

La protection des équipements et de
I'environnement vis-a-vis des interfé-
rences électromagnétiques (EMI/RFI) est
un besoin trés fortement croissant dans
les secteurs commercial, industriel, aéro-
nautique et militaire. En effet, d’'une part
les émissions eélectromagnétiques qui
augmentent en nombre et en puissance,
perturbent de plus en plus souvent le
fonctionnement des équipements électro-
niques, notamment numériques. D’autre
part, ces mémes équipements créent des
signaux hautes fréquences parasites qui
poliuent I'environnement. Ainsi les régle-
mentations du type FCC, VDE, CISPR,
MIL-STD 461 A/B, GAM T13... doivent
étre respectées.

Pour résoudre le probléme, il est souvent
nécessaire de filtrer plusieurs dizaines de
lignes en entrée/sortie de I'équipement.
De plus des contraintes de poids, de
volume ou de colt existent. Le connec-
teur filtres, par I'intégration des filtres au
sein du connecteur, n’apparait-il pas alors
comme une solution trés séduisantes ?
Quels sont ses avantages? Comment
est-il constitué ? Quels sont ses caractéri-
ques et ses performances ?

2) LES AVANTAGES
DU CONNECTEUR FILTRES

2.1) Optimisation de la fonction de
filtrage

La fonction de filtrage est assurée au
meilleur endroit possible, a la frontiére de
I’équipement, la ou est localisé le connec-
teur.

Le blindage et la mise a la masse sont
assurés par le boitier du connecteur asso-
cié a un écran méta'lique qui relie les
fitres a ce méme bcitier. Les liaisons
électriques sont trés courtes et les ouver-
tures pratiqguement inexistantes.

Les performances atteintes sont de ce fait
remarquables.

2.2) Economie de volume et de poids:

De part I'intégration des composants a
I'intérieur du connecteur, la réduction de
poids et de volume comparée a la solu-
tion utilisant des filtres a I'extérieur du
connecteur, est trés appréciable. Compte

Photo 1: Différents modéles de connecteurs
filtres

tenu de la miniaturisation croissante des
équipements, le filtrage devient souvent
inextricable a I'extérieur du connecteur.

2.3) Simplicité de mise en ceuvre:

Filtrer un équipement revient & remplacer
le connecteur habituel par le connecteur
fiitres. L'études, \a réalisation et I'installa-
tion d'un coffret filtres placé a I'arriere du
connecteur standard sont évités. Des
économies de colt sont ainsi réalisées.
Notons également que la version adapta-
teur permet d’équiper sans medification
un matériel existant.

e

L

{sbase
standard

Adaptateur
filtres

Fiche

Fig. 1: Adaptateur filtres

3) DESCRIPTION

3.1) Généralités:

Les connecteurs filtres sont développés a
partir des spécifications des connecteurs
standards. lis sont interchangeables avec
les connecteurs standards de méme série
et conservent en général les mémes ca-
ractéristiques mécaniques.

Différents types de contacts peuvent
équiper ces connecteurs: contacts filtrés,
non filtrés ou reliés a la masse.

Les composants capacitifs et selfiques
assurant les propriétés de filtrage sont
constitués respectivement de céramiques
métallisées et de ferrites. lis ont la forme
de tubes introduits de maniére indivi-
duelle sur chaque contact ou de pla-
quettes communes a tous les contacts du
connecteur. Les chips capacitifs com-
mencent également a étre employés. Les
filtres réalisés sont des filtres capacitifs,
en 7 ou en L.

Les contacts filtres sont ensuite installés
dans le connecteur. L’intégration de ces
contacts doit étre congue pour éviter
toutes contraintes mécaniques qui pour-
raient endommager les filtres.

3.2) Connecteurs a filtres tubulaires

Les schémas ci-aprés illustrent la
conception d'un contact filtre tubulaire et
son intégration dans un connecteur rond.

standard



DOSSIER

Tube céramique

Fig. 2: Contact filtre tubulaire en o

" Tzolants
ontact Tube ferrite
pr I \ Roitier
Métallisations Platine deo
I I masse
Platine de masse ___ ] L—IJ
-
boitier

Le nombre de contacts peut étre supé-
rieur a la centaine.

En fonction de la densité des contacts, le
diamétre extérieur varie de 1,6 mm a
2,5 mm. L’épaisseur du tube est d’envi-
ron 0,25 mm. La longueur de I'électrode
est de I'ordre de 5§ mm. La constante du
diélectrique dépend du type de cérami-
que utilisé.

La ferrite introduite au centre du tube
céramique réalise l'effet selfique.

Les tubes capacitifs sont réalisés en tech-
nologie mono-couche pour les capacités
moyennes jusqu’a 5.000 pF et en techno-
logie multi-couches pour les fortes capa-
cités jusqu’a 1 uF. Dans ce demier cas,
compte tenu des contraintes de volume,
le filtre en = peut ne pas étre réalisable.
Pour chaque capacité, I'armature interne
est reliée au contact et I'armature externe
est reliée au boitier (la masse) par l'inter-
meédiaire d'une platine de masse.

3.3) Connecteurs a filtres plaquettes:

Les schémas ci-aprés illustrent la
conception de filtrage plaguette et son
intégration dans un connecteur rectangu-
laire subminiature (9 a 50 contacts).
Pour chaque capacité, 'armature inteme
est reliée au contact et I'armature externe
est reliée au boitier (la masse) par l'inter-
meédiaire de doigts de masse.

Les plaquettes capacitives sont réalisées
en technologie multi-couches. L’épais-
seur est d'environ 1,5 mm.

4) CARACTERISTIQUES
ELECTRIQUESET
PERFORMANCES

4.1) Les ﬁltro’s utilisés:

Le tableau ci-apres donne les caractéristi-
ques électriques et les atténuations de
différents types de filtres, principalement
utilisés dans les applications aéronauti-
ques, militaires et spatiales.

D’autres types de filtres de capacités
faibles, de I'ordre de 1000 pF, sont utili-
sées principalement dans le domaine de
I'informatique et des télécommunications.

Fig. 3: Connecteur équipé de filtres tubulaires

e Contact

b

c
;l;
Cérasique

Doigts
de masse

|
—

I

Boitier

it
o s
it

Métallisations

Fig. 4: Contact filtre plaquette

Bien entendu, des limites de capacité et
de tension apparaissent compte tenu des
contraintes de volume.

4.2) Utilisation du fittre capacitif:
Nous rappelons que pour un filtre capaci-
tif, avec résistance de source et de

charge, I'atténuation théorique est don-
née par la formule :

f12
Arr = 20 Iogso 1+(E)

1 Rs + Rc

e W

fc

L

f = fréquence du signal

fc = fréquence de coupure
C = capacité

Rs = résistance de source
Rc = résistance de charge

siRc = Rs =R fc = — (2)

sif>>fc Ap=20logp f_ k)
fc

La pente d'atténuation est de 6 dB par
octave. Le filtre capacitif de forte valeur
(0,1 a 1 u F) est utilisé pour atténuer des
signaux a partir de 10 KHz a 1 MHz, si les
impédances de source et de charge ne
sont pas trop faibles.

Le filtre capacitif de faible valeur, de
l'ordre de 1000 pF, est utilisé dans le
domaine de l'informatique.

Doigts
de masse

Contact

Plaguette
ceramique

Isolants

- Boitier
Fig. 5: Connecteur équipé d'une plaquette
capacitive

4.3) Utilisation du fikreen 7:

Le comportement du filtre en 7 s’explique
par le comportement de la ferrite. A faible
fréquence la ferrite augmente I'induc-
tance. A haute fréquence, elle se présente
comme une résistance en série avec une
faible réactance, réduisant ainsi les
chances de résonance. Nous obtenons
trois cellules de filtrage et une pente de
18 dB par octave.

Le filtrage en 7, de I'ordre de 5000 pF, est
le filtre le plus souvent utilisé dans les
applications aéronautiques et militaires. |l
répond pratiquement & tous les besoins. |I
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Filtres en
0

~H

Filtres capacitifs

1

-y <1 A 1l

s//
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N
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N
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Fig. 6: Courbes d'atténuations

0 S0 —wl(n) 0

Fig. 7: Exemple de comportement en fré-
quence d'un tube ferrite

n fiter -

Filter designation - B8 M T |

Filter type - c filter-

Max_ voltage rating - 100Vdc

200Vdc-120Vac rms 400H

Max current rating - SA

Insul lect
nsulation resistance. 25¢C. 2 mn electrific. time > 5000 MQ (under 10Q Vdc)

DWV, sea level, 25¢C. 50 mA max

charge/discharge

300Vdc 500vec

Contact resistance - P 7.5 mQ max

Max. RF current - 0250 A

50 000 pF 4 000 pF to| 2300 pF to

Capacitance 3 1KHz - 0.1Vrms at 25¢C
min 12 000 pF 5 000 pF

500 pF to
1 300 pF

frequency (MHz) minimum atlenuation (€8]

¢3 S

Attenuation per MIL-STD-220 at | 1 13 2

252C (with no applied voitage or [ 3 23 5

current, in 50 2 system)
10 30 13

8@&

30 40 28

100 45 50

=y

25

300 S0 55 53

38

1000 50 55 55 |

50

TABLEAU 1: Caractéristiques électriques et types de filtres

est sensible aux impédances de source et
de charge.

4.4) Utilisation du filtreen L:

Pour les lignes d’alimentation alternatives
a trés faible impédance, il peut étre né-
cessaire de placer une inductance cote
source. En effet les pics transistoires
peuvent provoquer dans les capacités
céramiques des destructions a cause des
courants de charge. L.’élément ferrite d'un
filtre en L, placé coté source, diminue
Iintensité du courant de charge et pro-
tége ainsi la capacité.

5) CONCLUSION

Le connecteur filtres bouscule pour cer-
tains quelques principes: un équipement
bien congu n'aurait pas besoin d'étre
filtré, il ne conviendrait pas d'associer les
fonctions filtrage et connexion. Pourtant,
de par sa souplesse d'utilisation et ses
performances, le connecteur filtres aide le
concepteur a résoudre simplement ses
problémes de protections EMI/RFI. Sou-
vent c'est la seule solution compte tenu
de la miniaturisation des équipements.
Le connecteur filtres qui est une barriére
contre les interférences électromagnéti-
ques EMI/RFI, doit maintenant devenir
également une barriére contre les impul-
sions de type foudre ou nucléaire. Aussi
I'intégration de diodes, de varistances ou
d'éclateurs au sein du connecteur per-
mettra de répondre a ce nouveau besoin
de protection. Nous pouvons ainsi envi-
sager une protection compléte a 'aide de
I'adaptateur contenant les suppresseurs
d’impulsions de fort niveau suivi du con-
necteur contenant les suppresseurs d'in-
terférences de faible niveau.

B. WOLFF
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4 c4l2 24 hrs Tous sur ONALG
N 3112 24 hrs Tous sur ONOLG
5,01 SHACK SAINT LAURENT
5,01 SHACH ATY - Croisettes
&£.21 A l'ecoute de ON4UEB

,, 9.¢1 REUNION MENSUELLE
Do, 12.01 SAINT LAURENT et TROOZ

e el

Cotisation UBA
Voir details en page 1 du dernier CQ.QS0

Cotisation L.G.E
Voir le bulletin de versement en annexe

Bour les BM et ONL qui ne recevaient pas le
ANAYE en 1987 .. 3080 frs a verser au

compte no : 340 0307582 - M3

Maassen-Oeldime - UBA-L AR
A8 a Bomblain-au-pont

Mentionnez correctement : NOM - PAENOM
ARARAEE of INDICATE ON ou ONL
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ADRESSE UTILE

Régie des Télégraphes et des Téléphones
Sce National de Contrdle du spectre des fréquences

Tour BTR - 7éme étage -
Boulevard Emile Jacqmain, 166

1210 BRUXELLES

TEL. ¢ 02/217.02.43
218.71.34
Télex : 22110
Dans toute correspondance avec ce service, n'omettez pas d'indiquer votre

indicatif ONL ou ON.

Un podium pour ONL 684 ou ONSVL

Malgré un récepteur défaillant, les quelques ONL(s) qui ont participé
au contest VHF du 05 avril au shack - Rue Saint Laurent - ont obtenu une hono-
rable place a ce concours (2éme).

Félicitations

Parmis les 4 ONLs qui se sont présentés & l'examen Classe A que la
Régie organisait au mois de juin, 4 ont obtenu leur licence ON2 !

Ceci porte le taux de réussite a 100 %.
Félicitations a tous les quatre ; félicitations YVAN !

Entendu au mois de SEPTEMBRE :

TA1KA/P/2 14 Mhz 1013 GMT
VEBRCS " 1105
YV4AOK " 1721
ODSMC " 1729
4S7R0 g 1750
VPSPA/MM "o 1813
9K2KW " 1650
9K2YA " 1652
DV7PI 21 Mhz 1116
YC7NI " 1333
YBPATNX " 1356
YC7JVH " 31357
4X5000 " 1400

CNBEC ¥ 1402



BANDE - CANAL - FREQUENCE (Suite)

5 - Les canaux et les fréquences correspondantes

I1 existe plusieurs standards d'émission différents, dés lors, il est
impératif de connaitre le standard utilisé pour déterminer les fréquences
correspondantes.

E Standard Européen (CCIR)
F Standard Frangais
I Standard Italien
B Standard Anglais
R
A

Standard Europe Orientale (OIRT) E;
Standard Américain (FCC) e
o
E__Standard_Européen_(CCIR) "
Bande I Porteuse Porteuse - w|
(VHF) de T"image du son %;
Canal E2 48,25 Mhz 53,75 Mhz =
Canal E3 55,25 Mhz 60,75 Mhz i
Canal E4 62,25 Mhz 67,75 Mhz s
Bande III (VHF) F?
Canal ES 175,25 Mhz 180,75 Mhz ;g
Canal E6 182,25 Mhz 187,75 Mhz =
Canal E7 189,25 Mhz 194,75 Mhz B
Canal E8 196,25 Mhz 201,75 Mhz ;g
Canal E9 203,25 Mhz 208,75 Mhz
Canal E10 210,25 Mhz 215,75 Mhz .o
Canal E11 217,25 Mhz 222,75 Mhz :
Canal E12 224,25 Mhz 229,75 Mhz £ 2
TR
Bande IV (UHF) P
Canal 21 471,25 Mhz 476,75 Mhz S
Canal 22 479,25 Mhz 484,75 Mhz i b
Canal 23 487,25 Mhz 492,75 Mhz = A
Canal 24 495,25 Mhz 500,75 Mhz s
Canal 25 503,25 Mhz 508,75 Mhz -
Canal 26 511,25 Mhz 516,75 Mhz 2
Canal 27 519,25 Mhz 524,75 Mhz = B
Canal 28 527,25 Mhz 532,75 Mhz & o
Canal 29 535,25 Mhz 540,75 Mhz 2 e
Canal 30 543,25 Mhz 548,75 Mhz -]
Canal 31 551,25 Mhz 556,75 Mhz =
Canal 32 559,25 Mhz 564,75 MHZ LI <
Canal 33 567,25 Mhz 572,75 Mhz —
Canal 34 575,25 Mhz 580,75 Mhz el
Canal 35 583,25 Mhz 588,75 Mhz i %;
Canal 36 591,25 Mhz’ 596,75 Mhz = =
Canal 37 599,25 Mhz 604,75 Mhz e 0T
trd

Bande V (UHF)

el
Canal 38 607,25 Mhz 612,75 Mhz o
Canal 39 615,25 Mhz 620,75 Mhz e
Canal 40 623,25 Mhz 628,75 Mhz w2
Canal 41 631,25 Mhz 636,75 Mhz _
Canal 42 639,25 Mhz 644,75 Mhz -w]
Canal 43 647,25 Mhz 652,75 Mhz e



568 56008

Entendu les 24 et 25 octobre 1987

EABACH 7 MHZ 1954 GMT
EABRCT " 1956
FJSBL " 2306 gsl via FBAJA
HC8DX = 2355
LTIE " 2244
PJ1B " 2227 gsl via N2MM
P4pV " 2252
SU1ER » 2358
VU2TTC . 2228
ZB2X " 2350
9H1ED " 2232
CN2AQ 14 Mhz 0901 GMT
EASIE n 0927
JA2FJP x 0905
JA2KYA " 0925
JE2YRD " 0911
JHBJWF " 0915
0945
JRBEZE g 0948
VE3AT " 1418
VE6OU/P/3 " 1423 e
" L
ey R
ZZ5EG s 0931
9H3DX " 0936
AP2SQ 21 MHZ 1418 GMT
. 1342
CN2AQ " 1346
CR9BZ " 1047
DX1A “ 1128
PP2ZDD " 1116
PYSEG - 1052
TA1C n 1055
vu2z " 1029
VU4GDG " 1330
WAUTLI/P/CT3 " 1107
YC3HCM " 1126
YViCLM “ 1427
ZC4DX o 1006
9H3DX I " 1850
5T5BC " 1136
I1 y avait également sur 1l'air : BY1SK 14.171 0953
??2??/HBD 21.281 1015
TZ6MG 21.281 1020
ONL 1p81/A

YAESU FRG77@@ ATTENUATEUR-LOCAL-en service.

Ant. : bout de fil de 6 M.
Alt.. i 649 m.



UNION BELGE DES AMATEURS-EMETTEURS

BOITE POSTALE 634 - BRUXELLES 1

U.B.A.

Association sans but lucratif
Reconnue par le Département de |'Education Populaire
du Ministére de I'Education Nationale et de la Culture Frangaise

280 - 0485434 - 83

MEMBER IARU

V/Réf. : N/Réf. : Service: VHF..EHF Vigr Le 5 novembre 1587
Président Comité VHF
cc : ONS5DG , UNBiLC Fonsiesur J.OELDIME ON4DX = Cii UBA Liege
Avenue Jean Hans 12 = 4030 LIEZGE

Concernant : Oisqualification station fieldday VHF/687 UNSVL/P

Cher UM Jacques
Je confirme réception de votre lettre du 24/10/14987 .

Comme vous le savez , les problemes contest et fieldday

VHF/UHF....
ONSDG &

6a du réglement n'a pas été respecté @
plus ampli 2H150G ) n'est pas

tion ( Kenwcod 9130

la feuille d'inscription ( Kenwocd

Apparemment vous n'avez pas prévanu

Liege !) de ce changement

Avec mes éneill

Jes informations nous fourni par Guy

Le matériel
celui

711 plus ampli 21°9C )

P.O.BOX 22

S.PAULO - BRASIL

CWP AWARD .
Issued by CWP. The CWP award may be obtained in 3 different classes. Only two-way CW
mode, after December 01. 1983.
Class | - Work 10 brazilian cities cities plus 2 contacts with CWP members or delegates.
Class 2 - Work 20 b cities plus 4 with CWP members or delegates
Class 3 - Work 30 brazilian cities plus 6 contacts with CWP members or delegates.
SWL: Same rules.
No QSL. only GCR, Fee: 7 IRC's.

CWPMA AWARD

Issued by CWP Only two-way CW mode, after December 01, 1984.

Basic Award: Work CWP members in S different brazilian cities. Total: 5 QSO's.
5 Endorsements: At each 2 CWP members. Totak 10 QSO's

SWL: same rules.

No QSL, only GCR. Fee: Basic Award: 5 IRC's. Each endorsement®1 IRC

AWA AWARD
Issued by CWP - Available 1o all | radio
according to the descriptions as follows:
- Brazilian cities: 1 pomnt

Countries (DXCC list): 2 points

QSO’'s after October 25 th, 1985 are valid
Endorsements will be given on certificates for each new 100 points campleted: Ex: AWA 200,
AWA 300 etc ooy
Cities and countries rep:=3ented by a CWP members or delégates will count double.

s and SWL who totalize 100 points

One CWP member or deiegate may be used in log tor more than once, if worked in different
dates or bands (CWP Award) ditterent cities (CWPMA, AWA Award) or different countries.
(AWA Award) Z .

~

Log should be sent to: CWP - BOX 90415 - 25600 Petropohs, RJ - Brasil x

CWP MEMBERS, DELEGATES
DLIXT-N9FHO-PP1AEA, SL-PP2FN. RR. WV-PP5AS-PPTJCO LL-PPBULF-PRTAEH-PR8GM-
PSBAKL - PT2CW.GK KT - PTTAILCG.WA - PTO9EGA - PUTAAS VEC WXU,YOC - PU2KDL-
PY1AAK, AJK APS AYE AZ BPR BVY BXT CC CFN COA CRP DFF DL DRW DWH
DWM. DYO. EBK.ECL. ENW EWN, JF. UN. LUC. LVF. QN. QQ.RD. RLS ROB. SL TG. URQ.
UX,UWILVMV.VOY WX XQ YN YT ZFF - PVZAC.ADN.DBU,FK.IL.KG.KP.KO,LMA.LPI.LQQ.
MCMT P8 ALQRRG.UZ VM ZEB - PY3CJLMQ - PYACY.WAS.ZI - PYSAIW AKW - PYSAMJ,
PYIGLGJ - PYBATL, MWJ - PYSAC - UJBJLF - ZZ5IW

GPCW AWARD

The CW Group's GPCW AWARD is granted
to all amateurs who have worked 3 different
members. Contacts in any band after Nov. 5,
1973 and minimum report RST 338 - only CW.
Certified log required. Fee 5 IRCs. The award
is also available to SWLs (special print).

CERTIFICADO GPCW

O CERTIFICADO GPCW é concedido a sma-
dores brasileiros, qus comprovarem ter trabalhado
estacSes de 5 diferentes membros. Contatos em
todas as bandas a partir de 5/11/73, exclusivamen-
te em CW e reportagem minima RST 338. Rela-
térios autenticados e acompanhados de selos no
valor de 10 (dez) portes postais simples. O cer-
tificado também é concedido para radioescutas
(certificado especial).

GPCW - Box 556 - 11100 Santos
SP - Brasil

MEMBER LIST — PP2WV - PP7JCO - PR7TCM -
PRBGM - PS8AUJ - PT2KT - PT8CW - PUIYOC -
PU2KDL - PU2SCR - PY1AFA - DG - JN - PY2AC -
AMF - ARX BBO - BKT - BOP - CAR - CE - CJW -
CZL - DBU - DCP - DHP - DV - DYX - EW FDO -
FFW - FHC - FK - FNB FRW - GCP HWA - IEG
- JN - JV - KP - LMA - MT - NZP - OiL - OIN - OO
RRG - RYZ - TG - Tl - TUE - TUO/8 - UGR - UT -
UWJ - VR - ZEB - ZV - PY3BU - CJI - PY4ALA -
BUY - WS - PYBWF - PY7HJ - PYBBI . PYSAY -
YiI2ns (June, 1985)

ont été délégués a notre collaborrateur ("Contest ¥igr)
il apparait gue le point
utilisé par la sta=

renseigné sur

0N5DG ( habitant
( point 14 du reglement ) 77
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CHAPTER 12 PROPAGATION
(suite)

La radiation solaire qui occasionne un trouble ionospherique soudain
serait entendue actuellement sur les radio-récepteur, particuliérement au-
dessus de 20 Mc/s sous la forme d'éclats bruyants de bruits ou de sons momen-
tannés aux heures ou cette radiation est si intense qu'elle efface les si-
gnaux normaux .

Tous ces éléments occasionnés par les périodes de rotation du soleil, les
valeurs de pointe de la F.M.U. , les troubles soudains et les orages ionos-
pheériques, tendent a montrer un cycle de répétition de 27 jours
Donc, quelques autres variations sont susceptlbles d'arriver entre ces cycles
des 27- jours subséquents et, cette période servirawsuellement comme un guide

utile.

VARIATION DE LA FORCE DES SIGNAUX (FADING):

Quand une propagation prend place a travers 1'ionosphére, ou tropos-
phere, les ondes regues sont rarement constantes en intensité, mais, sont
continuellement variables ; cette variation étant due aux conditions chan-
geantes dans |'atmosphére.

Par le mot variation, comparé avec la cessation décrite ci-avant, sont si-
gnifidées les variations relativement rapides qui durent peut-étre quelques
minutes ou secondes ou d'égales périodes de temps.

A un instant quelconque, les caractéristiques de variation différeront
sur une bande relativement étroite de fréquence.
Par exemple, pour une réception de téléphonie ou de télévision, les bandes
de fréquence des deux bord de 1'amplitude s'évanoui_raient sur des degrés
relativement différents 3 1'onde radio d'amplitude constante, produisant
ainsi une mauvaise distorsion.
Ceci, est connu comme fading sélectif.

Ce fading, serait classé généralement sous un ou plusieurs des titres
suivants:.
(a) Fading par interférence.
(b) Fading par polarisation:
(c) Fading par absorption.

(d) Fading par sauts.

o

(a) Le fading par interférence:

Le fading par interférence résulte des conditions similaires a celles
qui arrivent a une interférence de phase quand deux ou plusieurs ondes
arrivent du méme émetteur au récepteur sur des voies légeérement différentes
d'une autre en longueur.

Suite aux fluctuations dans 1'ionosphére ou troposphére, en accord avec la
fréquence utilisée, les voies couvertes par les ondes changeraient conti-
nuellement en longueur.
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A cause des irrégularités de la voie de transmission, l'onde finalement re-
gue, sera en réalité la somme d'un nombre d'ondes d'intensité relativement

basse.

De telles variations dans la force des signaux (fading) arrivent égale-
ment quand des modes de multiples sauts sont propagés simultanément et dans
un ordre différent (fiq:12.17).

De mauvaises variations dans la force de 1'interférence, arrivent quand
les ondes de sol et les ondes de ciel sont sur des amplitudes comparables
; c'est naturellement et généralement d'un effet restreint sur 1'étendue des
basses fréquences.
Un fading treés connu comme flutter (battement)., est souvent expérimenté
dans la réception sur longues distances et, fréquemment également en récep-
tion locale de la télévision. Celui-ci, serait attribué & des effets d'in-
terférence .

(b) Le fading par polarisation:

Le fading polarisé implique comme description le résultat du changement
continuel en polarisation de l'onde réfléchie par 1'ionosphere .
Ces changements sont amenés principalement ¢a et 1a par l'effet du champ
magnétique sur 1'ionospheére pendant le processus de réflection.

(c) Le fading par absorptionf

Le fading (variation dans la force des signaux) par absorption, est occa-
sionné. par les variations dans le degré d'absorption puisque les ondes
passent par 1'ionosphére ou troposphere . =
De ce fait, 1] est généra_lement d'une période plus logue que 1'une ou
1'autre interférence ou fading de polarisation.

Un trouble ionospheérique soudain est un cas extréme pour cette forme de
perte d'énergie.

(d) Le fading par sauts:

DG au fait que la F.M.U. sur une voie donnée, est continuellement chan-
geante pour de courtes périodes de temps, un récepteur situé entre la dis-
tance de saut expérimenterait le SKIP FADING . Ceci, arrivera quand la
F.M.U. tombera temporairement au-dessous pour une voie particulieére et une
fréquence utilisée, pour des distances de saut alongées et, produisant une
réception dans cette zone de saut.

De tels fadings, seraient tres profonds et abrupts pour un temps prolongé ;
le signal! disparaissant complétement

Evidemment, ce genre de fading arrive probablement plus souvent quand la fré-

quence utilisée est pres de la F.M.U.

PROPAGATION 1ROPOSPHERIGUE : 58 - 3@.9@8 M c/s:

En prenant en considération une onde radiée a partire d'un aérien situé
relativement preés du sol, comme celle-ci, voyage extérieurement , elle
serait attényée d'une somme @ui dépend de la nature du sol ou de 1l'eau , de
la végétation et, des batiments sur lesquels elle passe. L'attéruation sera
moindre sur 1'eau.

Y
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CHAPTER 12 PROPAGATION
(suite)

Aux fréquences supérieures a 4@@ Mc/s, elle aurait alors tendance a augmen-
ter vers une atténuation d'abosorption due a la présence de goutelettes de
vapeur d'eau dans 1'atmospheére.

Cet effet, est trés marqué dans les bandes microwaves.

Comme, 1'onde atteint 1l'horizon "optique" , lequel , sera décidé par les
hauteurs respectives des aériens de réception et d'émission, la courbe
terrestre occasionnera un eftet d'ombre.

Sous quelques conditions, l'onde serait atténuée rapidement au-dela de ce
point.

A cette étape cependant, des facteurs futurs et assez variables deviennent
importants. '

Le premier de ces facteurs, est la "difraction" qui , comme avec les rayons
lumineux, est une courbure de la voie des rayons autour d'un obstacle opaque.
Conformément aux conditions du temps prédominantes, l'onde serait également
réfractée autour des courbures terrestres sur un trés grand ou moindre degré.
La "réfraction" se définirait comme un changement graduel en direction de la
propagation occasionné par des changements progressifs dans la constante
diélectrique (k) du milieu, qui, dans ce cas, est 1'atmosphére terrestre.
Cet effet, est important prés de la surface terrestre sur des hauteurs de
1'ordre de | Kilometre de haut .

Dans l'ordre, cette '"réfraction" produirait une onde suivant la courbure
terrestre et 11 sera nécessaire de diminuer la constante diélectrique par
une augmentation de la hauteur.

Ceci, est la condition normale et hors de celle-ci, quelques réfractions
prennent place, réfléchissant les ondes dans une direction favorable.

La présence de réfractions sous des conditions normales, est usuellement
donnée en compte dans les calculs de propagation par présomption du plan de
propagation géométrique dans les lignes droites sur une terre ayant un rayon
dont la valeur est des 4/3 du rayon terrestre actuel.

Le changement de la constante (k) dépend surtout de la température et de
1'humidité de l'air ; donc, il est directement apparenté au temps.
La valeur normale du (k) se situe autour de 1.@@#33, avec une diminution
de hauteur de 4 X 1"~ par Kilometre. En pratique, c'est un inconvénient
d'utiliser ce pombre et 1'unité la plus familiére est N quand N est donné
par (K-1) X 1" . La valeur normale de surface de N est alors 3@@ et la mar-
che évaluée a 40 par Kilomeétres .
La partie basse de 1'atmosphere ol ces effets sont importants, est connue
comme étant la troposphere voir (fig:12.1¢) .

Sous certaines conditions du temps, il arrive qu'il y ai une soudaine
diminution du (k) avec une "réflection" élevée de l'onde qui prendrait place
a la frontiére entre les deux masses d'air concernées.

Le passage de l'onde sur une relative longue voie (5@-50f Miles), produirait
des occasion séveres pour une réflection et réfraction dans les différentes
régions de la troposphere ; ce serait dd aux valeurs continuellement chan-

qeantes du (k) le long de la voie . (‘h;mgcs in A witl depend mainly on air temperature and
humidity, and are theretfore directly related to the weather.

The normal value of A s around 10003, with a decrease with

height of 4 X 10 ® parts per kitometre, This is an inconven-

ient numiber to use in practice, and the more familiar une s

s N, where Nois given by (k-1) x 10°% The norma! surtace

value of Nis then 300, and the lapse rate 40 per hilometre.
The surface value of N can vuary between 270-350, trom
cyclonic to anticyclone weather conditions. The lower purt
ol the atmosphere where these effects are important is known
as the rroposphere: see Fig, 1230,

AR of
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Semblables sous des modeles relatifs de temps stable, la, existeraient des
régions isolées d'air , des différentes constantes diélectriquement et
desquelles, le signal glissera d'une fa@on hasardeuse (des composants va-
riables s'ajoutant et donndt un rehaussement du signal & un récepteur dis-
tant) :

Sous ces conditions, la longueurs de voie (donnant un trés fort signal de
réception) est continuellement fluctuante comme la variation des sources de
réflection.

Souvent, les changements dans la longueur des voies sont petits comparés a
la longueur d'onde , mais, 1ils deviendraient appréciables conduisant a un
fading rapide souvent associé avec une propagation troposphérique sous des
conditions moyennes.

Sous certaines conditions appropriées du temps, il serait possible pour
une région de s'installer dans la troposphére sous la forme d'une couche
d'air étroite contenant une certaine valeur de (k) piégée entre deux régions
de faible (k) :

Ceci, se rapporte comme un conduit troposphérique et sur des distances tout

a fait longues.

Ce conduit, arrivera sous une forme stable et a des hauteurs variables impor-
tantes par rapport au niveau du sol (presque plusieurs centaines de metres
plus haut)

L'onde, entrant dans ce conduit, se' propagerait par de multiples réflections
le long de celui-ci avec une tres basse atténuation.

L'onde étant ''guidée" d'une maniére quelque-peu analogue a celle des micro-
waves dans un gulide d'onde.

Ceci, donne une augmentation des signaux regu , d'une fagon rehaussée consi-
dérable et stable pendant une période de temps élevée de plusieurs heures
avant la disparition de ce conduit '

Cet effet, est le plus commun lorsque les jours chauds sont suivis par un
refroidissement rapide sous un lent et dominant anti-cyclone en mouvement

Ces effets troposphériques, sont détectés sur toutes les fréquences, mais,
surtout dans les communications V.H.F.
Au-dessus de 7@ Mc/s, excepté dans de trés anormales et rares conditions .

1 a été expliqué plus haut que la propagation d'une onde radio autour
de la courbure terrestre , est possible par le fait qu'elle subit une
réflection et / ou une réfraction, celle-ci étant le résultat d'une petite
diminution de la constante diélectrique (k) et, de 13, dans un index relativé
par la hauteur
La constante diélectrique actuelle, pour une année non ionisée est treés pe-
tite, plus que l'unité, et les changements du (k) avec la hauteur sont extré-
mement petits.

La présence de vapeurs d'eau augmente la valeur du (k) et c'est vraiment
le facteur primordial qui détermine le degré¢ de réfraction et ou de réflec-
tion qui prend place. *

L'eau, sous formes de goutelettes tels que brouillard ou pluie a un petit
effet sur les longueurs d'onde métriques (1-1@ M.) quoiqu'elles occasionne
des absorptions et glissements sur les ondes centimétriques (au-dessous de
1 M) .

C'est , le contenu d'une vapeur d'eau invisible qui est important et qui
affecte la valeur de (k) .

ta valeur maximum de vapeur d'eau tiendrait par une augmentation de 1'air
avec la température et de ce fait, les effets d'une propagation troposphe-
rique, sont plus marqués dans un air chaud et humide que dans un air froid
et sec. ‘
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écidément, le PC est
Dunc machine trop ou-

verte pour que l'on
puisse sérieusement parler
de standard unique. En effet,
c’est un véritable mécano,
dans lequel chaque élément
est peu ou prou interchan-
geable, hormis la carte-meére,
et encore! Dans ce fatras,
nos logiciels n'ont pas tou-
jours la partie facile. Je vou-
drais aborder ce mois-ci le
délicat probléme des adapta-
teurs d’écran. En effet, sui-
vant les modéles de cartes
employées, certaines presta-
tions possibles sur certaines
disparaissent sur d’autres.
On peut recenser aujour-
d’hui quatre adaptateurs
courants :

L’adaptateur monochrome

C’est I'adaptateur le plus
fréquent en bureautique pro-
fessionnelle. Il offre une ex-
cellente résolution, préféra-
ble pour des travaux
fréquents. Mais il ne peut
pas générer de graphiques, et
ne fonctionne qu’en 80 co-
lonnes.

La carte Hercules

Cette carte offre sur un
écran monochrome une réso-
lution texte équivalente a
celle de ’adaptateur mono-
chrome standard, mais elle
est aussi capable d’afficher
des graphiques, pour peu
qu’elle soit pilotée en consé-
quence.

L’adaptateur Color Graphics
Adapter

En abréviation CGA, cette
carte fournit des images en
couleurs, et affiche des gra-
phiques dans plusieurs réso-
lutions, 320 x 200 pixels en
couleurs ou 640 x 200 pixels
en monochrome.

L’adaptateur Enhanced Gra-
phics Adapter

En abréviation EGA, cette
carte offre les mémes presta-
tions de base que la CGA,
mais avec en outre la possibi-
lité d’afficher des graphiques
avec une résolution supé-
rieure, soit 640 x 350 pixels
en couleurs.

MIEUX
UTILISER
VOTRE PC

Comme tous les micro-ordinateurs, I'lBM PC et ses

compatibles recélent quantité de possibilités cachées,

utiles aux programmeurs. En particulier, la plupart de

ces machines utilisent les mémes adresses en mémoire

morte (compatibilité obligs) qui permettent d’'obtenir

des informations inaccessibles en Basic. Mois aprés

mois, a travers cette nouvelle rubrique, nous partagerons

tous ces petits secrets...

Je ne citerai que pour mé-
moire les autres adaptateurs,
rares sur le marché, tels que
la carte Hercules couleur, le
Professional Graphics Adap-
ter ou certains modéles capa-
bles selon leur configuration
de se comporter comme un
monochrome ou un CGA. Il
en existe quantité d’autres,
plus ou moins exotiques, que
je n’évoquerai donc pas.

m Le casse-téte
des prestations

Selon les adaptateurs, I'un
fait ceci, 'autre fait cela,

I’autre encore autre chose, et
il est bien difficile de s’y re-
trouver. La figure 1 montre
les différentes prestations of-
fertes en fonction des adap-
tateurs. Si I'on désire qu'un
programme fonctionne sur
toutes les configurations,
plusieurs démarches sont
possibles :

- le plus petit dénominateur
commun, c’est-a-dire que
'on n’exploite que les possi-
bilités de I'adaptateur mono-
chrome, 4 savoir un affi-
chage texte 80 colonnes, un
point c’est tout ;

— la reconnaissance automa-

tique ou non des adaptateurs
utilisés, le programme fai-
sant alors en sorte selon le
cas de gérer correctement
I’adaptateur. C’est ce que
font les logiciels profession-
nels avec des « drivers » que
I’on sélectionne selon la
configuration.

Ma démarche se situe 2
mi-chemin de la premiére
option et de la seconde.
Concevoir un «driver »
n’est pas une mince affaire,
et en tous cas bien au-dela
des possibilités du program-
meur amateur. En revanche,
rien n’interdit de reconnaitre
les adaptateurs d’écran par
des méthodes simples, et de
programmer en consé-
quence.

@ Les applications
orientées texte

Deux problémes se posent
dans ce cas de figure :

— Les cartes mono et Hercu-
les ne savent pas faire de 40
colonnes.

— La pagination n’est pas
non plus possible avec ces
adaptateurs.

En revanche, CGA et
EGA savent paginer laffi-
chage et afficher en 40 colon-
nes. Sous Basic, on a ainsi
acces a plusieurs pages-écran
entre lesquelles la commuta-
tion est instantanée, ce qui
permet de faire des effets
spéciaux. La commande ap-
propriée est SCREEN 0, pa-
geactive, pagevue. En 40 co-
lonnes, on dispose de 8 pages
numérotées de 0 a 7, et en 80
colonnes de 4 pages numéro-
téesde 0 a 3.

Priqpipales prestations des adaptateurs d’écrans FC

Frestations Monochrome Hercules
80 col oui oui
40 col non non
pages—écran non non
320 x 200 non non
640 x 200 non non
640 x I50 non non
740 x 350 non oui

Fig. 1. - Les prestations des principaux adaptateurs.

CGA EGA
oui oui
oui ouil
oul oui
oui oui
oul oui
non oui
non non
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50 SCREEN 0,,0
60 PRINT
70 SCREEN 0,.1,0
80 FOR I=1 TO 25

?0 FRINT STRING$(BO,"x")

100 NEXT
110 PRINT
120 INPUT DUMS

130 SCREEN 0,,0

"Je vais vous faire une surprise..."

"Fresser Return”

Fig. 2. — Préparer un écran, puis I'afficher d'un coup.

On peut griace a cette
commande écrire sur un
écran pendant que I’affi-
chage en montre un autre.

Par exemple, le pro-
gramme suivant utilise cette
technique pour faire apparai-
tre instantanément un plein
écran d’étoiles (fig. 2).

Comment savoir si cette
prestation est possible ? Sur
un adaptateur mono ou Her-
cules, la commande
SCREEN provoque une er-
reur et interrompt le pro-
gramme. Méme punition
pour la commande WIDTH
40 ou WIDTH 80 qui gérent
la largeur d’affichage.

On ajoute donc au début
du programme les lignes sui-
vantes (2 vous d’ajouter les
numéros) :

DEF SEG=0
MODEVIDEO =

PEEK(&h449)
DEF SEG

Si MODEVIDEO vaut 7,
c’est que I'on est en présence
d’un écran monochrome ou
Hercules.

Une premiére démarche
peut consister, si 'on ex-
ploite les pages ou le qua-
rante colonnes, & interrom-
pre le programme :

IF MODEVIDEO = 7 THEN
PRINT « Désolé, ne fonc-
tionne pas sur Monochrome
ou Hercules » : END.

Mais ce n’est pas trés gen-
til pour l'utilisateur. S’il est
impossible d’afficher en 40
colonnes, on peut en revan-
che simuler au moins deux
pages, au prix il est vrai

d’une petite manipulation.
On passera par deux sous-
programmes chargés d’effec-
tuer la commutation auto-
matiquement (fig. 3).

Les numéros de lignes
sont bien str & adapter a la
longueur de votre pro-
gramme. Si I'on programme
en QuickBasic, pas besoin de
numéros, on mettra simple-
ment ECRANI et ECRANO
a la marge comme étiquettes
de saut.

Lors de I’appel a I’écran 1,
et si I’on est en présence d’un
affichage non paginable, le
contenu de I’écran 0 est sau-
vegardé dans le tableau
ECRS$. Dés que I’on revient a

I’écran 0, il est réaffiché.
Méme chose dans I'autre
sens avec la variable ECR18$.
Evidemment, les sauve-
gardes et affichages seront
beaucoup plus lents sur un
écran non paginé, mais cela
permet tout de méme de pré-
server le compatibilité des
applications écrites.

m Les applications
graphiques

Ici, le cas est beaucoup
plus délicat. La carte Hercu-
les a beau étre graphique, les
importateurs s’ingénient A ne
pas communiquer les rensei-
gnements techniques qui
permettraient de tirer parti
de cette caractéristique. Pour
le programmeur « de base »,
ce n'est donc qu’une trés
chére carte monochrome
texte trés béte. Il n’existe
semble-t-il méme pas d’utili-
taires ou de librairies pour
les développeurs en langages
compilés, Turbo Pascal ou
QuickBasic par exemple.
Evidemment, si par chance
I’attitude étrange de ces gens
venait a changer et qu’ils

Ajouter en début de programme, & numéroter:

DIM ECR$(25)

DIM ECR1%(25)

DEF SEG = 0

MODEVIDEQO = FEEK (%h449)
DEF SEG

1000 XXXXKXXXEERARKAR ECRAN O KXEXKEXAXXRRKERAKR
1010 IF MODEVIDEO <>7 THEN SCREEN ,,0 :RETURN

1020 FOR I=1 TO 25
1030 ECRI$(I)
1040 FOR Z=1 TO 80

= uw

1050 ECR1$(I)=ECR1$(I)+CHR$ (SCREEN(1,2))

1060 NEXT

1070 NEXT

10BO FOR I=1 TO 25
1090 PRINT ECR$(I)
1100 NEX&

1110 RETURN

2000 KXXXXXXXRXXRRXARE ECRAN 1| SXXRKEKXRBRKEXKAX

2010
2020 FOR I=1 TO 25
2030 ECR$(I) = ""

2040 FOR Z=1 TO BO

IF MODEVIDEO <>7 THEN SCREEN ,,1

: RETURN

2050 ECR$(I)=ECRS$ (I1)+CHR$ (SCREEN(I,Z))

2060 NEXT

2070 NEXT

2080 FOR I=1 TO 25
2090 PRINT ECR1$(I)
2100 NEXT

2110 RETURN

Fig. 3. = Un sous-programme de simulation de la pagination.

nous communiquent les spé-
cifications de leur carte, vous
seriez les premiers 4 en profi-
ter.

Du coté des cartes graphi-
ques au standard IBM, CGA
ou EGA, le probléme est
beaucoup plus simple. En
fait, la carte EGA émule en-
tierement la carte CGA de
maniére transparente pour
les applications. Mais cer-
tains langages (QuickBasic 2
par exemple) savent la gérer
dans son maximum de réso-
lution. On peut donc vouloir
en tirer parti. Sous QuickBa-
sic 2, on testera donc sa pré-
sence de la maniére sui-
vante :

EGA
ON ERROR GOTO FASEGA
SCREEN 7
EGA=1
SCREEN ©

FIFI
RETURN

FASEGA
EGA=0
RESUME FIFI

Fig. 4. — Reconnaitre la carte
EGA.

Il faudra bien siir réinitia-
liser le contrdle d’erreurs en-
suite, puisqu’on 'utilise pour
tester la présence de la carte,
Au retour du sous-pro-
gramme EGA, la variable
EGA vaut 0 si I'on est en pré-
sence de I’adaptateur CGA.
Il faut alors agir en consé-
quence.

® Ménager
Putilisateur

Ces quelques techniques
simples montrent encore une
fois comment quelques astu-
ces de programmation sim-
ple peuvent éviter a I'utilisa-
teur d’entrer péniblement les
données de configuration.
En outre, cela permet de
créer des programmes qui
s’exécutent indifféremment
sur toutes les configurations,
ce qui ne peut que profiter &
Pauteur du logiciel, dont
I’ceuvre bénéficie d’une plus
large diffusion.

M. Chapougniard
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LA VIE D'ERNST KRENKEL "

Ernst Krenkel est né le

24 décembre 1903 a Byelostok.

En 1918 , sa famille arrive a
Moscou et en 1913, il commence
ses études. En 1922 il obtient
le diplome de radiotélégraphiste
et travaille a la station de ré-
ception de Lyubertsy pres de
Moscou. Durant cette méme pério-
de, il étudie a Radiotechikam.
Deux ans plus tard, Ernst se

élju}ll||I"lllmllll‘ll(ll.“|lll:ll|lllllllmilllﬂlllllllllllillll
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rend a Léningrad en quéte d'un = \i‘“ e
emploi d'opérateur radio sur un i’ 3.T.KPEHKEAb

navire. Il profite de 1'occasion = l 1903-1971
offerte par le Département
Hydrographique qui recherche un”
radio pour la nouvelle station (QSL a 1'éffigie de Krenkel)
polaire Matochkin Shar sur 1'ile

de Novaya Zemlia. Cette période terminée, il retourne a Moscou ou il sert
dans 1'Armée Rouge. Aprés l'armée, il ne trouve pas de travail dans sa

spécialité, mais & cette époque le radioamateurisme est autorisé en URSS
et sa '"fievre des ondes courtes" commence.

qumana R G DR A B R R l'numnmmm&

Ernst réve d'opérer une station dans 1'Artique et obtient bientdét son
premier indicatif de la série RA.. Il demande 1'aide du laboratoire de
Radio Nishnegorodskaya (le centre de la science radioélectrique dans les
années 2@) en vue d'expérimenter les ondes courtes dans 1'Artique. En 1927
il est de nouveau & Matochkin Shar avec une station onde courtes. Ses
expériences donnent des résultats interessants. Ses DX: le navir Malygin
prés de Svalbard, les iles Feroe, Bristol, Paris, Orléans, Rome, le Caire,
Budapest, Mossul, Tashkent, Tiflis, Baku, Omsk, Tomxk et Irkutsk.

Aprés cette expédition, il travaille d'abord sur le "Fainiyr", puis a
1'Institut Central des Communications. Dans les années 29-3@ Ernst est a
la Terre Frangois Joseph. Le 12 janvier 193@ il établit un record du monde
sous 1'indicatif RRX en contactant 1'expédition du dirigeable LC-127
"Comte Zeppelin'": Fridrichshafen, Berlin, Léningrad, Archangel, Terre
Frangois Joseph, Severnaya, Zemlya, Taimyr, Dikson, Novaya Zemlya,
Archangel, Léningrad, Berlin, Fridrichshafen. L'indicatif du dirigeable
est DENNE.

En 1932, il opére a bord du
"Sibiryakov". Ce navire relie
Archangel a 1'Océan Pacifique par le SOVIET DRIFT
Nord, ce qui constitue une premiére NORTH-POLAR STATION
a 1'époque. En 1933 le "Chelyushin"
emprunte le méme chemin avec Ernst
Krenkel comme chef opérateur.

La station embarquée délivre environ - '
50 watts et 1'indicatif utilisé est : Py
"RAEM". Le 13 novembre 1934 le )

bateau est endommagé par les glaces
dans la mer de Chukotatka et 104
personnes sont bloquées. Dans une g7 w” ek Sl

telle situation les communications OTH i Ni Lat, ... E, Long.
radio sont importantes. Grace aux =
efforts de Krenkel les 104 naufra- . l
gés peuvent étres récupérés par avion,

Ernst fGt récupéré avec le dernier . (QSL de la 19iéme expédition polaire

ey e uPOL)
(Les droits de reproduction sont accordés pour le ONSVL par LES NOUVELLES DX)
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Le 21 mai 1937, Ernst Krenkel, 'I. Papanin, E. Fyodorov et P. Shirskov
établissent la premieére station
scientifique sur les glaces flo-

ttantes de 1'Arctique (SP-1), et NS WNAHHHHW“ 2
5L do-la 19ieme svpédition o [ e ~‘ra&'\"ﬁmu“::”zf’zz'"

. ~ N Tauw 2 A ,/ I[”
Pendant 274 jours en plus d'un =Y y D

travail scientifique important, ==\ s oo om0 % ,,,,,
Ernst contacte un grand nombre de e y TN ' -
stations OM. En récompense de
leurs travaux, tous les membres
de 1'expédition regoivent le
titre de "Héros de 1'Union
Soviétique" et de Docteur en
Géographie.

Ermst travaille ensuite pour
la Marine et a partir de 1951
pour l4lInstitut Scientifique.

COBETCKOIo
COHO3A

D.T.KPEHKEAb |

Sa derniére expédition a
lieu en 1968 en tant que chef du
"Professeur Zubov'" dans
1'Antarctique. Durant le voyage,
il est actif avec l'indicatif
RAEM/MM.

N idats ey Sy a2 7 24-Xi-73 J

Depuis 1929 il a écrit de
nombreux articles sur 1'Arctique ((carte et timbre & 1'effigie de Krenkel
dans la revue "Radio". De 1961 a avec oblitération ler jour)
sa mort, il est directeur de la "Fédération Radiosport" d'URSS. Il est treés
actif sur nos bandes et de nombreux amateurs de par le monde connaissent
son indicatif RAEM. La philatélie a constitué la seconde passion de Krenkel.
Depuis 1966 il préside la Société Philatéliste Soviétique. Il meurt le
9 décembre 1971 a Moscou.

En Hommage aux travaux considérables réalisés tant que dans le domaine
scientifique, que dans le domaine amateur il a laissé son nom:

-a un golfe dans le groupe des iles Severnaya Zemlya

-3 un observatoire polaire sur 1'ile de Heiss (Terre Frangols Josep)

-au Radio Club Central d'URSS

-au Technikum de Radioélectricité de Léningrad

-a un bateau scientifique etc....

Le diplome R A E M: seulement en CW:

I1 faut obtenir un minimum de 68 points en contactant des station russes
situées au-dessus du cercle Arctique:

1) un QSO avec RAEM vaut 15 points

2) un QSO avec une station polaire russe de 1'Arctique vaut 1@ pts (ex UPOL21)

3) un QSO avec une station de 1'Antarctique vaut 1@ pts.

4) un QSO avec une station située a: Cape Chelyuskin (78 N 1@5£), Cape Schmidt
(68N 18@E), Vankaren (68N 184E), Dicksun (73N 17@E), Pevek (78N 170@E),
Ambarchik (69N 162E), Ust-Olenex (73N 12@E), Tiksi (71N 128E), vaut 5 points.

5) un QSO avec une ile soviétique suivante: Wrangel, Ayon, Dickson, Kildin,
Zevernaya Zemlia vaut 5 points.

6) un QSO avec une station située au-dessus du cercle Arctique vaut 2 points.



"

REMARQUES :

1) Tous les QSO doivent étre réalisés apres le 24 décembre 1972.
2) Le QTH exact doit figurer sur la QSL

3) Une ville ou une zone particulitére ne compte qu'une fois.

4) Les QSO répétés avec une miie station ne comptent pas.

(texte de DXPRESS du 5 juillet 85. Traduction: FD6HSI, documents philatéliques:
de Raymond Aupetit F11AUP, diplome: F9MD et Krenkel Central Radio Club).

NOTE: Nous recherchors (LND) le timbre et la carte ler jour de Ernst Krenkel.

QUELQUES ILES AU IOTA’
KCAUSY  (AN11) UZOFWG  (AS25) KL7GKY  (NA41) VEBYR  (NAO6) VK&AZK  (DC71)
LUIZR  (AN13) UZOKWA  (AS27) KL7JD0  (NAL9) UPSEE  (NAO2) YB7%  (0C88)
UFBANT  (ANO1) UZOOWY  (AS48) KVIE  (¥N46) UPSWJR  (NAOT) YC7%  (0C88}
VFBBDG  (AN12) UZOaXG  (AS29) NIRTE  (NASS) WIEDF/1 (NA46) YESLA  (0C22)
UPBSE  (ANO6) USSCT  (AS04) NIDL  (NA46) WIGAY  (NA46) YC96F  (0C22)
AAXVE  (AS14) US6DX  (AS06) HIGR/3  (NAB3) WINGP  (NASS) ZKICT  (0C83)
JAGBIJ  (AS32) VSEGI  (ASO06) N4RAR  (NASB) WARAA  (NAY) ZK1DD  (0CBI)
JASIRT  (AS36) USEGH  (AS06) NINN  (NAS8) WANUJ  (NA49) IY4HF  (5A09)
JHIJFY/6(AS32) USEHH  (AS06) VEIAFE  (NABI) WANVE  (NAS2) 9Y4NG  (SA09)
JHGAUD  (AS38) USSIN  (AS06) VELBPY (NA29) WECR  (NA&S) CEOZAD  (SACS)
JHEFKY  (AS36) USEJK  (AS04) VEICIL  (RA29) W7DTE  (NASS) CE7AOK  (5A18)
JRERAY  (AS24) (1) (NN67) VEICIR  (NA29) WIFIV  (NASS) CEGAEF (5708}
JR6S0S  (AS17) (10)  (NAG6) VEIGY  (NA29) WIFFG  (NASS) HKOTU  (5A07)
JREVRU  (AS17) 3 (NAS8) VELIE  (NA14) WIKT  (NA3A) LUFDBK  (5A08)
RAOFA  (AS18) (4) (NA&9) VEILT  (NA29) WPUKX  (NA4S) FFSABM  (5A26)
UAOBRG  (AS50) (5) (HA4S) VEINI  (NA14) WIHUR  (NA'S) PFSADK  (SA27)
UAOBBF  (ASO05) (&) (NASS) VEIKLE/1(NA29) VA4ULT  (NASD) FFSAUV  (SA2¢)
UAOBCA  (ASA2) (8) (NAB3) VE7BXG  (NA36) WA4ZHU  (NA&7) PPSCJ  (SA24)
UAORCO  (AS42) (9) (NA79) VE7DAR  (N&36) WBASIA  (NA2) PPSCO  (SA26)
UAORDG  (ASSS) (9) (NA62) VEZDPR  (NAS1) WDAHNI  (NASB) PPSIE  (SA26)
UAOBDU  (AS0S) C6ABA  (NABO) VE7DQO  (NAS1) WOAJYA  (NAG2) FFSHO  (5A26)
UAOEED  (AS50) CHa (NASS) VE7DOV  (NALD) WDAKDW  (NASB) PPSOW  (SA26)
UAOEW  (AS25) 04 (NAS6) VE7FAA  (NA36) WDANUG  (NA2) PPSRV  (5A26)
UAOFY  (AS18) HRADHS  (NAO) VE7FLA  (NA7S) WL7ALG  (NA41) PFSWB . (SA27)
UAOKAH  (AS27) HRARE  (NA4O) VEZHT  (NA7S) XF1A  (NA7B) FPSYC  (SA26)
UAOKAR  (AS38) JB7BI.  (HA25) VEZNI  (NA36) 9M6%  (0C88) PREET  (SA16)
UAOKAY  (AS38) KAKOZ  (NAS2) VEZOL  (NA&1) 9KSt  (0CE8) FSBAN  (5A25)
UAOKCZ  (AS27) KATF  (NAST) YETTAR  (NAS1) FOBJP  (0C47) PY1ZAK  (SA29)
UAOKKL  (AS27) KAUOR  (NA&7) VE7VP  (NA75) FOBKF  (0C47) FYSTH  (5A23)
UAORBD  (AS28) K7NHG  (NA4S) VEZXN  (NA34) FOBLY  (0CA7) PYSBER  (SA21)
UADQEN  (AS28) KALXN/NT(NA44) VEBRE  (NAO7) FOBHK  (0C27) FYBZLC (SA21)
UAOOBD  (AS28) KABAJR/A(NAT) VEBDX  (NAA7) FOBMN  (0C47) UFBLF  (5A02)
UAODFI  (AS28) KD4JG  (NABO) VEBJH  (NAO6) KC4IN  (0C10) YUOAA  (NA20)
UAOZBZ  (ASI9) KL7AF  (NA19) VEBHC  (NAOY) KHO./AHO. (0C86) YU7AXN  (SA12)
UVOAB  (AS05) KL7AIZ  (NA39) VEBHD  (NAA43) KH&AEH  (DCSS) YU70F  (5A12)
UVOIP  (A327) KL7BJC  (NAAL) VEBML  (NAOB) KX6BU  (0C28) ZD9BV  (AF29)
UZOBSL (AS05) KL7DNC  (NAS9) VEBRCS  (NAOB) KX60J  (0C28)
UZOBWC  (AS25) KL7FBI  (NA&7) VEBRE  (NAO6) P29GL  (0C08)
UZOBML  (AS05) KL7GFN  (NA70) VEBSB  (NA47) F29NSF  (0(:08)
UZOFAA  (AS25) KL7GKA  (HA70) ver (0c88)
1) NC/DARE COUNTY
3) GA/GLYNN COUNTY ET FL/NASSAU COUNTY
4) FL/LEE COUNTY ' (voir LNDX 144)
5) MASS/NANTUCKET ET DUKES COUNTY
6) MAINE/KNOX »WALDO ET HANCOCK COUNTY Fiatis $tablie drapets I8 cal) bosk 1908
8) MD/WORCESTER ET MARILAND COUNTY travail réalisé par F6AXF, F6CUK, F6FHO
9) FL/MONROE ET KEYWEST COUHTY ,
10) CA/LOS ANGELES COUNTY

Herci JEAN pour ton aide.
Meilleurs voeux pour

1788 ainsi gue pour ce
temps de vacances de fin
d annde.

51 jJe le pouvais, je
tenverrais en expédition
DX au soleil avec XyL.

Le redacteur.




N i o

PUIGJE UTLISER VvoTeée
A

TPELX . EMPRUNTER (A FQURCHE
[ GUSTAVE &, ET AuSSi LE Ei"reAu ?2..) TEAU A FEUILLES,
- - GUSTAVE ... .
™ o
— (s !

C g S

g Ay
)1‘/5 ég

- O
"”///25 ol \

clest B U:eemerze
- Cd? ——

ep/ 'Y A'cor ' VLATIPAS S ..ET C'EST FouR QUOt FAIRE, DOwC, Q' vous
EETG‘:ZAND BTCAU A BRAS | | Qu'ceS FEIGNALTS LA FAUT HOL GRIL 2.NOUS ME- LE RAPPORTE 262 7]
QU ' VOUS POUVEZ SE METTENT 1 e
TRAVAILLER.  VINDJUU. ~

C TS/
'MEN VAS VAR
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KENWOOD CORPORATIOIN

SERVAIS Marcel wnsro
rue Charles Hansez 31 ALINCO
4630 SOUMAGNE ELECTRONICS INC.

041/771799 s

YOUR DEALER R

Speciahsed in Radio Equipments

LISTE DE MATERIEL QCCASION A VENDRE ( vendu sans bénéfice )

1 Tranceiver KENWOOD TR-7800 FM 12.000
2 Tranceiver KENWOOD TS510 + accessoires 10.000
1 Computer TONO 7000E - tres bon état - 20.000
1 Tranverter YAESU FTVIO07 144 & 432 MCS 20.000

Coaxial RG213 - RG8 - RG58 25/ mt

MATERIEL NEUF DE STOCK

- Connecteurs de tous genres. ( demander les prix )
- FT757 - FT209
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QUALITE
PROFESSIONNELLE
PRIiX....?
AMATEUR

VOYEZ PLUTOT

—une ANTEMNECUE DEE avec sesB5 ANS De GARANTIE D*USINE
— un moteur oaRaNTI T AN maroie EMOTATOR

—— CABLE DE COMMANDE POUR MOTEUR (8 CONDUCTEURS)

—UN CABLE coaxIAL (A FAIBLES PERTES) LE H10O (pore)
— EGALEMENT AUTRE COAX DE STOCK (RG213,RG58,RG174,RG178.RG18S. .. .)

— recats €1 comutatenss coax HOFI- HOSCHA
— CONNECTEURS COAKIAUX (DE BONNES MARGUES) A’ ISOLATION TEFLON
B ON6RD DANIEL

TOUT CECI vous EST ProposE PAR : LA MAISON DAN’ELECTRO

ROUTE DE HOMBOURG., 2 - 4841 HENRI-CHAPELLE - Tel. 087/88 11 70 (Q)

DOCUMENTATION ET LISTE DES PRIX(GRATL”T)SUR SIMPLE DEMANDE
PAR COURRIER OU TELEPHONE (APRES 18 H Ol SIR REPONDEUR S1 ABSENT)

—UN RENSEIGNEMENT N’'ENGAGE A RIEN MAIS PEUT VOUS FAIRE GAGNER BEAUCOUP

Ll I — -
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*INTE

Si l'environnement interne d'un ordinateur est considéré
comme bien adapté, A& |'extérieur c'est différent.

D'un point de vue purement théorique, on ne peut
absolument pas prévoir les conditions ambiantes qu'auront
& subir les données en dehors de l'environnement protégé
de l'ordinateur lui-méme.

Le probléme soulevé par cette situation est simple :
comment peut-on extraire des données de circuits
tellement sensibles qu'il suffit simplement d'augmenter
la longueur d'un fil ou méme déplacer un fil existant
pour perturber le fragile équilibre électrique nécessaire
au fonctionnement ?

Comment peut-on protéger les accés sensibles de notre
ordinateur lors de tentatives bien "intentionnées"
consistant &4 "informatiser"” un montage quelconque ?

En d'autres termes, il faut d'une fagon ou d'une autre

empécher les influences nocives, extérieures a
l'ordinateur, d'agir sur les circuits de celui-ci; il
faut une interface, point de rencontre

’

d'environnements différents.

Comme cette interface est une sorte de porte pour

l'ordinateur, on la nomme parfois port
d'E/S (entrée/sortie), ou simplement

port.

)

i
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BUT DE L'INTERFACE

L'autoprotection n'est qu'un des buts de toute
interface; le principal objectif, aprés tout, est de
fournir un support au transfert des données.

Une des caractéritiques, aussi, est la commoditié.
Si l'autoprotection est obtenue au dépens de cette
derniére, l'interface ne sera ni bien adaptée, ni
d'un emploi aisé.

Une fois l'interface établie, le transfert de
données vers |l'extérieur est possible.
Malheureusement, de nouveaux problémes surgissent

presque aussitot.

INCONVENIENTS DE LA METHODE
PARALLELE

Le premier est évident : si les données doivent étre
transmises 4 grandes distances, le coat des fils
devient important.

Pour un transfert en paralléle, il faut au moins
neuf fils (huit pour les données et un commun).

En fait: il en faut souvent encore d'autres pour
commander le flot de données dans |'interface.

Un autre probléme associé 4 ce mode de transmission
réside dans la aature méme des bits/tensions.

Quand un bit/tension change d'état en passant de '1'
a ‘0’ ou inversément, il le fait trés rapidement

(ordre de la nanoseconde).

)



Cette variation brusque fait essentiellement partie
du processus de transfert de données.

Des changements lents entre ‘0' et ‘1' ne seraient
méme pas reconnus comme des données.
Malheureusement, lorsqu'un céable est long. ses
propriétés électriques (capacité et inductance)
allongent le temps mis par le bit pour passer de '0’
& 7R ce qui favorise les altérations ou méme des
pertes de données.

C'est &4 cause de cela que la vitesse inhérente aux
transferts de données en paralleéele rend
problématique la transmission par cébles longs.

Le double inconvénient (dépense et altération des
données) restreint son emplol &8 un petit nombre de
périphériques (tels que les imprimantes) prévus pour
étre utilisés & proximité immédiate de |'ordinateur,
ou bien devant fonctionner & trés grande vitesse.
Par ailleurs, comme il ne nécessite pas de cébles
longs, le transfert de données en paralléle reste la
méthode de <choix quand il s'agit de transferts
intérieurs &4 l'ordinateur.

Il faut donc de toute ¢évidence, une méthode plus
fiable et moins coluteuse.

Et pour constituer une solution intéressante, elle
doit offrir des avantages substantiels au point de

vue coat et encombrement tout en préservant

l'intégrité des données.

L
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3.

REMEDE : LA METHODE SERIE

Au lieu d'envoyer tous les bits simultanément sur de
nombreux fils, la solution de remplacement consiste,
bien évidement, & les envoyer séparément, ]‘'un apres
l'autre.

Cette transmission sérielle; qui a la place
d'envoyer huit bits de données en paralléle fait
passer les bits d'un octet sur un seul fil (un par

un) s'appelle interface série.

P, 2 : MARK
START STOP1
LSB MSB T ern
12 sfuls]s]zr]% ST 2
SPACE
_—T
Format d'un caractére série
A l'extrémité, coté réception, le processus est

inversé et les Dbits séparés sont rassemblés pour
reconstituer |'octet d'origine

En transmettant un seul bit & la fois, on peut
tranférer les données au moyen d'un seul circuit
électrique constitué de deux fils seulement.

Cette méthode réduit l'encombrement et colQte
considérablement moins cher que la technique de
transfert paralléPbe.

Malheureusement, ces avantages sont liés & une
diminution du rendement : il faut au moins huit fois
plus de temps pour transmettre huit bits séparément,
l'un apreés l'autre, que pour les transmettre

simultanémentent en paralléle.

A



Heureusement, cette perte de vitesse s'avére sans
gravité dans la plupart des applications.

Si l'on considére certains périphériques classiques,
on observe une caractéristique commune intéressante:
ils sont intrinséquement lents, du moins par rapport
4 la vitesse interne des microprocesseurs.

Ainsi, la vitesse autorisée par les transferts de
données en paralléle est mal utilisée par ces
périphériques.

La méthode serie, par conséquent, peut permettre de
sacrifier une partie de la vitesse tout en gérant
les périphériques d'une fagon encore satisfaisante.
Dans ce cas la perte de vitesse est sans importance
par rapport & l'accroissement de fiabilité et A&

l'eamélioration de la portée de la transmission.

SOLUTION:  LE RS232 ¢




2D

en ires bref ...

reunion memsucslle du §4%

Ouverture ce la séance a 20.C0 heures

Présents: ONL440S,4654,3956,516,5714,7495,3689,2653
—— ON13U,KOV,KZD + XYL,ON1KGI
ON2KAD,
ON4DX 4KAL ,HE , Ti,KVI ,FQ,KSP,EA
ONSCQ,CM,MR,P0,0F + XYL,LJ,TH
ONGAC,PM, A0, TI,AN,KP,IY,QP
ON7THS , TP, TA

Excusés: ON4VL,ON5CJI,0ON1IKFN

En l'absence du Secrétaire Jean ON6TJ se charge du proces verbal de
la réunion. '

Le CM ouvre la séance en remerciant les participants de leur présence
En effet les conditions climatigues et la combinaison d'une soirée
footbalistique et de période d'examens fait #ue le pourcentage des

preserices rique dés maintenant de subir les premiers assauts de 1l'hive

Le C.M regrette le manque de nouvelles en provenance de Bruxelles mais
ne dit-on pas : "Pas de nouvelles bonnes nouvelles!",

Un cadeau de Saint Nicolas cependant puisque la licence CEPT gue nous
attendions depuis bientBt un an a ¢té signée par le Roi.

Elle est (ou sera ) d'application des la parution au Moniteur.

Jacques - UON4DX signale gue la section est en possession des copies
des questions des examans RTT et que les membres qui désirent soit
les consulter ou en avoir copie peuvent en prendre connaissance au

local de St Laurent tous les samedis ou en demander une copie au C.M.

Nous tenons a féliciter DN2KAN,Chriétian pour san succds aux examens
Christian obtient en effet son ON1 et vous pouvez l'entendre des main-
tehant sous l'indicatif ON1KGI.

Notre ami ON7HS signale le vol de son matériel mobile et demande aux
Oms de vérifier le n® de serie lors d'achat éventuel,
Matériel Kenuwood 7800 n°1011833.Vous pouvez contacter Henri au 264691
ou au 251833,
Le C.M. demande aux membres de ne pas oublier de renouveller leur
participation 2 1' U.B.A. compte 280-0485434-83 ....%1000 3

4 la section compte 34080307582-33 ,...300 F
La réunion se termine et Jacques présente a tous ses meilleurs voeux

pour l'an neuf.
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Activites et participations de la section

- Participation oux emissions nationales de ON4UB.

- Participation asux FIEL-DAY ( décametrique - metrique - ATV )
- Assemblée mensuelle des Membres tous [es mois sauf 07 et 08

- Assembiée genérale annuelle et election du City Manager.

- Représentation a [ Assemblee génerale de [ UBA.

- Trois shacks actifs.

- Approchés des techniques nouvelles { communications diaitales )
- Cours de premiére et seconde [icence

- Journal d information { ONSUL )

- Service Q.5.0

- Bibliotheque {en couts' ¢t notes de cours + cassettes morse disponibles.
- Conférences et exposes.

- Reéunion hebdomadaire { shack de ['Institut Seint-Laurent }

- Attribution du diplome ( DV.L )

- Insignes et fcussons divers.
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N’hésitez pas ... faites le premier pas
VYenez nous voir aun shaclk de L’'Institut
aaint Laurent Ile SAMEIDLI AFPRES-IMIIOL
ou a BERSTAL [ Ie deuxieme mercredi
du mois a la cafeteria de la piscine }
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