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REUMION DE SECTION DU 13 NOVEMBRE 1991.

Présents: ONL3689, ONL74995, ONL8113, ONLEB781
————————— ON1JU, ON1KAO, ONiKZD, ONILMR, ONILRG
ON4CA, ON4DX, ON4FP, ON4KGL, ON4KGP, ON4KSP, ON4MI,
ON4NL , ON4YS
ONSCJ, ONSMR, ONSPO, ONSPY, ONSTH
ONGAC, ON6AD, ONGIY, ONEMA, ONGRT
ON7FA, ON7TP, ON7TS

Excusés: ON40OF et ON&RO

Invités: ONIKSV, ONSLJ, ON&XV, ON7TA

Le P.S. ouvre la séance en signalant gue le relais est a
nouveau en fonction.

Suite aux nombreux coups. de téléphone a ONEIY celui-ci1 a
demandeé & Jean-Claude, ONSTH de faire le maximum pour gque
Daniel, ONSZS répare le relais dans les plus brefs délais.

Il était question de probléme d’humidité dans les cables et
de retouche du LOW et HIGH (donc réaligner le récepteur) mais
aussi de reéaligner les cavités.

Tous nos remerciements & Daniel pour sa célérité malgré ses
occupations.

Le P.S se fait l’interprete du P.F gqui demande que 1’on
réponde collectivement & 1‘enquéte de 1’U.B.A. parue dans le
dernier CQR-QS0.
Voicl la reéponse aux gquestions:
1) International Beacon Program : oui en fin de bande
2) Cateégories de contests :hon

3) Frequences de contest : sans avis car pas respecté
4) Péripéties field-day : a) oui
b} oui

5) Répéteurs sur 29 MHz : non
6) Niveaux de puissance QRF : a) oul pour ! W output
b) oui pour 10 W output
7) Packet en HF : a) oui
b) noen
£) oul

En ce qui concerne | ‘expose de ON4IN une enquéte permet de
déterminer qu’une douzaine de membres au moins assisteront &
cette démonstration le samedi suivent l6.11.31

En ce qui concerne le shack de St Laeurent 11 sera ouvert tous
les samedis comme avant cec:i: depuis 12h30.Eloi - ON4KGL en
sera le responsable mails sere aidé par ON4DX, OMERO, CN&AO,
ON4KGP .

Le responsable ATV nous signa's gque la cellule ATV s’est deéja

zias -mﬂ.-_v.-;u,



penchée sur les possibilités cd’activités pour 1’A.G. 92.

En ce qui concerne 1’A.G. il faut savoir que maintenant cette
reunion annuelle des radipamateurs' portera le nom CONGRES de
1’U.B.A.

Enfin la question de OML 8113 qui se demande oJ en est le
projet de ON4MI en ce qui concerne la reéalisation de la
plaquette 14 MHz.

Joseph répond qu’il est au regret de signaier que le projet
ne pourra se realiser car les composants ne peuvent plus 8tre
trouvés.

Ceux qui ont avancé de 1|’argent seront remboursés.

Cependant certains membres de 1’assistance signalent que
ONSPY et ON7MO ont réussis la réalisation de ce projet.!'!'!

LR RS N R N K TN
ENTBREE . ..

Le Comité présente ses sinceres condoléances a Andreée, ONY4KAP
a l’occasion de déceés de sa maman.

Robert, ON4VL remercie ceux gqui lui ont marqué teur sympathie
par visites et 600 Ohms pendant et apreés son hospitalisation.

Il reste pour ceux que la chose intéresse trois
convertisseurs ATV & vendre au prix de 2500 FB.

ONSPO notre QSL manager cherche en prét une antenne verticale
HF en attendant de pouvoir réinstaller ses anternes & son
nouveau GRA.



INFORMATIONS SUR KIT TX=RX 70 CM

Suite au passage de certains nodes sur 70 cm,quelques
amateurs de la section de Mamur ont decidé de mettre au poind un
petit TX=RX plus spécialement destiné au Packet.

Les critéres gtaient les suivants :

La plupart des OM'S étant mal dégagéds et en général a 1'écoute
d'un seul node,le systéme mono canal était préférable.

Fiabilité et faible consommation pour une utilisation 24784 H.

Pas de grosse puissance pour limiter 1'échauffement et les risques
de collision.

Sensibilité suffisante mais pas excassive (smplicitg)

Simplicitg de montage et cdit réduit au minimum,lids & ldemploi
de composants "grand public".

Aprés 1 an de recherches et 4prototypes,voici les caracté-
ristiques du TX-RX déja rdalisé a quelqgues exémplaires.

.Le prototype définitif que jdai rédalisé a 4t3 agrd4 par

les services Ze la RTT le 24-10-1991;
’

L2 kit contient tous les composants "exotiques"
~ Mec 3362,Filtres,difsced, ...

-Condensatsurs spéciaux,mandrins ,bobines =t faritss,

Circuit double facz 13x 13 cm avec pastilles plan de masse

dégagses.

-~ Circuit simple face 2 x 10 cm pour commutation TX =RX,
ampli BF, S métre,et rdgulations.

~ Motice détaillée pour le mantage ¢t le Sflage de tous les

dtages. ( 15 )pages ¥ '

- Tous lss autres composants non fournis sont sn g2hdral dispon-
nitles cdans tous les magasins d'Z2lectronique habituels.
Wi Hedl IKEhES
- Tous lzs composants mentionnéss ci-dessus sans lzs quartsz

1800 francs.

- Composants + qurtz (si 3 0%'s amateurs de la m&me fréquenc: :
2800 frzncs; (Actuzllement 430.800 et 433.725.)

-~ Composzants + qurtz (si 1 sczule demandsd
2200 frames .

D2lais pour lss gquartzs non disponnibles,s & & szmaines

- Patticipation =zux frais d'senvoi par rscommands
100 francs.



Carctéristigues connues du TX =RX 70 CM

Génsralités : Monocanal (Packet )
Pogssibilits multi ( Phonie )

Alimentation 1.3, .8..45 M. DC.
Consommation RX 100 mA TX 2. 500 mA

Emetteur tPA 2 U (BLX 65 ) 3w ( C . 3/12,C 5/12 )
quartz 16 Mhz (X 27 )

Micro électred ou signaux T N C

Driver 0,5 Y pour attaque d'un PA hgbride ou transmission
a petite puissance.
Réczpteur fqere IF 10,7 fihz

2eme IF 455 Khz
Sensiblilité: 0,5 uY (phonie) 0,8 uv (packet) ~

Bande passante: 208 Khz.

Quard . 1o (Packd ) Ab..o (ehows)



A NOUS LES PETITS ANGLAIS

0000000000000000000000000 Par ON7TP
000000000

Non seulement les petits anglais mais aussi les petites anglaises.

En effet,la RTT britannique permet aux jeunes anglais(es) de se
faire entendre,et voir, sur les ondes,et ceci, depuis peu.

Si vous entendez un indicatif tel que: 2ETAAA ou 2W5ZZZ, ne
dites pas:"Encore un pirate ou un indicatif speciglantt
Non,trois £ois non,il s'agit bel et bien d'indicatifs réels que
des tout jeunes britanniques ont recu il y a peu.

Mais voyons comment.

L'examen se fait sur base d'une construction personnelle présentée
par le candidat radio-améideur dont 1'8ge moyen doit &tre de

113 ans,je pense. En effet c'est 1'8ge que j'ai pu lire dans les
revues "Practical Wireless" et "Practical Electronics" que j'ai

eu le loigir de feuilleter tout récemment.

La constructien en question terminée,le candidat(ou candidate)
passe 1l'examen dont les questicns roulent sur le-dit sujet et
si tout est positif,ce(tte) candidat(e) recoit l'autorisation
d'émettee comme suit :

L'indicatif commence TOUJOURS par le chiffre "2" suivi d'une
lettre :
E= Angleterre M = Ecosse W= Pays de Galles
I Irlande du Nord D = Ile de Man U = Guernesey
d Jersey.

Ensuite nous avons un chiffre é'aprés la licence :
licence A =@ - 2 - 3 - 4
licence B =1t -5 -6 -7 - 8
Viennent en finale trois lettres gui compléte 1'indicatif.

Exemple : 2E3JAAA
ZWOAAR

licence "A" pour station anglaise
licemce "B" pour station gz=lloise.

o

Voyons maintenant les fréquences et types d'émissions :

1950 - 2000 kHz ¢ CW: fone ¢ RTTY : data
3565 - 3585 : CW
10130 =-10140 : CW
21100 -21149 : CW
28100 -28190 ¢+ CW : RTTY : Data
459 - 43%5 MHgz : CW : fone : Data
50620 - 50760kEz : Data
51250 - 51750 : CW : Fone : Data
1240 - 1%25 MHz ¢ CW : Fone : RTTY : Data : FAX: FSTV : SSTV
10.000-10,500 MHz : Comme précédent (1240 & 15258

La puissance : Elle est de 3 W HF max.(entrée) OU de 5 W CC(sortie)
F LIRS T

En somme, une belle initiative anglaise permettant & des Jeunes
non seulement 1l'sccés aux ondes mais aussi la construction,cette
dernidre n'étant pas tellement "au gofit du jour" chez nous vu
que,en principe,il faut passer au banc d'essai, et ceci pour
toute construction "home made® en Belgique.

Un dernier mot & propos de ces nouvelles licences "G". La li.eence
"Br implique un passage d'examen CW en plus.



UNE CURE DE JOUVENCE POUR ANCIEN TRANSCEIVER.
B o o oy

par ONSCJ

Etant toujours propriétaire d'un bon vieux Kenwood TS 5135,
j‘envisagqeais, depuis longtemps déja, d eesayer de 1lui rendre un
peu de mordernité étant donné les reproches que 1°‘on pouvait lui
trouver, a savoir:

- pas de notch filter, ce qui serait bien agréable en cas de GRM.

- Sélectivité en CW trop poussée: il est, en effet, équipé d’'un
filtre CW de 500 Hz de bande passante a -6 dB; les opérateurs
CW qui s’en sont servis en contest ont déploré cette étroitesse
de bande passante qui ne permettait pas d’'entendre autour de la
ARG.

Je me suis donc penché sur la documentation que je posséde
et j'ai sélectionné trois montages dont je fis 1’'essai.

11 s’agit, en fait, d’'introduire un filtre BF, idéalement
progressif, ou a défaut, A paliers, qui n’'est rien d’autre que
1’application de 1la formule :

1 { F = Hz
F = ——————e —— ol { R = Ohm
2=nRC { C = Farad

Rappelons que, mathématiquement, cette formule peut étre
triturée de plusieurs fagons en fonction du résultat recherché;

1 =F % 2x ¥ RC ou mieux 1 = (2nF) x RC ou 1 = Wx RC

1 1 1 1
—— = RC W = ——= R = ————— C = —mm—e—
s R C w e W R
Le Handbook de 1°'ARRL a été mon livre de chevet pendant la
maturation du projet et un brin de théorie m'est apparu souhai-
table.

Nous pouvons classer les filtres en 3 types:

- Band—-pass filter s filtre qui autorise une bande passante
centrée sur une F choisie.
- Low—-pass filter s filtre qui n‘autorise le passage des F

qu’'en dessous d'une F déterminée.
— High-pass filter : filtre qui n'autorise le passage des F
qu’‘au dessus d 'une F déterminde.

I1 est évident que ces Tiltres ne sont pas rigoureux et que
certaines fréquences passent en dessous et/ou au dessus de la F
choisie, mais 1 atténuation est assez rapide et est d autant plus
forte que la F s’'écarte de celle choisie pour centrer ou limiter
la bande passante, c.a.d. 1 ’ensemble des F autorisées a passer au
travers du filtre dans les meilleures conditions.

L’insertion d'un filtre apporte toujours une atténuation du
signal entrant, perte qui devra étre compensée par 1’apport d‘un
certain coéficient d amplification, soit a 1l 'intérieur du filtre
lui-méme, soit aprés la sortie de ce filtre.

Par exemple, voici les deux caractéristiques preécitées pour
le filtre KVG XF-94 : Bande passante : 2,5 kHz a -6 dB
Perte d insertion : moins de 3 dB
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L'utilisation de circuits intégrés a largement favorisé
l’emploi de tels circuits de par le prix de revient trés bas,
le peu d’'encombrement ainsi que la facilité d'utilisationg
cependant, des transistors peuvent etre utilisés dans d‘aussi
bonnes conditions.

En vue de créer une atténuation plus poussée et plus rapide
des F indésirables, on peut et méme on doit monter plusieurs
étages de filtre en cascade en ne dépassant pas 4 étages, car
alors il se produit un effet de "son de cloche” et une certaine
instabilité risque de se faire jour. -

BAND-PASS FILTER.

Un filtre passe bande est . illustré sur le schéma suivant
dans lequel on choisit:
¢ BANDPASS FILTER ; Valeur de Ci et C2
€1 = C2

Facteur de qualitée = @

! Gain = Av

F centrale = Fc

Exemple
Fc = 900 Hz - C1, C2 = 0,001 pF
Av =1 - @ =5 - Wec = 2ZnFc
(%] S
Rl = = R1 =
Aavie C1 1 x (6.28 x 900) x (0.001 x 10°%)
=5/ (5652 x 10°2) = 884.642 ohms

En pratique, nous prendrons 910 Kohms =
qui est une valeur standard; 1‘utilisa-
tion de 1 Mohm raménerait la Fc vers

les 800 Hz.

] S
R2 = % R2 =
(20Q) - Av) Wc C1 L(2Zx25)-11 x 5652 x (0.001x10 )
= 5/(49 x 5652 x 10"7) = 18.054 chms
En pratigue, nous prendrons 18 Kohms
qui est une valeur standardisée.
20 10
R3 = ——————— R3= e = 1.76%.285 ohms
Whes o C1 S652x(0.001x10 )

En pratique, nous choisirons 1,8 Mohms,
qui est un standard de valeur.



b 175
R4 = RS pour Vref = ——

2
R4, RS = 0.02 x R3 R4,R3 = 1.769.300 % 0.02 = 35.3856 achms

En pratique, la valeur standardisée de
36 Kohms fera 1 atfaire.

LOW-PASS FILTER.

Le filtre passe-bas est illustré pas le schéma ci-dessous
ol nous retrouvons les données suivantes:

K gain

Fc = F de coupure a —3 dB

wec = 2nFc

our

w
I

0.7653675 pour les étages
supp lémentaires éventuels, a
devient 1.8477359

b =1

C2 = une valeur standard aux
environs de 10/Fc en pF

Si un gain de 1 est désiré, court-circuiter R4 et supprimer

R3.
Formulation
4
[a™+ 4b(K — 1)1C2
Cl «=
4b
2
R1 =
Viar 2
LaC2 +} [a™ + 4b(K — 1)1C2 - 4bCiC2]1 Wc
5
R2 =
bC1C2R1 Wc
K(R1 + R2)
. R3 = ({R3 est supprimée si K = 1)
K -1
R4 = K(RT + R2) (R4 est court—-circuitée si K = 1)

Il est actuellement 22H30 et vous me permettrez de reprendre
1 ‘exemple du Handbook (1 °‘exemple du filtre & bande passante a éte
choisi et calculé par votre serviteur).
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Ci

R1

R2

R3

R4

et

2 - Fc = 4000 Hz - WwWec = 25.132,74 - C2 = 0,0025 pF
<= 0,003 pF

= 19.254 ohms {(utiliser 20 Kohms)

11.278 ohms (utiliser 11 Kohms)

61.066 ohms (utiliser 62 Kohms)

= 41.0466 ohms (utiliser 62 Kohms)

HIGH-PASS FILTER.

Lte filtre passe—haut est illustré sur le schéma ci-dessous
les param@tres A choisir sont les suivants:

K = gain
R2
AN
Fc = F de coupure a -3 dB
N ¢ L_*C
. Tl e = 2nfFc
a = 0,765367 (méme remarque que
4 pour le filtre passe-bas)
R3
b =1
C = une valeur standard proche de
10/Fc pF

Pour un gain souhaité de 1, court—circuiter R4 et supprimer R3

R1

R2
R3

R4

R1
R2
R3

R4

4b

-y

[a + Va"+ 8b(k-111We C

b
We?c¥ri
KR1
e (R3 est supprimée si K = 1)
=
= KR1 (R4 est court-circuitée si K = 1)

Toujours 1 'exemple du Handbook:

=4 - Fc =250 Hz - We = 1570,8 - C = 0,04 yF

(utiliser 0,039 uF)

11.407 ohms (utiliser 11 Kohms)

23.358 ohms (utiliser 24 Kohms)

= 15.210 ohms (utiliser 15 Kohms)

45.620 ahms (utiliser 47 Kohms)

[l
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Remarques importantes 3

1°) Les condensateurs doivent @tre de treés bonne qualité, ceux au
polystyréne sont a conseiller; par contre, les condensateurs
céramique sont & proscrire.

2®) Les résistances doivent &tre sélectionnées avec une tolérance
maximum de 3S%Z; on trouve des résistances a film métallique
avec 17 de tolérance (Tandy ref 271-309; malheureusement,
toutes les valeurs ne sont pas disponibles — @Q8J: 149 ohms
les 50).

REALISATIONS PRATI Sa

Filtre & 3 étages & circuits intégreés.

Il s’agit d'un filtre & 3 étages dont les caractéristiques de

chaque étage (ou péle) sont les suivantes :

Fc = 900 Hz - Av =1 = @ =95 (Ceci doit satisfaire les
amateurs de CW)

Le circuit intégré N 35558 peut é&tre remplacé par 2 x LM 741 Cj
1’essai peut étre tenté avec le quadruple ampli opérationnel
LM 324.

AF

: a e EXCEPT AS INDICATED, DECIMAL VALUES OF
y . b . CAPACITANCE ARE IN MICROFARADS ( pF ) ;
g SR m OTHERS ARE IN PICOFARADS ( pF OR pyf);

AF 4+ P = POLYSTYRENE RESISTANCES ARE IN OHMS |

ourO— k=1000, M=1000 000, :

Filters of this type are invaluable during |
weak-signal cw work such as scatter, |
moonbounce and 160-meter DXing. For
that matter, the filter is an excellent
adjunct to any receiver during routine cw
of ssb work. The circuit of Fig. 3 can
greatly enhance cw operation when it is
used with receivers which do not have i-f
filters for cw reception. The RC active
filter is a superb low-cost substitute for a
500- or 600-Hz i-f filter.




Filtre a 2 étages a transistors. 15.

C’est un filtre basé sur les mémes principes et gui fonc—
tionne trés bien car c’‘est celui que j’ai réalisé en m’ inspirant
d‘un schéma du Handbook; Jj'y ai associé deux pOles (étages) et
prévu trois positions pour la sélectivité:

1 - BLU : Fc = 1500 Hz
2 — BLU étroite ou CW large : Fc = 1000 Hz
3 - CW : Fc = 700 Hz

Remarque : plus la valeur des résistances est basse, plus la Fc
est élevée.

J'y ai associé un étage amplificateur dont le gain est régle.
pour que le niveau BF soit sensiblement le méme avec ou sans le
filtre; ce filtre peuty, en effet, &tre mis ou non en service au &
moyen d’ un inverseur.

Le shéma ci-dessous parle de lui-méme et fonctionne du
premier coup; Jje dois dire que Jj'ai vraiment &té surpris du
résultat et je 1°ai montré A d’'autres OM dont un télégraphiste
assidu: ils ont été surpris tout autant gque moi.

%33 ki

@ ‘. 9“2!/:.9-. 4&4[ Z; s F

=% lo‘SlTlﬂll'ls TG4 ATy = 2hazie
Y circuiTs TTTTTTTT au equiv,

5.
Z Z.__; + AV
3

s
IHVERSeuk Gt
?,mucw‘rs LED R o -
= o 7
2 Posirions /
4LV A

Sur le TSS515, j‘ai mis le contacteur a la place du gain RF,
mais comme la R interne de ce pot. intervient dans le circuit,
j‘ai cablé les diverses connexions sur une barrette relais en
remplagcant le pot par une R de méme valeur, a savaoir 10 Kohms.
Comme ce pot. sert également d’interrupteur pour la mise en
circuit du RIT, & gauche du pot. RIT, Jj‘ai placé le méme inver-—
seur que celui utilisé pour la mise en service du filtre qui est,
lui, placé & droite du contacteur. De plus, j'ai placé sur la fa-
ce avant du transceiver, aussi bien pour le RIT gue pour le fil-
tre, une LED en forant un trou de diamétre adéquat sur le zéro du
cadran du RIT et un & la méme place sur celui du pot. gain RF.
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Le montage

a éate

réalisé sur -un morceau de plaquette pour

circuits imprimés, plaquette a bandes trouées, qui a &té fixée A

1arriére du

du RX.

blindage du VFO;
1’entrée et la sortie du filtre sont prises sur la

Notch—-Filter variable..

Pour ceux

réaliser, mais
LM 324 et ca
dans mes essais,

n‘a pas

que
proposé par K4VIZ et placé sur

cela intéresse,

un

1’alimentation 12 V.

ainsi que
plaquette BF

voici un filtre progressif
TS 5303
ne disposant pas du CI renseigné,
fonctionnés j’ avoue
peut-&tre en utilisant 4 x LM 741 C 2

j‘ai essayé de le
J'ai utilisé un

n‘avoir pas persévéereé

10k

§ WF
B8V <10 &

INPUT 0—-)}»+—'\N\,—

VARIABLE NOTCH FILTER

R1B
AL I 250k

250k

EXCEPT AS INDICATED, DECIMAL VALUES OF
CAPACITANCE ARE IN MICROFARADS ( pF )
OTHERS ARE IN PICOFARADS ( pF OR uyF),
RESISTANCES ARE IN OMMS; k=1000

35v

0.4

f—-——O OuTPUT

10K

T*’-

1 pF
Ut = RC-4136 EYTY

OR ECG-997

;

10k

-

l+s~|5v

SuPPLY

Fig. 1 — Schematic diagram of the variable notch filter that K4VIZ installed in his Kenwood TS-530. This same circuit should prove usefui for ““er
receivers. R1 is a dual, 250-k0), linear-taper potentiometer, such as a Clarostat D53C1-250K-S. U1 is an RC-4136, ECG-897 or equiv. quad op am,

‘

VARIABLE-NOTCH FILTER FOR
RECEIVERS

O One night before CW net time, 1 was tuning
around the specified frequency using my
Kenwood TS-530. I came across some lid giving
his finals a “‘life test.”” This prompted me to
think about how nice it would be to have a notch
filter in the *530 similar to the one in my Ten-
Tec Argosy. A variable-notch filter can be quite
effective for listening to a signal that is very close
to a strong, interfering station.

I checked the manual for my Argosy, and
found that Ten-Tec uses a simple circuit that
employs a quad op amp IC and a few resistors
and capacitors. A dual-section, 250-k@, linear-
taper potentiometer serves as the tuning control.
Based on my study of the Ten-Tec circuit, I
decided to use it as a basis for my modification.
See Fig. 1. A circuit-board etching pattern is
given in Fig. 2, and Fig. 3 is a parts-placement
diagram. Notice that all resistors are mounted
on end to save space and to allow for a smaller
board layout. I mounted my circuit inside the
TS-530 and connected it as shown in Fig. 4.

Since I never used the RF gain control on my
rig, I replaced it with the notch-filter poten-
tiometer. The Clarostat D53C1-250K-S poten-
tiometer I used is a tight fit in the chassis hole;
I had to enlarge the hole slightly to fit the bushing
on the new control. The RF gain potentiometer
is a 10-kQ unit that I replaced with a fixed

I filed a flat on the shaft of the new control
so the original Kenwood knob would fit and
make the new control look like it belongs. I did
not try to relabel the front panel to indicate the
function of the new control. That way, I can

return the rig to original form, should I ever wish
to.

To mount the filter board in my Kenwood

TS-530, I replaced a screw found near the edge
of the audio board, between plugs 8 and 9, with
a longer one. A few washers help space the filter
board from the chassis. I obtained power for the
filter at test point 6 on the audio board. There
is a small, red coaxial cable coming from the top
side of the rig and going behind the VFO. This
cable carries the audio from the detector to the
audio amplifier. Cut this cable and connect it to
the input and output pads on the filter board,
as shown in Fig. 4.

Four small wires connect the filter to the dual
potentiometer on the front panel. You will have
to remove the screws holding the audio board
so you can lift it out of the way while replacing
the RF gain control. The front panel will have
to be removed to get at the nut that holds this
potentiometer in place; that involves removing
four screws.

With the control turned fully clockwise, the
notch frequency is about 2800 Hz; it is about
300 Hz when fully counterclockwise. Both these
frequencies are nearly out of the Kenwood audio-

system passband. When you don’t need the filter, |
just set it to one end or the other. "
1 have found this to be a worthwhile project

and a handy addition to my rig, especially for
CW operation. You should be able to complete
the modification in an evening or two. Actually,
the task sounds worse than it is! It took more
time to type it up than to perform the operation.
One word of caution: Wire the new control so
that maximum resistance on both potentiometer
sections occurs when the shaft is rotated
counterclockwise. — Tom Desaulniers, K4VIZ,
Leeds, Alabama
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Lors d’une présentation des résultats, ONGAOD, Jean—Paul, m'a
fait remarquer que, si un @GRM important vient se manifester sur
une F voisine de celle écoutée, 1°'ABC va se mettre en route et
désensibilisera le RX, méme =i 1le Ffiltre RC élimine cette
interférence; pour éviter cet inconvenient, il serait profitable
de prévoir la mise a la masse de 1°'AGC par un petit interrupteur,
pourquoi pas associé, lui aussi, & une LED.

Pour en terminer avec toutes ces considérations, laissez-moi
vous traduire les commentaires du Handbook quant & 1°‘utilisation
de tels filtres:

" Ce type de filtre est utilisable en présence de signaux faibles
en CW ainsi que durant des scatter ou des moonbounce et pour le
DX sur 160 metres. Pour ces raisons, ce filtre est une excellente
ajoute sur tout récepteur pendant un trafic en CW ou SSB. Le
premier circuit a CI ci-dessus peut grandement faciliter le
trafic en CW quant on utilise un récepteur qui n’est pas équipe
de M.F. pour la réception de la CW. Le filtre actif RC est un
superbe substitut & bas Prix d'un filtre M.F. S00 ou &00 Hz."
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Q5T - Janvier 1985 - page 39 et 40

Bonne réalisation si vous vous laissez tenter, bon amusement
et bon trafic.

Avec mes 73 QRO - Edmond.
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MATHEMATIQUES ET ORDINATEUR.

Je n'ai pas la prétention de défoncer des portes ouvertes,
mais comme il y a déja un certain nombre de lustres que 1°0M a
quitté les bancs de 1’école, je me suis trouve devant des résul-
tats aberrants 1lors de 1a vérification des calculs de 1’'exemple
repris dans 1 article ci-dessus; j'ai chercheé et EUREKA !
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par ONSCJ
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tel atait le calcul a véerifier
6.28 x 200 x 0,001 % 10

5 /7 6.28 * 900 * .001 * 10~-4 7. 16560SE-07

7 se trouve A& la 7ame décimale

]

S /(6.28 * 900)% .001 * 10~—4

8.846426E~13
8 se trouve a la 13Zeme décimale

5/((6.28 * 900)%(.001%10"~4))

il

884642.6 qui est la bonne réponse
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