





Liége, le 8 novembre 1990.

Monsieur le Directeur Général dA.L.E.-Télédis

Rue Louvrex 95
4000 Liége

Monsieur le Directeur Général,

Permettez-moi, au nom des radio-amateurs de Liége et des
environs, de vous remercier d'avoir pris en compte aussi
rapidement le contenu de ma précédente lettre concernant la
diffusion de la chaine "La 5".

Les dispositions techniques que vous avez prises sont
réellement de nature & assurer une cohabitation harmonieuse de
nos deux services. Voudriez-vous aussi féliciter vos services
techniques pour la rapidité et la gqualité de leur intervention.

En vous réitérant nos remerciements, recevez, Monsieur le
Directeur Général, 1'assurance de notre considération distinguée.

g

Pour la section des radio-amateurs
de Liége et environs, son Président,
Jean-Claude Renard

Avenue des Chévrefeuilles, 87
4121 Neuville-en-Condroz

041/71.34.59
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REUNION DE SECTION DU 14.11.1990,

Présents : ONL1081,2652,3540,3689,7495,8321,Carlo Piestre,Planquet Luc.
ON13JU,ON1KBK,ON1KNZ,ON1KSX,ON1KVF,ON1KWM,ON1LBG,ONTLRG
ON4CA,ON4DX,ON4FP,ON4KAL ,ON4MI,ON4&NL ,ON4KGL ,ON4VL,ON4YS,
ONSCJ,0N5CM,ONSMR,ONSPO,ONSRY ,ONSTH.
ON6AC,ON6AM,ON6AO,ONEGS ,ON6LG ,ONEPM

ON7TP
Excusés ¢ ONSFO,ON6TJ,ON6RD.

Invités : ONTKAD,ON1KZD,ONS0Y,ON6XV,ON7TA

Le P.S. commenee la réunian avec la lecture de l'accord du Ministre RTT
pour auteriser l'indicatif OT valable du 5.11.90 au 21.,7.91 pour souligner
les 60 ans et les 40 ans de regne de sa Majesté le Roi.

Invitatien est ensuite laneée pour le 15eme anniversaire du relais ONPLG
(vair allecutien du DM dans ce méme journal).

Inversian entre Hollande 1 et La 5 sur le réseau Télédis.
(vair lettre de remerciements en début de journal).

Lecture de la lettre de ONSDL et prepositien d'une lettre pour les efforts
de est OM.

Invitatien 3 tous peur la prochaine réunion de gestien ee 23.,11.90 qui sera
prineipalement axée sur un projet de budget pour l'année 1991,

Demande d'aecord a l'assemblée pour l'achat d'un coupleur pour la station
déecamétrique ONSVL.Ce coupleur est mis en vente par ONS5TH.,Aceord unanime,

ON6PM eonfirme que la réalisatien des Convertisseurs ATV vont ben train.

Notre P.S, Jean-Claude, annonce que deux endroits ont é6té visités en vue de
I1'A.G. de 92 (St Laurent et Université).

Que la section LGO organiserait a cette occasion une chasse aux "RENARDS"
(pas a STH) hit!

Présentatien par William de la réalisation d'une affiche pour recrutement
de membres chez les jeunes des écoles teehniques.

Confirmation de la réussite aux examens de Paul Deckers qui portera 1l'indiea
tif ON7AP.

Fxn de la réunian

AVIS AUX NOUVEAUX INDICATIFS

Les membres de la sectien qui viennent d'ebtenir,a la suite d'un succes
aux examens RTT,un nouvel indicatif

SONT PRIES DE CONTACTER ON4DX afin de régulariser le listing de section.

11 en est de m8me pour les nouveaux membres qui ont regu leur N° ONL.

Pour les membres qui ent déménagé S.V.P. communiquez votre nouvelle adresse
ay secrétaire afin que ves périodiques arrivent en temps utiles.

73, ON4DX -~ JACQUES.
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Chers Radio-amateurs , chéres amies , chers amis , lMesdames ,
Messieurs ,

N~us v~ici réunis , en cette s~irée du 17 n~vembre 199C pour féter
les quinze années d'existence de n~tre relais pr~vincial , CNJLG .

Tout d'ab~rd , le C~mité ~rganisateur me charge de v-us remercier
d'av~ir rép~ndu aussi sp~ntanément & s~n invitati~n et v~us s~uhai-
te de passer d'excellents m~ments en cette salle " Le Fryer "

Vu les circ~ntances heureuses gui n~us réunissent ce s~ir , il me
parait indispensable que n~us n~us attardi~ns un m~ment p~ur faire
1'hist~rique de ce fameux ZLG .

D'abord , un pr~t~crle d'acc~rd fut signé a Herve , le C4 onctrbre
1974 entre les secti~ns GDV et LGE , guant & l'implantati~n , la
participati~n aux frais d'expl~itati~n et d'entretien du relais .
Les signataires n'étaient autres gue CN4PL et ONSCJ , CM's des
sectinons et v~tre serviteur , déja DM pr-vincial . Il faut se s~u-
venir ju'en ce temps 1& , il n'exitait que deux secti~ns UBL dans
la pr~vince .

C'est gréce au dév~uement sans b~rne d'une p~ignée d'CM's gu'un
relais fut projeté et réalisé . La cheville ~uvriére en fut CNSEE .

C'est le 15 novembre 1975 que fut mis ~fficiellement en service ,
par le Président nati~nal de 1'UBA ON4iK , le premier relais VHF ,
Orgrs . Il était implanté sux " Croisettes " ,:sur-la’'propriété de
n~tre amis Francis , CN5RY

Le relais foncti~nna pendant tr~is ans avec une antenne située au
s~mmet d'un m8t haubané , d'une hauteur de plus ~u m~ins trente
cing matres .

C'est dans l'aprés-midi du C3 janvier 1978 qu'une tornade détrui-
sit c~mplétement mé&t et antenne .

Suite & ce premier désastre , CN6MA se vit cOntraint de chercher ,
de tr~uver et d'installer un n-~uveau pyl®ne . Arthur fut aidé sp~n-
tanément p~ur mener & bien ses recherches et ses travaux .

C'est ainsi que fut inauguré , le 25 n~vembre 1978 un mast~d~nde
aut~-p~rtant de deux t~nnes , d'une hauteur de gquarante huit métres
Cette inaugurati~n fut al~rs , un b~n prétexte p~ur n~us retr~uver
dans cette salle .

L'équipe CNS5EE assura l'entretien et le bon frncti~nnement de ce
premier relais pendant sept ans , jusqu'en 1982 , puis , passa la
main .

ON5ZS prit la reléve .

Seul , il réalisa la cO%nstructi~n d'un n~uveau relais qui fut ins-
tallé & Spa Malchamps et qui f~ncti~nna d'abnrrd pr-~vis~irement avec
une antenne accr~chée & un c~in de cheminée . Quelgque temps plus
tard , un premier aut~-p~rtant fut érigé le 1l~ng de la grand'r~ute
Spa-Franc~rchamps et les appareils 1~gés dans une remise ruisselan-
te d'humidité .



prur des rais~ns qui n”us s"nt t"uj~urs inc”nnues , le pr~priétai-

re n~us demanda de n~us installer plus & l'écart du c~rps de l~gis .

Ce simple petit déplacement nécessita une c~nstructi~n en b~is p~ur

y l~ger : recepteur , émetteur et cavités ; nécessits aussi le ter- '
rassement. d'une tranchée de plus ~u m~ins 7C métres destinée & y en-
fouir un céble d'alimentati~n 220 Volts ainsi qu'une f~ondati~n p~ur

abri et pyl®ne . Le t~ut fut exécuté dans un temps rec~rd par une

p~ignée de braves .

Mais.... le mauvais s~rt devait s'acharner sur 216 .

En effet , une tempéte de l'hiver 1986 coucha au sl pyl®pe et an -
tennes .... La cabane fut heureusement épargnée .!.

Ce deuxiéme désastre n'ébranla p~urtant pas le m~ral des c~ursgeux
radi~-amateurs . Prrspecti~n fut menée dans la régi~n flamande afin
d'y décruvrir un mit de remplacement . La régi~n de St Tr~nd fut en
quelque s~rte n~tre caverne d'Ali Baba .

T~ut ref~ncti~nnait admirablement avec n~uveau pyl®ne et n~uvelles
antennes . Les utilisateurs étaient satisfaits de ses perf~rmances .

Evidemment ... c'était tr~p beau p~ur durer .!.

Suite & un changement de pr-~priétaire , ce dernier , sans crier ga-
re n~us prie de gquitter les lieux p~rur le mnis de septembre . N~us
s~umes en juin 1988 .

Inébranlablement , t~ut fut dém~nté , charger sur des rem~rgues |,
ramené et réinstallé aux " Crrisettes " p~ur le 27 septembre .

L4 n~n plus , cels ne pruvait durer ... en effet , dans la srirée
du 28 février 199C , le mastnPd~nde est c~upé en deux par 1ls tempéte.
Tr~risiéme catastr~phe , mais la cabane et les appareillages s~nt
heureusement épargnés . T

M~mentanément , PLG foncti~nnera avec un petit dip”le et ensuite se-
ra transféré au Prste de C~ntrAle du Réseau Haute Tensi~n du D mai-
ne Universitaire , au Sart Tilman , d'~u il f~ncti~nne depuis le 3C
juin de cette année . QRA locat~r JC2¢0SO . Son antenne est une 4X
5/8 au s~mmet d'un mét haubané et CN6IY en est le respOnsable ~ffi-
ciel auprés de la Régie des Télégraphes et des Téléph~nes .

CN5ZS , Daniel , assure déja depuis huit ans l'entretien et le bon
f~ncti~nnement de ce deuxiéme relais ZLG

Voild chéres smies et chers amis , dans les grandes lignes , 1l'his-
t~rire m~uvementée de n~tre relais pr~vincial.... v~tre relais .!.
Désirez v~us une améli~rati~n de ses perf~rmances .... & quel prix
«e.. & vous de décider .!.

Je terminersi en s~uhaitant 1l ngue vie & CNYLG ainsi qu'd ceux qui
en ont la resp~nsabilité et l'entretien .

Je vrus remercie d'av~ir eu la gentillesse et la patience de m'é-
c~uter .

VIVE CNPLG . ! .

Le Président UBA4 de la Province de Liege
ON4 VL
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' 2.Tres faible
2.A peine compréhensible 3.Faible
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3.Roulé & tonalité grave
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s Frequence musicale
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Liste des Lauréats de 1’ examen de radioanateur
Certificat de radiotélégraphiste :

Examen du 27/10/1990

CHARLIER Christian, ON1KOK, Section HUY
Rue des 4 Vents, 2, 4540 Ampsin

DECKERS Paul, Section LGE
Rue du Bay-Bonnet, 160, 4620 Fléron ONL 00347

DEMAN Claude, ON1LC,
Pavé de Warquignies 119, 7340 Warquignies Section MNS

FEYEN René, ON1RF,

()

Primerberg, 31, 4780 Sankt-Vith Sectiyn RBO
FRIES Michel, ON1KEX, Section LUX
Rue Mihlenberg 67, 6790 Guerlange
GHERUS Jacky, ON1KHZ, Section BXE
Mouflonlaan 31, 3090 Overijse
MACHTELINCKX Philippe, ON1KKP, Section BXE
Rue Gray, 244, 1050 Bruxelles ON2Z2KCU
RECOLET Daniel, ON1KF2Z, Section WTO
Korenbloemstraat 27, 1600 Sint-Pieters—Leeuw
SPATH Pascal, Section LLV
Place Communale 8, 7100 La-Louviére ONL 08255
Tous sont membres U.B.,A.1990.
To: Administrateurs et DM franqophones.
ON5VA : Pour information. -
Kerzi de

.K.ZC;;) Li\guu;_“‘z
73's de ON4KE - Luc. | VERCRUYSSE L. OVIE
09/11/90. (ornrnmma o
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14.

Naturellement, selon les circonstances, des transformations d'impédances le long du conducteur d'alimentation
selon les méthodes connues peuvent se faire. La méthode la meilleure et la plus simple est encore d'utiliser un
cable homogeéne conduisant de I'émetteur a I'antenne, cas ou I'émetteur aussi bien que I'antenne doivent étre
adaptés a la résistance caracteristique du cable dalimentation, si I'on désire une transmission d'energie sans
réflexion.

Fréquence de résonance et longueur des éléments

L'antenne, considérée globalement, est en résonance, lorsque les longueurs des deux éléments sont égales a
0,96 . A/2. La fréquence de résonance reste inchangée, si I'un des éléments est d'autant allongé que l'autre est

‘raccourci. Déja lorsque les deux eléments sont de méme longueur, I'antenne présente une caractéristique de

&~

.

directivité, mais qui est cependant mauvaise, parce que la phase de l'alimentation ne coincide pas avec celle du
couplage mutuel. Des essais ont établi avec quelle difference de longueur des éléments I'antenne presente ses
meilleures proprietés.

) “
Gain et rapport avant-arriére

Le comportement en ce qui concerne le gain et le rapport avant-arriére en fonction des différences de longueur des
éléments se trouve réprésenté a la fig. 10. Il s'ensuit qu'on obtient le gain le plus élevé pour une longueur ae
réflecteur égale a 0,98 . A/2 et 0,94 . A/2 pour le directeur, c'est-a-dire pour une différence de longueur des
éléments entre eux de 4 % en gros, tandis que le meilleur rapport avant-arriére se produit pour une différence de
11 %. Avec la valeur moyenne de 8 %, on obtient en méme temps I'optimum de gain et de rapport avant-arriére.

. Cela correspond a une longueur de réflecteur de A/2 et de A/2 . 0,92 pour le directeur. Il y a deux raisons qui font

apparaitre ces longueurs comme les plus favorables. La pratique dans le trafic radioc mondial d'amateurs montre
que le rapport avant-arriére est aussi important que le gain, surtout a la réception, ou l'affaiblissement de signaux
provenant de directions non desirées et importante. Encore plus important est le fait que, avec cette difference de
longueurs, I'antenne fait preuve d'une largeur de bande favorabie.

En pratique, on admet un gain effectif de 8 a 10 db. Cela correspond 2 un gain d'énergie de 6,2 a 10 fois par rapport
au simple dipoie. Si les deux stations qui communiquent sont toutes deux €Quipées aver un aerien prévu pour
I'émission et la réception, les gains des antennes réceptrice et émettrice s'additionnent. Dans ce cas, i s produit
un gain de 16 a 20 db, et au peint de vue de f'intensité du signal, on gagne 3 niveaux S par rapport a ce qu'on aurait
si chaque station avait un dipdie simple. Sur la base de multipies observations et essais comparatifs, ces
ameéliorations dintensité se vérifient en moyenne. Naturellement il y a toujours des écarts de part et dautre.

On ne pourrait obtenir d'autres eclaircissements sur le rapport avant-arriére qu'au moyen de longues expériences
d'exploitation. Il se trcuve entre 10 et 40 db. et il est fortement dépendant de I'angle vertical dincidence ou ce
rayonnement. On a mesuré pour des liaisons lointaines, par exemple entre la Suisse et la Califernie, des rapports
avant-arriére de 40 db, alors que. pour de courtes distances (short skips! de quelque 200 km, avec refiexion simpie
sur la ionosphére, et dans des conditions de rayonnement obiique, on ne mesurait que des differences de 10 db.
Lors d'essais rapprochés entre deux stations distantes de 8 km, en terrain plat. le rapport avant-arriere se tenait
toujours autour de 25 db, ce qu on peut admettre comme valeur moyenne. En tout cas il faut calculer avec des gros
ecartsa partir de la valeur moyenne, en'ce qui concerne le rapport avant-arriére.

Influence de I'angle vertical

Les différences mentionnées dans le gain de l'antenne et plus particulierement dans le rapport avant-arriere sont
dependantes en grande partie de la caracteristique de rayonnement de 'antenne dans le plan verticai. Afin de
comprendre la fagon dont le diagramme de rayonnement vertical influe sur le rapport avant-arriere, considerons ia
representation valable pour I'espace libre de la fig. 11. Le minimum se trouve derriére 'antenne et dans son plan
horizontal. Pour un rayonnement trés plat partant de I'antenne ou y aboutissant, par derriére, sous un angle vertical
d'environ 10°, comme on peut sy attendre avec des stations eloignées. particulierement dans la bande des 10 m,
on peut compter avec un tres bon rapport avant-arriere. Mais déja lors d'un angle dincidence oblique,
I'affaiblissement d'un rayonnement venu de derriére diminue. Cela saccorde bien avec I'observation empirique. Le
principe reste valable, maigré que le diagramme vertical effectif au-dessus du sol se reduise a la moitié superieure
de la fig. 11, et quiil apparaisse beaucoup plus compliqué du fait des interferences produites par des refiexions sur
le sol.

Taux d'ondes stationnaires et largeur de bande
Lorsqu'elle fonctionne sur sa fréequence de résonance. I'antenne directive HB3CV possede un bon taux dondes

stauonr@avres. qntre 1,05 it .]‘ﬁ ce qui est verifie par I'experience de lauteur et celle dautres person
Connaissant le taux dondes stationnaires d'ur c¢onducteur dalimentation. on peut, dune fagon bien connue

oo
g

;¢

-l R



ANTENNE DIRECTIVE HBOCV

FIGURE 8

FIGURE 17.

9 12 200 Al A3

9 <18 400

5 i ot FIGURE 8

9 +30 1,6 mV
db | P db P a | P db | P

[ { x 1 1 1.26 1 126 21 126
+10 | x 10 2 158 12 15.8 22 158
+20 ;| x 100 3 2 135Gl aop 23 200
+30 | x 1000 4 25 147 Jtigg 24 250
+40 I x 10000 s 2.16 15 3 316 25 316
etc, ‘r etc. 6 4 16 40 26 400
—10 i x 10 7 5 17 50 27 500
—20 ! x 1100 8 6.3 18 63 28 630
—30 | x 11000 9 7.95 19 | 7195 29 795
—40 I x1/10000 10 10 20 100 30 1000
14-Mc-Beam 21-Mc-Bgam 28-Mc-Beam
by BTN K Lol Wppiarried
m ke : i Y
em inches| cm 'inches| cm  inche~

Longueur du réflecteur A/2 | 1060 ; 417 08 ! 279 526 207
Longueur du directeur 0,922/, 974 ! 384 652 257 484 191
Intervalle entre éiéments A/8 ‘ 177 70 132 52
T d'adaptation réflecteur 0,27.A/2 191 75 142
T d'adaptation directeur 025.1/2 m | w0 | 12
Intervalle entre T et élément 9 312 6

FIGURE 15

15.



16.

représenter le taux dans sa variation entre les points ou le courant — ou |a tension — est maximum et ceux ou il est

minimum. Pour le cas idéal ou le taux est égal & 1, il n'y a pas d'ondes stationnaires, et le cable conduit partout le
méme courant ou la méme tension. Nous avons une onde progressive pure, avec les peries minimum. Au cas ouil
n'y a pas adaptation, il se produit sur le cable des ondes stationnaires plus ou moins fortement marquées, cest-
a-dire des maxima de courant avec pertes Joule plus elevées, ou des maxima de tension avec pertes diélectriques
correspondantes. C'est pourquoi il ne faut pas dimensionner d'une maniére trop serrée les conducteurs
d'alimentation, sous l'angle de la section des conducteurs et de la rigidité d'isolation. Il est important de savoir
quelles pertes supplémentaires entraine l'aggravation du taux d'ondes stationnaires. A taux d'ondes stationnaires
croissant, il se produit les pertes supplémentaires suivantes :

Taux d'ondes stationnaires Pertes supplémentaires
%

S OU TP LY . . R TR e 0

o F A et L T TS 25 %
Sioki Sl diuea L L e R S R 55 %
(S T [ R GERR B a An 125 %

Par exemple, lorsque I'affaiblissement d'un conducteur d'alimentation en I'absence d'ondes stationnaires se monte a
2 db, il atteindra 25 %, soit 2.5 db avec un taux de 2. Cette aggravation de 0,5 db n'est pas sensible & l'oreille. On
peut aussi dire, en toute quiétude, que, jusqu'a 2, un taux peut étre considéré comme bon. L 'opinion répandue
largement parmi les amateurs, selon laquelle on devrait maintenir de toute fagon un taux d'ondes stationnaires & 1,
est pour le moins quon puisse dire exagérée.

Pour en revenir & I'antenne HBOCV, on voit que les conditions d'adaptation & la résonance sont quasi idéales. Par
suite de I'alimentation directe, les deux éléments compensent presque exactement toutes les composantes
réactives, si bien que l'antenne représente une charge presque purement formée de \a résistance de rayonnement,
le tout avec un rendement optimum.

Lorsqu'on se trouve en-dessus ou en-dessous de la fréquence de resonance, les composantes réactives: du
directeur et du réflecteur ne se compensent plus. Au point d'alimentation de 'antenne, il se produit des réflexions
Fénergie, et, par suite, une augmentation des ondes stationnaires. La fig. 12 montre la variation du taux d'ondes

stationnaires en fonction de la fréquence. Lorsque a fréquence de resonance d'une antenne est chcisie au milieu, &

peu prés, dune bande d'amateur, celle-ci pourra fonctionner avec un bon rendement jusqu'aux extrémités de la
de travail, notre expérience a montré

bande. Si I'on prend une largeur de bande égale aux 2 % de la fréquence
gu'on ne remarque aucune perte dans tout le domaine, que ce soit au point de vue de l'alimentation ou du
rayonnement. Méme lorsqu'on s'écarte de 5 % de la résonance, l'antenne se comporte encore favorablement, en
dépit de ce gu'on aurait pu attendre. (Voir le diagramme de rayonnement de la fig. 14). La largeur de bande est ainsi

tout a fait suffisante, dans le domaine relativement large des 10 m.

Diagramme de rayonnement
Les mesures pratiqgues des diagrammes de rayonnement sont d'un intérét tout particulier. Comme exemples
typiques, les fig. 13 et 14 montrent le diagramme de I'antenne pivotante pour ondes de 20 m de la station HBIMC et
celui de la station HBACV, tous deux mesurés a 8 km de distance, en terrain plat. Lors de toutes les mesures du
méme genre, il n'est guére possible d'éviter Iinfluence locale de circonstances diverses sur les mesures, entrainant
des irrégularités. Cependant, on peut reconnaitre que la forme du diagramme s'accorde bien avec les proprietes
décrites. Il y a lieu de mentionner les minima qui se produisent de part et dautre, entre la boucle principale et la
premiére boucle latérale. Dans ces deux directions qui, en régle générale, s'écartent dun angle de 100° de ia
direction de rayonnement principale, I'affaiblissement par rapport au rayonnement principal se monte souvent en
pratique a 50 ou 60 db. A la réception, de forts parasites ayant un niveau dintensité S9, produits soit par des
perturbations électriques locales, soit par des staticns émettant sur la méme fréquence, peuvent étre
complétement étouffes grace a ces minima, alors que toute réception serait impossible au moyen d'antennes

habituelles.
Réciprocité
On n'a pas fait de distinction jusquici entre le fonctionnement de l'antenne en eémetteur et en récepteur. Pour une
claire compréhension des faits, il faut mentionner que |a loi de réciprocité est entierement valable pour les
antennes. Les proprietés dune antenne, que 'on constate lorsque celle-ci fonctionne en emetteur, telles que le
gain, les caracteristiques de rayonnement, le rapport avant-arriére, etc., restent entiérement valables lors de son
emploi comme réceptrice. Les avantages dun aerien directif sont ainsi doublement favorables. It est ainsi
comprehensible quaucun autre dispositif technique n'améliorera une station autant quun aérien directif. Du cote
émetteur, une compensation par 'augmentation correspondante de la puissance reste possible. Par contre, du cote
récepteur, il n'y a aucune possibilité de ce type, car il est bien connu que la sensibilité du récepteur est limitée par
I'état de la circuiterie et de la technique des tubes.



Accord et comportement électrique

Une antenne directive HBSCV n'a besoin daucun accord apres ie montage. L expérience montre que la frequence
effective de résonance se tient prés de la fréquence de travail desiree De méme. dés l2 debut, e taux des ondes
stationnaies est bas. Aussi le couplage a I'emetteur s'effectue-t-il dune maniére facile et non critique. La largeur de
bande de I'antenne, relativement bonne, a pour conséquence que, méme pour de gros ecarts de frequence, |l nya
pas besoin de proceder & un nouvel accord du coté de 'emetteur.

Influence réciproque de plusieurs antennes directives

Lorsque plusieurs aériens directifs sont montés sur le méme mat, la question se pose de savoir a quelle distance ils
doivent étre placés les uns des autres, pour éviter des influences réciprogues defavorables.

Un aérien pour les 10 m et un autre pour les 20 m sont dans un rapport harmonique. L'antenne pour fes 10 m
pourrait exciter l'autre, fonctionnantcomme antenne pleine onde. Lorsguon regarde les choses de plus pres, on
constate que, par suite de la fixation centrale des deux antennes au méme mat, le couplage est quasiment nul. Au
cas ol I'antenne pour les 20 m serait excitée en 10 m, le centre de courant de celle pour 10 m se trouverait place
en face du centre de tension de celle pour 20 m. Ainsi le danger dune oscillation mutuelle indésirable est
pratiquement écarté.

Une autre possibilité dinfluence réciproque vient du fait que des éléments proches, appartenant a une autre
antenne, pourraient jouer le role de composants capacitifs additionnels et ainsi changer la fréquence de resonance
de I'antenne. Lorsqu'on dispose plusieurs aériens dans le meme plan. cest effectivement le cas et on est conduit &
des mises au point fastidieuses sur les antennes une fois montees Des essais ont montré que des barreaux
dantennes peuvent étre placés a une distance ce lantenne eq guestign sgaled 1,20 dela longugu; dondg‘ sans
qu'il apparaisse un désaccord, meme lorsque les barreaux sont pius longs que ceux de lantenne en question. Sils
sont plus courts, le voisinage peut encore étre rendu plus étroit. En pratique, une antenne pour les 15 m devrait
aussi étre montée a une distance de 1 m au-dessus ou au-dessous d'un agrien de 20 m, lorsqu'il faut éviter en toute
sécurité des désaccords capacitifs.

Possibilités d'utilisation de I'antenne directive HBSCV

Si nous nous occupons principalement des aertens directifs pour la bande des 10, 15 et 20 m, c'est parce que la
question de la construction de grosses unites se pose le plus fréqguemment. L'antenne HBSCV convient
natureliement tout aussi bien pour le domaine des ondes ultra courtes. La construction d'antennes pour ces faibles
longueurs d'ondes est trés facile et bon marche. Leur largeur de bande suffit méme pour des canaux de télévision
situés plus bas en fréquence. Ainsi la bande des emetteurs en ondes ultra courtes est presque entierement
couverte. Pour les bandes en ondes ultra courtes du trafic amateur, elle simpose pour des stations fixes et
portables. Il en résulte des performances déja bonnes, et méme en partie étonnante!

Développements ultérieurs

Les essais de développement et les mesures relatives a cette antenne ont eté effectués sur ia bande des 2 m. Au
vu des bons résultats obtenus avec deux elements alimentes, il vint a Fesprit de tenter des essais avec trois
éléments alimentés. lls furent malheureusement tout & fait negatifs. Dans tous les cas, ils furent nettement plus
mauvais quavec deux éléments. Avec trois éléments alimentés, les conditions deviennent si compliqguées quon
peut se demander si I'amélioration obtenue de cette tacon en vaut la peine. Cependant, il n'y a aucun doute que la
voie reste ouverte dans d'autres directions.

CONSTRUCTION DE L'ANTENNE

Lors de la construction dune antenne directive, il s'agit tout d abord d'accorder les désirs du constructeur avec les
donneées locales, de la facon la plus rationnelle. Comme les désirs ainsi que les données locales varient fortement

dun cas a l'autre, on mentionnera, dans la description qui va suivre, d'autres variétés constructives, comme celies

qu'a choisies l'auteur. Il sera ainsi plus facile, dans un cas particulier, de traiter la construction de l'antenne sur une
base plus large, de maniére a trouver pour chague cas la solution la plus favorable.

influence de I'endroit ol est placée I'antenne et de la hauteur de celle-ci

Lespace environnant dune station, qu'il soit proche ou éloigné a, comme on ie sait, une influence déterminante sur
te rayonnement. L'effet d'écran des montagnes est connu de chacun et on ne peut naturellement pas y remedier au
moyen dune antenne directive. C'est en espace libre, avec un sol bon conducteur, que 'antenne rayonne dans ies
meilleures conditions. Dans ce cas, le rayonnement direct et celui qui est refléchi par le sol s'additionnent. Le
meilleur emplacement est donc une coliine plate, bien dégagée, avec un sol ayant de bonnes proprietes
conductrices. Des cimes montagneuses, ainsi que de tres hauts batiments sont moins favorables, du fait que les
reflexions au sol se font dune maniére imprécise et la plupart du temps moins favorable. Les navires en haute mer
ont, grace a la surface conductrice de l'eau, des conditions de rayonnement excellentes.
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La plupart des stations disposées en ville ou dans des quartiers trés habités perdent la plus grande partie des
réflexions au sol a cause des nombreux obstacles environnants. Méme le rayonnement direct est piusieurs fois
affaibli par I'action des batiments élevés se trouvant dans les parages. La difference entre un emplacement situe en
ville, soit dans de mauvaises conditions, et un autre, situé en rase campagne, peut atteindre l'ordre de grandeur de
10 db.

Un aérien directif donnera partout la méme amélioration. S'il est utilisé en un mauvais emplacement, il subsiste ia
perspective d'obtenir un signal supérieur & la moyenne avec une puissance de 50 & 200 Watts, ce qui est parfois
considéré comme une bonne liaison & distance, également en télephonie.

Celui qui a la chance d'habiter une colline ideale, peut s'amuser, avec une antenne directive et une puissance de
20 W, & jouer sur un niveau dépassant toute concurrence, ce qui jui est d'autant plus facile qu'il peut entendre les
faibles stations, qui, en milieu urbain et avec les niveaux locaux eleves de perturbations, restent inaudibles.

La hauteur de l'antenne est d'une importance capitale pour le rayonnement. Il est recommandé d étudier ce chapitre
dans la littérature spécialisée.

De toute facon, il faut dire, d'une maniére restrictive, que le fonctionnement d'une antenne théoriquement favorable
ne concorde avec la pratique que lorsque i'aérien est monte sur un mat en espace libre. Il est rarement possible de
realiser de telles solutions idéales. La ot il y a beaucoup de batiments, les divers conducteurs metalliqgues dans les
maisons (béton armé, conduites de toutes sortes. paratonnerres, etc.) font que le potentiel de terre est eleve en
hauteur, et que, de ce fait, la hauteur effective de I'antenne au dessus du sol est diminuée. Ainsi, dans |a plupart des
cas pratiques, a la question : a quelle hauteur faut-il construire 'antenne 2, on peut répondre : le plus haut possible.
Comme solution approchée, on peut envisager de construire une antenne sur un toit de maison. Une deuxieme
variante, considérablement pius chére et plus compliguée au point de vue technologique, serait de monter 'antenne
sur un mat en construction metallique.

Lorsque l'aérien se trouve a la méme hauteur que le pignon de la maison voisine, ou au-dessus. on peut
certainement sattendre a obtenir de bons résultats. L'expérience a montré que des batiments laissent encore
passer les ondes courtes en dessous de 30 MHz Ce n'est que dans ie domaine des ondes ultra-courtes quils
forment écran infranchissable. Comme fait réjouissant. on peut retenir que méme des asriens pilacés trés bas. entre
des murs de maisons, ont donne des résultats dépassant ce quon attendait. Des antennes fixes, suscendues au
plafond comme antennes dintérieur, ont donne des intensites de signaux bien supérieures a des antennes
normales, en espace libre et haut placées (center fed, Zepp. Windom, etc., exception faite, peut-étre. d'une bonne
antenne Ground Plane). C'est pourquoi. nous ailons parler tout d'abord de teiles antennes directives simples.

Antennes directives fixes en fil, antennes d'intérieur

Il y a de bonnes raisons qu'un amateur ne veuille ou ne puisse pas construire une antenne directive pivotante sur
son toit. mais qu'il désire entreprendre des essais avec une telle antenne. Souvent, il s'agit pour lui d'ér
une direction ou se trouve ses amis preféres. ou bien il désirerait. comme complement, construire un asrien directif
aussi simpie et bon marché que possible. pour une direction déterminée, dans laquelle son antenne normale
travaille mal ; Ou bien encore, il désirerait simplement, avant de sacrifier son argent et son temps pcur un aerien
directif, siassurer au moyen d'une instaliation provisoire quil y a lieu dobtenir une amelioration par rapport a
I'antenne déja construite.

Dans tous ces cas. Iantenne HBICV simpose, mais eile est alors constituée par de simples fils et eile doit etre
déployée a un endroit adequat. De grandes piéces sous les combles conviennent bien, lorsqu'elies offrent a
I'antenne une place suffisante, dans la direction voulue. Sila piéce est juste trop etroite. les extréemites de l'antenne
peuvent sans inconvénient étre rabattues vers le bas. Naturellement il ne faut pas quil y ait dautres fils ou
conducteurs dans le voisinage immédiat de I'antenne. s

En plein air également, on peut monter un tel aérien en fil entre des arbres, des batiments ou de simpies mats de
bois. Nous laisserons au constructeur le soin de décider, d'aprés les donnees locaies ou d'aprés son imagination.
comment il suspendra les deux éléments dans les meilleures conditions et avec I'écartement correct.

Pour toutes ces solutions simples, on prendra garde aux points suivants. Du fait de ia faible résistance de
rayonnement, les courants circulant dans I'antenne sont trés éleves. On choisira donc des fils suffisamment gros.
De méme. les tensions aux extrémités des dipdles sont élevees et exigent de bons isolateurs, suffisamment longs
pour que la capacité qui existe entre les extremites et les fils détendus ne puisse provoguer aucun désaccord. Lors
d'une construction en fil, il est difficile d'amener & la dimensicn indiuee {'écartement des dispositifs ¢'adaptation en
T des deux dipoles. Cet écartement peut, sans conséguence notabie, étre rendu pius faible et méme indétermine,
mais, par contre, les parties en T doivent rester isolees, pour qu'en aucune facon il ne puisse se produire un contact
avec les parties médianes des dipoles.

Lorsque les éléments ont été realisés en fil plutdt qu'en tube. leur longueur doit otre quelque peu plus grande
Malheureusement. il n'est guere possible dindiquer des valeurs emgriques On proposera de ch pour le
réflecteur la valeur 1,02 . A/2 et 0.94 . A/2 pour le directeur. Sile taux dondes staton i ne







