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Reglement du " DIPLOME du VALSURzUX LIKGEOIS "

La section U.B.A. de Liege met en circulation un nouveau D.V.L.

Les modalites d'obtention sont les suivantes:

Validite: | Janvier 1931 (date de depart)

Toutes bandes, tous modes (relais exclus)

mention speciale pour une seule bande et un seul mode.

Cartes QSL en possession du demandeur.

G.C.R. list, signee par deux OMs,.

Prix: Belgique 150 frs.

wtranger 12 IRCs en cours.

a) Asie et Oceanie : 3 contacts.
b) Amerique et afrique : 5 contacts.
¢) wmurope : 8 contacts.
d) Belgique : 12 contacts.

e) Province de Liege : 2§ contacts.

Les contacts ne peuvent &tres fait que par des OMs de la section
de Liege menbres de 1'U.B.a.

Les gsls porteronC la mention " This gsl is valid for D.V.L."
ou une mention similaire.

Les YsLs des S.w.L valent egalement pour un point.

I0) Une liste des Ods sera editee et transmise tous les deux ans.

Bonne chance a tous

Henri de ONTHS
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SPOUTNIK RUSSES

Pour ceux qui l'ignorent,il y a actuellement 6,oui SIX,satellites russes de
la famille "RS'" en orbite,le tableau ci-dessous donne les détails de base.
En écoutant le réseau "AMSAT-UK(Royaume Uni)sur la fréquence de 3,780 MHz
(+ou-) a 1900 GMT, chaque jour de la semaine,tout en sachant 1l'anglais,

bien sur,vous serez encore mieux informé.

Quoique L'AMSAT
au 94,Herongate
ami Jean-Marie

t de 1'AMSAT -

un plaisir de vo
Jean-Marie habitd
liste RTT parue

TABLEAU.
N° du satellite 3 4L 5 6
réfé n° d'orbit 33 55 3L 34
période(minutes) 118,52 119;4 119,55 118,72
accroissement °W 29,76 29,98 30,015 29,81
passage Eq(GMT) 1921 2027 1902 2004
degrés Ouest 124 140 117 135

UK a son adresse
Road,LONDON,notre
de ON4EU,s'occupan
Belgique se fera
renseigner.
Brux(voir nouvelle
Te 10/3/82¢4:s

74 8
3y 34
119,2 19,8
29,93 30,07
1945 1945
130 130

Ces détails datent du dimanche 3 janvier 1982. Ajouter grosso-modo 22
minutes au temps de passage au-dessus de 1'Equateur (passage Eq-GNT)-

voir ci-dessus- pour notre contrée.
transpondeurs actifs (comme OSCiR 8

Ay t
Ceux-Ccl

RS8.
satellite RS R356
urlink(usb/cw) 145,860 - 145,920 -

14¢ ,900 LiHz

Seulement trois
;,mode A),

dovnlink(1sb) 29,360~ 29,410 -
29,400 MHz 29,450 MHz
Les balises HPF sont trés actives.

R3%, RS5 et RS7 possedent ) s o
signal en CW. Ainsi, par gxemple lorsque vous aurez entendu "RS5 QSL

vous répondez "RS5 de ON 7

- A

ER. Ce systéme automatique utilise les

T

fréguences suivantes :
satellite 333 VRdE: -
urlink 145,820 LiHz 145,830 LHz
dovnlink 29,321 lHz 29,331 LkHz
( traduit de "Practical Wireless mars 82)
par
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satellites sont des

sont :RS4,RS6 et

RS
145796D >
146,000 NHz

29,500 IiHz

Les satellites non-transpondeurs,
un systéme autmmaticque de rapport donnant un

RST
14%,840 MHz
29,341 \Hz
ON7TP.



QU MCNTER LES APPAREILS DE MESURES?

Par ON6BJ

Ce n'est pas seulement dans le dépannage des récepteurs qu'il est
nécessaire de procéder a des mesures pour localiser les pannes,

La mise au point d'un appareil suppose également la vérification
du fonctionnement de chacune des lampes. Il est donc essentiel de
bien cennattre le fagon de procéder a ces mesures afin de savoir
les faire rapidement de fagon précise et de ne pas détériorer les
appareils par inexpérience.

Deux sortes de mesures sont nécessaires pour la mise au point et
le dépannage.Les mesures statiques et les mesures dynamiques, disent
les techniciens.lLes premiéres correspondent a l'essai ou la véri-
fication du matériel en l'absence de réception; les secondes sont
faites sur l'appareil mis en état de fonctionnement normal, et la
réception d'une émission de radio-diffusion ou d'une émission
produite localement, par raison de facilités.

Nous ne nous occuperons aujourd'hui gue des premieéres mesures.
Elles doivent accéder immédiatement 2 la mise initiale sous tension
de l'appareil pour vérifier que l'appareil est en état de marche.
On peut ensuite essayer l'appareil en fonctionnement réel.

Pour les mBmes raisons, la premiere vérification & faire sur un
poste en panne et de s'assurer gue toutes ses lampes sont conve=
nablement alimentées., Il est évicent gue s'il n'en est pas ainsi,
il faut d'abord remettre les choses en état, avant d'aller plus
loin.

La vérification de 1l'alimentation normale de toutes les lampes s'
effectue & 1l'aide d'un voltmétre et d'un milliampéremetre., Pour

que l'essai soit complet, il faut disposer en outre d'un voltmetre,
3 lampe, qui servira surtout au cours des essais en fonctionnement,
Le voltmetre et le milliampéremétre peuvent 8tre l'appareil de
mesure d'une botte de contrBle universel, pouvant fonctionner

sur courant continu ou alternatif. Choisir un appareil a faible
débit: lorsqu'il fonctionnera en voltmetre il présentera une
résistance interne élevée.La cogsommation propre de l'appareil

sera tres faible et ne viendra pas fausser ni m8me rendre les
mesures impossibles,

Afin de faciliter les explications, nous avons représenté un schéma
standard de lampe amplificatrice evec tous les appareils montés
dans les circuits pour les mesures, Il est évident qu'en pratique
celles-ci sont faites successivement,

MESURE DE LA TENSION DE CHAUFFAGE,

- Réalisée 3 l'aide d'un voltmetre alternatif 0-8 V par exemple
pour mesurer la tension de chauffage 6 V' 3,

Une tension légérement inférieure 3 6 UV 3 n'est pas un défaut,
11 est préférable de sous=volter quelque peu les filaments que de
les survolter.

Le branchement du voltmétre est fait sur les broches m&mes du

support de lampe. Sens de branchement du voltmétre indifférent.
”»

MESURE DU C.URAKT DE CHAUFFAGE .

- I1 faudrait pour la faire débrancher l'un des fils ce chauffage
et intercaler en série un ampéremetre alternatif (0-1I A
ou plus pour certaines lampes de puissance
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Mais en pratique ce n'est pas une mesure qui s'impose.

La continuité du filament peut 8tre vérifiée, la lampe sortie
de son support, & l'aide d'une sonnette quelconque.

Une vérification encore plus simple consiste a laisser branché
le voltmetre aux broches du support de lampe, d'introduire et de
retirer celle-ci du support.

Une légere variation de tension en moins puis en plus , lorsque la
lampe est rengrée ou sortie indique suffisamment gu'elle consomme

du courant, une légére variation de tension se produisant du fait

de la"chute de tension" dans le circuit de chauffage,

MESURE DU COURANT GRILLE,= Les amplificateurs des récepteurs ne
doivent jamais fonctionner avec courant grille,

Seul l'oscillateur local d'un superhétérodyne accuse un courant=
grille, de l'ordre de 100 a 200 mA.

Avoir soin, pour faire la mesure ce monter le microamperemétre,
avec un point relié a la masse, c'est-a-dire vers l'extrémité de
la résistance grille qui aboutit & la masse et non & }a grille,
Le courant grille circule dans le sens qui correspond au plus
de l'appareil de mesure relié a la masse.,

MESURE LE LA FULRRIbHTIUL.-La polarisation est réalisée par inter-
position d'une resistance dans le circuit cde cathode. Le passage
du courant cathodique a pour effet de rendre positive l'extremlte
de la résistance relide & la cathode vis-2-vis de celle reliée a
la masse.

La tension de polarl,Ptlon se mesure donc avec un voltmetre a
courant continu de grande résistance relié entre cathode (4) et
masse (=). Sensibilité 10 2z 20 V. selon lampes.
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MESURE UE LA TENSION ECRAN,-Le voltmetre (300V) continu & grande
Tésistance interne est branché entre 1'écran (=) et la masse (-).

Si la mesure est faite au moyen d'un voltmetre peu résistant elle
n'a aucune signification car le fait de brancher le voltmetre
augmente le débit du courant traversant la résistance-série d'écran.
La chute de tension augmente. La tension mesurée est inférieure 2
celle réellement appliguée lorsque le voltmetre est braché,

Afin d'avoir un renseibnement précis il est préférable de calculer
la tension en mesurant tout d'abord la haute tension EHT, puis le
courant d'écran. Connaissant alors la valeur ohmique de la résistance
série d'écran on déduits

Chute de tension dams la résistance

E = Rle
Tension d'écean :
Ee = EHT « E
MESURE EE Eﬂ TENSICN PLAUWUE,

Aucune difficulté pour mesurer la haute tension.Voltmetre a grande
résistance placé sur l'échelle cde lecture la plus grande disponible
afin de ne pas risguer de détérigrer l'appareil de mesure.

La tension réellement appliquéetl'anode de la lampe peut-8tre mesurée
comme dans le cas de la tension écran.Si la résistance d'utilisation
de la lampe est trés €levée une mesure cdirecte ne donnera aucune
indication exacte. Il est bien préférable d'obtenir Ea par le m8me
calcul que précédemment apreésavoir mesuré le débit anodique.

FMESURES A LA LETECTICN,.- La détection étant en réalité un redressement
du courant alternatif de H.F. rien n'empB8che de mesurer le courant et
la tension redressées comme s'il s'agissait d'un redresseur haute
tension par exemple,

Mais dans le cas de la détection les waleurs du courant redressé sont
trés faibles. Il est nécessaire de se servir cd'un microamperemetre

( dce 0 3 1 mA maximum}) pour mesurer l'intensité et d'un voltmétre a
lampe (sensible au continu) pour mesurer la tension aux bornes de

la résistance de détection.Un voltmetre ordinaire a une consommation
trop élevée pour donner des résultats valables,

MESLRE DU COURANT D'ECRAN,-Brancher le milliamperemétre nécessaire
non pas du cBté ecran mais cu cB8té-H.,T, de la résistance série. De
cette fagon il est protégé pour la H.F. par la résistance et le
condensateur de découplage. Milliampéremetre a cadre de U & 1C mA
sauf pour les lampes de puissance 50 mA).

MESURE DU COURANT ANCUIQUE,- Brancher également le milliampéremétre
0 2 20 mA avec les lampes ordinaires, 0 a 100 mA avec les lampes de
puissance) le plus prés possible du + H.T. afin de profiter des
découplages H.F., existants ou tout au moins ne pas altérer les cir=
cuits du point de vue MeF.

MESURE DU CCURANT CATHOUILUE,.,- M8mes remarques que précedemment pour
placer le milliamperemetre. Le courant cathodique représente la
somme du courant de plaque, d'écran et de grille,

Lorsqu'un milliampéremgtre est branché dans un circuit et placé pour
la lecture sur une échelle trop grande pour que la lecture soit
possible ne pas changer la prise du milliampéremetre, la lampe

étant en fonctionnement,
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Couper tout d'abord la haute tension, ou agrgter le ?éiepteur
avant de faire le chancement de prise., Qn evite ainsi la couerre
d'un circuit sous tension oui provoque dans ;ertalns cas sur%wagge
des autres circuits et cquelcuefois..e. prise du co?rant pgi é opé-
rateur geste instinctif qui ng@ §ouuent lagher % ?nparel 1? me-
sure, Accident naturellement 3 ayltgr car desacreable pour ope=-
rateur et irrémécdiable pour le milliampéremétre. i !

W. Sorokine indigue dans 1l'etude su1van§e la fagon praticue de
mesurer les différentes tensions de fonctionnement,

MESURE DES TEKSIONS D'E..TREE ET UE SURTIE,~Nous avons r$présgnte
sur le schema le brarchement d'un vgl?mctre a lampe a 1 entr?e i
et a la sortie de la lampe. Il est Qfldent gue ces @esure? nton -
de sens gue si la lampe est en anctﬁnnnement\dynamlque c is?—a— %Ee
si elle regoit une excitation grille = celle & mesurer = e ourni

i i tie
ngst§2§$?256ieiz§eﬁt.dans la catégorie de C@l}BSV§UXQUElleS opcpeut
procéder lorsqu'a l'aide d'un oscilloaraphe cathocicoue on procécde
a l'essai du récepteur en fonctinnnement,

ON6BJ
ON1KPS
OK7TP
ONL4408

X
J
7 7

A VENDRE chez ON6BJ un mobilophone PHILIPS 15W
FM- final QQE06/40

en état de fonctionement,avec documentation
QSJ: 2.500frs

chez ONIKPS: RX-Skylark(neuf)toutesbandes
VHF.66 a 177MHz
UHF.430 a 470MHz
double conver tion BFO-SSB~AM-FM.
QSJ: 5.000frs

chez ON?7TP: Plaques époxcy double face,non sensibilisées
Dim; 440x440mm
467x375mm
508x254mm
QSJ: 350frs piece,stipuler dimensions

chez ONL4408% Lampmétre HICKOK mod 533a (usa) avec
transfo 110-220V
Batiste Francois »12 r.de la forge
Horion- Hozemont.

ON7MC (Rino) cherche TX portable 2M

- Pour les adresses de ces OM consultézla nouvelle liste RTT;
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NOUVELLES H T T Y

Le Contest printanier RTTY/HF du BARTG (British Amateur RadioTeletype
Group) aura lieu du 20 mars 1982 & 0200 GMT au 22 mars 1982 & 0200 BMT.
Le Contest RTTY/VHF-UHF aura lieu du 3 avril & 1800 GMT au 4 avril 1982
a 1200 GMT.

Ce dernier contest couvrant trois bandes (144, 432 et 1296 MHz) est
considéré comme TROIS contests séparés. Les logs peuvent 8tre entrés
comme :opérateur simple, opérateurs multiples et comme station d'écoute.
Pour plus de détails contacter : Ted DOUBLE, G8CDW (voir adresse dans le
logbook international).

Pour promouvoir 1'intérét dans la RTTY en VHF et en UHF, le BARTG sort
trois nouverux dipl®mes. I¥ faut avoir la preuve de QSO (ou écoute)
avec 100 stations différentes en 2 métres, 50 en 70 em et 10 stations
en 23 cm utilisants 1la RTTY comme mode de transmission.

Pour devenfir membre de la BARTG et pour obtenir des détails concernant
ces dipldmes, s'adresser & : Mrs. DOUBLE, 89 Lindern Gardens, ENFIELD,
Middx EN1 4DX ( note du traducteur: Je suppose qu'il s'agit de la xYL
de 1'0M ci-dessus Ted DOUBLE , G8CDW).

Voici quelques station RTTY :

F8DP  I60HF 0Z1CBX ON61U DF6UD DJI8QQ NL7G (Alaska)
DL3SAC DLOFAV IZUNT WB3EPT WBONKH I1EVJ DF1GW
OE2LCL DJ1UR HBYBZZ DLYKM YU20H ON4UN PAPGKO.

Ces "calls" sont donnés & titre indicatif pour ceux que la RTTY amuse
et pour permettre aux nouveaux venus dans cet mode de transmission
de faire connaissance avec certaines stations.Quant aux fréguences, il
suffit d'interroger le band-planning.

UN QSO EXTRA ORDINAIRE:

ZS 1 2Z/M et F 6 GFN/NN ont réussi certainement une premiére en la
matiére. Leur QTH étant distants de plus de 1000 km il ont utilisé pour
faire cette liaison, une station d'une puissance de 200 mW et ceci avee
une antenne toute simple., Ce QSO fut effectué sur le "145 MHz"....

Et dire que certains utilisent des KILOWATTS pour faire un QSO/DX ....
de quelques kilométres....(Hi x3) , et encore, je ne mentionne pas le
systéme d'antenne pour ces derniers....Mais, basta,....

articles extemits du Practical Wireless 3/82

ON 7 TP

AVEZ-VOUS DEJA CONTRIBUE A LA CONSTITUTION D'UN NUMERO DE "ONS5VL"?
SI VOTRE REPONSE EST "OUI", ALORS NOUS VOUS DISONS "BRAVO ET MERCI"
SI VOTRE REPONSE EST "NON",N(CUS VOUS DISONS "POURQUOI IE PAS ESSAYER
NE SERAIT-CE QU'UNE SEULE FOIS." "MERCI QUANDMEME."
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INSTRUCTION | MANUAL

ECHOS

LE TX LE PLUS SOPHISTIQUE

3
.';

I1 y a quelques temps,un de mes
amis est rentré du Japon avec

une petite merveille de 1'électro-
-nique'Made in soleil levant".

La SAKIMITA ELECIRONIQUE CORPORATION, espére beaucoup de son dernier né,
vous allez comprendre pourquoi.

Ce TX est revolutionnaire a bien des égards,tout d'abord par ses dimensions
réduites 800x 400mm cette prouesse de miniaturisation a été rendue possible
gréce aux micros-processeurs,sur la face av:on est un peu étonné. tout
d'abord de ne trouver que un seul bouton et aucune prise pour micro.
Celui-ci est intégré dans le TX le manuel d'utilisation,malheureusement

en anglais(et trds peu)et japonais nous a apporté 1la réponse a propos des
petites LEDS de diverses couleurs de la face av,il s'agissait de 1'S-METRE;
les LEDS des chiffres de l'affichage de fréquence sont plutdt petits.

Ce TX est équipé d'un nouveau type de micro-processeur qui ont équipé les
toutes derniéres missions spatiales,il sont en fait capables de commander
a eux seuls,un ordre dicté a haute voix par l'opérateur(tout cela en anglais
bien sur)

A 1l'aide du manuel d'instruction''vous donnez un ordre précis,ex:la procédure
d'allumage,prononcez 51mplement"ON" et "OFF" pour éteindre et Oh,miracle:

le TX est allumé, j'étais béat 4 'admiration,mais j'allais de surprises en
surprises "SQUELCH ON" un bip sonore nous conflrne que l'ordre a été bien
regu "FREQUENCY 145.650" ici 3 bips,une voix métallique nous repond
"FREQUENCY OK " et la fréquence s'est affichée,non seulement il écoute,
mais il parle,de ce fait une mémoire dynamique permet d'y insérer jusqu'a
20 messages de 1' lorsque vous prononcé"PRIORITY SELCT CODE"™,

8n 2 beau étre blasés !11!1!!

Nous consultons de nouveau notre mode d'emploi ou il est indiqué que la
puissance d'émission varie de 2 a 30W,tant en FM qu'en SSB.

Le micro-processeur qui analyse la voix du correspondant a la réception
ajuste automathuement la puissance d'émission,de par cela le TX passe de
la puissance mini a la max et 11versement .

L'unique bouton de la face avant sert au mode de transmission.

Le systeme d'alimentation est a l'avant-garde de tout ce qui a étre
construit jusqu'ici,il seecompose d'une batterie d'un nouveau typeic'est

un alliage de cobalt 235 et de carbone 110 qui permet un courant de 15V
les dimensions de celle-ci sont de 300x300mm,ce qui permet de l'intégrer
dans 1l'ar, du tx,aucun entretien n'est requis et sa durée de vie est prati-
-quement illimitée,vu que sa charge est assurée par un capteur photovol-
-taique placé sur le capot de 1l'accu.

3/82p.9



Pour la modulation un SPEECH PROCESSOR est incorporé dans la
pastille du micro type " SPACETRONIC.

Le SAKIMITA UL 2000 est équipé d'origine d'une antenne téléscopique
et d'un nouveau type de trappes qui lui permet de fonctionnéren
portable et facilement démontable lorsque l'on désire travailler

en mobile sur l'antenne du véhicule.

D'apreés le constructeur cette antenne(300mm) assure un gain de + ou
- 12db a 1l'émission,comme & la réception par rapport a un dipole.
Le + grand soin doit &tre apporté a cette antenne qui ne parait pas
trés solide,un choc provoquerait un coup qui fausserait le guide
d'ondes électronique intérieure,

Une prochaine distribution sur le marché ne saurait tarder,ce qui
va surement provoquer une sérieuse revente de TX d'occassion,quand
au QSJ il se situerait dans la marge des 20.000 a 25.000frs d'aprés
le cour du Yen.

Une documentation complémentaire & été demandée a la SAKIMITA-ELEC
TRONIQUE CO Ltd & Osaka Japon ,vu qu'il n'y a ancun distributeur
en europe.

En conclusion:nous vous tiendrons bien sur au courant dans le prochain
ON5VL de cette merveille de 1l'électronique.

Le Rédacteur.

(ONL.6777)

LA TELEVISICL EX RELIEF
¢ 0 0 ) o 0

9 0] 0 ] 0 ] ¥

Depuis peu la télévision allemande et la télévision néerlandaise
proceédent & des essais en 3D (ou trois dimensions).

Pdur ceux qui ont comnu 1'époque des films de cinéma en relief, il y
a quelques trente ans d'ici, le spectateur était affublé d'une paire
de lunettes dont un verre était de couleur rouge et 1l'autre verre

de couleur verte. En chaussant ces lunettes on avait 1'impression de
voir se qui se passait & 1'écran de ciméma comme si on aurait pu
toucher ees images de la main. Qui n'a pas dévié la t&te en voyant
une voiture rouler ou une fléche arriver droit sur soi lors de la
projection d'un "western". Le meme effet sera maintenant de mise
chez soi en regardant la "boite & grimaces". Donc, si un jour vous
pensez que votre TV vcus envoit des images doublées, sachez qu'il
s'agit d'une émission en relief et chaussez votre nez de ce genre
de lunettes "1950" que 1l'on peut se procurer au prix de 1 florin en
Hollande ou, pour peu que 1l'on soit bricoleur, & un prix "OM",c.2.d:
pour RIEN, car il suffit de prendre un morceau de plastique rouge

et un morceau de plastique,vert -transparent, blien entendu- et de
découper un support en carton. Comme j'avais & 1'époque trouvé une
telle paire de lunettes dans un magazine et que je les ai conservées
- il ne wvaut jamais rien jeter,dit le bricoleur parfait-, me voici
pt8t & capter ....la TVR (sigle que je vient d'inventer pour indiquer
la TéléVision en Relief (marque non déposée...HI x3). Un dernier mot,
Soyez certain que c'est bien une émission ern relief que vous voyez
et non une émission plate aprés quelques verres de 813,..

ON 7 TP.
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U.B.A. - SECTION DE LIEGE

ON7 HS ONL MANAGER
PRESENTE

" LE CONVERTISSEUR A.T.V. de M. Chamley F3YX - extrait de fLa revue Radio-REF, aviil 1977 "

Dessins : ON1KAR
Dactylographie : Jeannine THULLEN - XYL ONL 5828

CARACTERISTIQUES.

Le gain est voisin de 30 dB pour une tension d'alimentation de 14
volts.

La bande passante qui ne peut &tre réglée correctement qu'au wobu-
lateur, & cause des filtres de bande a circuits surcouplés, peut étre
réglée au choix depuis 3 MHz & - 10 dB jusqu'a 20 MHz a - 6 dB. Pour la
réception de la télévision d'amateur on s'arrange pour se trouver a
- 6 dB 3 440 et & 432 MHz. Dans ce cas la bande est plate a + O - 0,5 dB

de 434 & 438,5 MHz.

Je me suis spécialement attaché & réaliser un convertisseur ayant
des caractéristiques d'intermodulation exceptionnelles, et les résultats
obtenus avec ce nouveau modéle sont trés largement supérieurs aux tuners
modifiés et au convertisseur d'avril 74. On obtient une réjection de
plus de 75 dB de 440 & 470 MHz (on obtenait 40 dB sur le convertisseur
équipé AF279 et moins.de 20 dB avec un tuner modifié). Ce convertisseur
est complétement réalisé avec des bobines imprimées.

L'oscillateur local est un auto-oscillateur push-pull. Cette der-
niére solution, utilisable exclusivement en TV, permet de réduire 1l'en-

semble du prix de revient. La consommation moyenne est de 40mA sous
14 V.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT.
(voir schéma figure 1.)

Le signal HF est d'abord injecté dans une ligne imprimée quart
d'onde (Ll1) chargée d'améliorer l'intermodulation et d'adapter les impé-
dances, puis sur la base d'un BFR91 monté en émetteur commun. Ce type de
transistor ne peut pas &tre monté en base 3 la masse comme les transis-
tors HF courants. Il doit impérativement &tre monté en émetteur i la
masse et avec une connexion d'émetteur de longueur aussi courte que pos-
sible (dans ce montage, moins de 1 mm). Il se pose alors le probléme de
la polarisation du transistor car il n'y a pas de résistance d'émetteur
qui puisse compenser les variations du courant. On a donc 4d imaginer
un circuit de compensation par le collecteur. Pour ce faire on se sert
de la chute de tension dans une résistance placée dans le +, et &
partir de ce point part le ¢lassique diviseur de ténsion qui alimente la
base. J'attire 1l'attention sur les capacités de liaison de 47 PF qui
doivent étre des capacités chip 3 faible impé&dance (PL900... de LCC) ou
des modéles céramique plaquette (RTC série 333 ... 331).

La bobine de choc de base (10 3 12 t, & 2,5, 5/10) est découplée
cOté point froid alors que celle de collecteur (10t bobinés sur résistan-
cedel k Q2 1/4 W) n'est pas découplée. Tous les découplages_ doivent
étre des modéles céramiques miniatures de bonne qualité. Ce premier tran-
sistor attaque ensuite un deuxi@me BFR91 par l'intermédiaire d'un filtre
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de bande d deux circuits surcouplés (L2,L3). Ce transistor, monté d'une
fagon semblable au précédent, attaque a travers une quatriéme ligne
d'accord (L4) un transistor double porte mélangeur FT 0601 (ou similai-
re). Dans le drain de celui-ci on trouve le circuit de sortie FI & deux
bobines imprimées, a couplage réglable. La bobine de sortie posséde un
diviseur capacitif qui ré&gle l'amortissement de l'ensemble du circuit
de sortie.

L'oscillateur local est un push-pull avec deux 2N2369. Cette solu-
tion, qui donne une stabilité largement suffisante pour la TV, a en
outre l'avantage de permettre de choisir son canal de sortie sur toute
l'étendue de la bande I.

CABLAGE.

Le c8blage s'effectue sur un circuit double face un peu spécial.
En effet tous les composants sont c6té circuit imprimé, la face inférieu-
re servant exclusivement de masse.

Le montage des éléments se fait en posant tous les composants sur
le circuit et en les soudant a plat. Les ajustables ne sont pas critiques
et seul celui d'entrée doit &tre obligatoirement 3 air. Les autres
peuvent &tre céramique ou plastique. Les ajustables sont posés 3 plat
sur le circuit imprimé et la masse (si besoin est) passe au travers de
l'epoxy pour é&tre soudée sur la face inférieure. Les c&bles coaxiaux
d'entrée et de sortie sont soudés au travers du circuit et l'alimenta-
tion des différents + est faite par des résistances soudées sur des
bornes relais de 5 & 6 mm de haut c6té masse du circuit ; ne souder le
FET mélangeur qu'en dernier lieu et ne pas oublier pour ce faire de
connecter la panne du fer 3 souder & la masse du circuit et de préfé-
rence d la terre (cette précaution est inutile si 1'on utilise des FET
protégés) (voir implantation figure 2).

REGLAGES.

Les réglages se font en trois temps de préférence 3 1'aide d'un
wobulateur. Aprés avoir connecté le coaxial d'entrée sur l'entrée du
wobulateur, on soude un coaxial ou une sonde détectrice sur la ligne
entre le second BFR91 et le FET double porte (point test) ; on régle

alors la chaine 432-440 MHz pour obtenir la courbe de la figure 4
(tous les ajustables sont réglés au gain maximum au milieu de la bande).

La position du strap de couplage entre les deux BFR91 détermine
la largeur de bande des é&tages HF.

Régler ce strap pour obtenir 432/440 MHz & - 1 dB environ.

Note : sans le blindage séparant ces deux lignes, il suffit que le strap
se trouve a l'emplacement des points de passage de la masse au
pied des lignes (voir figures 1 et 2).

On vérifiera ensuite l'oscillateur local au grid-dip ou au compteur
et on le réglera sur la valgur choisie (f regue - FI = F oscillateur)
qui dépend du canal TV de sortie. Pour la phase finale de réglage, on
réutilisera le wobulateur, mais cette fois en branchant le coaxial de
sortie sur le circuit FI. Régler alors les trois ajustables du circuit
de sortie (deux accords et un couplage) pour obtenir la courbe de la

figure 5. Pour finir, on vérifiera l1l'accord de L4 et on le centrera en
milieu de bande.
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tion des stations TV amateur
étrangéres utilisant la fré-
quence IARU 434,25 MHz pour
1'image et 439,75 MHz pour le
son. (%)

(x) En pointillé, la courbe donnant la meilleure sensibilité sur ces mémes émissions (plus
de son bien entendu). La réception doit dans ce cas se faire sur un téléviseur "normes

CCIR" en réglant le convertisseur sur le canal E3. Ce régla
stations étrangéres sur E3 et des stations frangaises sur F
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La courbe de la figure 5 est la courbe théorique idéale pour injec-
tion du convertisseur dans un téléviseur 3 norme frangaise (canaux
larges) . Cette courbe est celle qui donne la meilleure définition. On
pourra avoir avantage néanmoins pour gagner sur le rapport signal/bruit
(quitte & perdre 6 dB sur les fréquences de modulation supérieures i
2 MHz) & régler le circuit de sortie suivant la figure 6. La définition
sera un peu plus faible mais 1'image sera moins "soufflée".

Dans la région liégeoise, les meilleurs résultats sont obtenus en
réglant le convertisseur avec le téléviseur positionné sur le canal 4
(interférences du Bol d'air réduites).

-~

Pour injection dans un téléviseur 3 normes CCIR, on choisira exclu-
sivement la courbe de la figure 7, le reste de la courbe étant fait
dans le téléviseur.

Fréquence de l'oscillateur local en fonction du canal de sortie.

La fréquence image est 438,5, la fréquence son est 432 MHz.

Canal F2 : 390 MHz
Canal F4 : 378 MHz
Canal F6 : 269,75 MHz
Canal F8 : 256,6 MHz
Canal F10 : 243,45 MHz
Canal F12 : 230,3 MHZ

Méthode de réglage pour un maximum de sensibilité (bande trés
étroite) et sans appareil de mesure.

Installer une diode germanium, avec une capacité de découplage, au
point marqué test sur le schéma. Brancher un voltmétre entre la masse
et la diode, injecter sur l'entrée du 438 MHz ou la 3&me harmonique du
146 MHz, avec une puissance maximum de 10 mW ou sur antenne ; régler les
4 ajustables des lignes pour un maximum de tension sur le point test ;
ensuite, mettre la capacité de 3 pF au minimum, le 65 PF au maximum de
capacité et les deux 18 pF des bobines Fi au 3/4 de capacité. La capaci-
té de 9 pF, allant de l'oscillateur au mixer, au milieu de la capacité.
Brancher la sortie du convertisseur sur le TV, choisir le canal (de pré-
férence le 4), utiliser 1l'harmonique 3 de la fréquence 144,000 MHz pour
effectuer ce réglage. Régler la capacité de 9 pPF de l'oscillateur pour
entendre au maximum l'harmonique dans la voie son du TV. Ensuite figno-
ler le réglage des 2 capacités de 18 pF des bobines Fi pour un maximum
de réception sur 1l'émission d'un correspondant.

Le circuit imprimé devra &tre blindé comme représenté sur la photo.
L'auteur utilise pour ce faire des morceaux de circuit imprimé, aussi
bien pour le pourtour que pour les cloisons. Les cloisons seront &chan-
crées a la lime aux endroits ol elles passent par dessus des connexions
ou des composants et seront fixées au circuit par au moins 5 passages
au travers du circuit imprimé (picots ou bouts de fils).

Trois cloisons pour réglage au wobulateur, deux si les réglages sont
empiriques.

~

L4
Les points noirs représentent les connexions mises 3 la masse soit
par un composant, ou par un fil reliant les 2 c&tés ou le strap "S".
Fraiser avec un forét de 5 mm 1l'emplacement des BFR91 c6té circuit.

Les capacités non marquées font 3300 ou 4700 pF.

Les deux bobines de choc collecteur sont bobinées sur les résistan-
ces de 1 k 2 et les deux bobines de choc des bases sont bobinées sur un
diamétre de 2,5 mm.
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(interférences du Bol d'air réduites).
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dans le téléviseur.
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Canal F2 : 390 MHz
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Canal F6 : 269,75 MHz
Canal F8 : 256,6 MHz
Canal F10 : 243,45 MHz
Canal F12 : 230,3 MHZ

Méthode de réglage pour un maximum de sensibilité (bande trés
étroite) et sans appareil de mesure.

Installer une diode germanium, avec une capacité de découplage, au
point marqué test sur le schéma. Brancher un voltmétre entre la masse
et la diode, injecter sur l'entrée du 438 MHz ou la 3&me harmonique du
146 MHz, avec une puissance maximum de 10 mW ou sur antenne ; régler les
4 ajustables des lignes pour un maximum de tension sur le point test ;
ensuite, mettre la capacité de 3 pF au minimum, le 65 pF au maximum de
capacité et les deux 18 pF des bobines Fi au 3/4 de capacité. La capaci-
té de 9 pF, allant de l'oscillateur au mixer, au milieu de la capacité.
Brancher la sortie du convertisseur sur le TV, choisir le canal (de pré-
férence le 4), utiliser 1l'harmonique 3 de la fréquence 144,000 MHz pour
effectuer ce réglage. Régler la capacité de 9 PF de l'oscillateur pour
entendre au maximum 1l'harmonique dans la voie son du TV. Ensuite figno-
ler le réglage des 2 capacités de 18 pF des bobines Fi pour un maximum
de réception sur 1l'émission d'un correspondant.

Le circuit imprimé devra é&tre blindé comme représenté sur la photo.
L'auteur utilise pour ce faire des morceaux de circuit imprimé, aussi
bien pour le pourtour que pour les cloisons. Les cloisons seront &chan-
crées a la lime aux endroits oll elles passent par dessus des connexions
ou des composants et seront fixées au circuit par au moins 5 passages
au travers du circuit imprimé (picots ou bouts de fils).

Trois cloisons pour réglage au wobulateur, deux si les réglages sont
empiriques.

L4
Les points noirs représentent les connexions mises 3 la masse soit
par un composant, ou par un fil reliant les 2 c&tés ou le strap "S".
Fraiser avec un forét de 5 mm 1l'emplacement des BFR91 c6té circuit.

Les capacités non marquées font 3300 ou 4700 pF.

Les deux bobines de choc collecteur sont bobinées sur les résistan-
ces de 1 k 2 et les deux bobines de choc des bases sont bobinées sur un
diamétre de 2,5 mm.
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Transistors

2 x BFR 91 ou TP 491
2 x 2N2369
1 x FT 0601 ou 40 841 ou 40 673

1 diode de protection 1N4007
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La suite de cette liste sera publiée dans un prochain ON5VL

Petit Probleme :

I totale = 2

I a chaque R=?

Valeur de chaque R=?

Réflexion de I'imprimeur de ON5VL : R1+R2+R3= 27 Ohms
«Je donne ma démission si la totalité des solutions
possibles doit paraftre dans le prochain ONSVL! ! !

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LA PROCHAINE REUNION SE
TIENDRA LE 21 AVRIL EN VUE DES ELECTIONS D'UN

CM et DM. et ADMINISTRATEURS

EN ESPERANT QUE VOUS VIENDREZ NOMBREUX VU L'IMPORTANCE
DE CETTE SOIREE.

REUNION du 10/2/82

Notre CM commence la séance par lire les nouvelles,il a regu une
lettre pour la subention 1982(5.000) signé par 1l'échevin,Monsieur,
Hubert Pirotte.

Ensuite une lettre de ON4VY regue de la RTT.

Une lettre a ON6MA de ON4VY

En avril élection de CM,DM,et ADMINISTRATEURS,ON5CJ ne se
représentera pas comme CM.

ON6MA donne les renseignements pour &tre inscrit sur la liste

de ces élections(lire statuts de 1'UBA),il poursuit la séance

par une note de la RTT,concernant le réseau croix~-rouge/radio-amateurs
La cotisation UBA n'est plus acceptée collectivement a partir

de cette année,donc chacun des membres paie par CCP

Bientdt dans le CQ+QSO,paraitra une liste d'appareils homologués
par la régie. >

La soirée se termine aprés la tombola de 1l'ami Jules de ON4JU.

ONL6777.
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TEMPERATURE CONVERSION TABL

E

TO USE. Find the known temperature to be convertec either centigrade or
Fahrenheit) in the centre (red) column. If known temperature is centigrade,
read the Fahrenheit conversion in the left column. If known temperature is
Fahrenheit, read the centigrade conversion in the right column.

EXAMPLE: 50.0
10°C = 50°F 10°F = —12.2°C

10

-12.2

°F °C o °C R RC il = oG of °C = °C
580 -50 -—456/| 374 3 -—16.1] 1328 5 133 2282 109 42.81 32386 162 722 |4172 214 1011
-562 —49 —450| 39.2 4 —156] 1346 57  13.9{ 2300 110 43313254 163 72814190 215 1017
~-544 —48 344 410 § —15.01 136.4 58 1442318 111 439] 3272 164 733 {4208 216 1022
-526 47 4391 428 8 —1441] 1382 59 150 2336 112 444 3260 165 739 (4226 217 1028
-50.8 —46 -433| 446 7 -139] 1400 60 156 2354 113 450 3308 166 744 | 4244 218 1033
-490 —45 428 454 & -—133]1418 61  16.1 ] 237.2 114 456 3326 167 75014262 219 1025
472 44 4221 482 9 —128] 1436 62 187 239.0 115 461 334.4 169 756 | 4280 220 1044
—454 --43 —41.7] 500 10 -1221 1454 63 17.2] 2408 116 467 | 336.2 169  76.1 | 429.8 221 1050
—436 —42 411 518 11 =117 1472 64. 17.8 (2426 117 47.21 338.0 170 767 |4316 222 1058
—41.8 —41 -—406] 5356 12 —11.1] 149.0 65 18.3| 2444 118 478 3398 17 77.2 14334 223 1061
~400 40 —4001 554 13 —10.6] 1508 66  18.9 ] 2462 119 483 3416 172 77814352 224 1067
—3892 -39 -394]| 572 14 =100/} 1526 67 194 | 2480 120 4891 3434 173 783 (4370 225 1072
-364 —-38 -389]| 590 15 — 94| 154.4 68 2001 2493 121 4941} 3452 174 TBO 4388 226 107.8
346 37 -383] 608 16 -- 89| 1562 689 2061|2518 122 5001 2470 175 79.4 | 4406 227 1083
-378 36 -37.8| 626 17 - 83 153.0 70 21.1 ] 0534 123 506 | 3428 176 80.0 | 4424 22 108.9
-310 35 -37.2| 644 18 — 78] 159.8 7 N7 92552 124 51.1)] 3506 i77 806 |4442 229 1094
292 34 -367| 662 19 — 72116186 72 222100 125 51713524 178 81.1 (4460 230 1100
-274 -33 361} 680 20 - 6.7] 1534 73 228192588 126 522 354.2 178 817 ]4478 231 11086
-256 32 -—-356| 598 21 — 6.1 165.2 T4 2331 60¢ 127  52.8| 356.8 180 822 (4496 232 1111
-238 =31 -=350] 716 22 - 58} 1670 75 23917624 128 533 3578 181 B2g | 4514 233 1117
-220 30 --344) 734 23 -~ 50| 1688 76 244 | 26492 126 5391 %596 182 B3.314532  23% 1122
=202 -29 339} 76.2 24 — 44} 1706 7 2502650 130 5441 3614 183 839 4550 235 1128
184 28 =333]| 770 25 — 39| 1724 78 2656|2678 131 55.0| 3632 184 84414568 236 1133
166 -27 -328| 788 26 .- 331742 79 261 (w06 132 5586 3650 185  85.0 | 456.6 237 1139
148 --26 -32.2| 806 27 -~ 2811760 80 267192714 133 66.11{ 3668 186 856 | 4604 238 1144
=130 =25 -317| 624 28 -~ 2211778 81 239 134 507 ] 3686 167 861 {4622 232 1150
P -119 =24 =311 842 29 - 1.7] 1796 82 278 12%  &§721 3704 188 867 [ 464.0 240 1156
‘94 23 -306| 860 30 - 1.1] 1814 83 263 136 57843722 18G9 7.2 14658 241 1161
. — 76 —22 -300] 878 31 — 06/ 1832 84 8.9 | 275.6 137 583 3740 190  87.814676 242 1167
g» 58 =21 294 898 32 0 | 1850 85 294 | 2804 138 5839|3758 191 88314634 243 117.2
{— 40 =20 -289f 914 33 06! 1868 86 300 | 2822 139 594 3778 192 8894712 244 1178
P— -19 -283] 932 34 1.1} 1904 87 306 | 2340 140 600 | 379.4 193 894 )4730 245 1183
i~ 04 18 278 950 35 1.7] 1888 88 112458 141 606 | 381.2 194 9004748 246 1189
P14 =17 =272 968 36 22| 1522 83 3171|2876 142 ©1.1] 3830 195 906 | 4766 247 1194
32 -—-16 --267| 986 37 28| 1940 90 3222894 143 61.7 | 384.8 196 91.1]4784 24 120.6
50 =15 2611004 38 23( 1958 81 3282912 144 622 | 3866 197 917 | 4802 248 1206
68 —14 256 102.2 39 3.9] 1976 92 3332930 145 6281 3834 198  92.2 | 482 25 121
86 —13 -250{ 104.0 40 44| 199.4 93 3392948 146 63.3( 390.2 199 92.8 | 500 260 127
104 =12 -2441 1058 41 50| 201.2 94 3441|2956 147  63.9 | 3920 200 933|518 270 132
| 122 ~11 93911076 42 56| 203.0 95 350 2984 148 644 ( 3938 201 93.9| 536 280 138
{ 140 =10 -233] 1094 43 6.1 204.8 96 356 | 3002 145 650 3956 202 944 | 554 230 143
158 —9 -228]111.2 44 6.7 ] 206.6 97  36.1 | 302.0 150 656 ] 337.4 203 950|572 300 149
176 -8 -2221} 1130 45 721 2084 98 367 | 3038 151 66.1 [ 399.2 204 956 | 590 310 154
194 =7 -217( 1148 46 7.8| 210% 99  37.2 | 305. 152 667 1 401.0 205 961 | 608 320 160
212 -6 -211] 1166 47 83| 2120 100 37.8 | 307.4 153 672140282 206 96.7 | 626 330 166
230 -5 -206] 1184 48 89| 2138 101 38.3 | 309.2 154 678 4046 207 97.2| 644 340 171
248 - 4 -200f 1202 43 94| 2156 102 389 13110 155 683 | 406.4 208 978|662 30 177
266 -3 —184| 1220 50 10.0] 2174 108 394 | 3128 156 63.9 | 4082 209  98.3] 680 360 182
284 — 2 -189] 1238 51 10.6| 2192 104 40.6 | 3146 157 694§ 4100 210 989 698 370 188
302 -1 —183] 1256 52  11.1] 221.0 105 406 | 2164 158 70.0| 411.8 211 99.41{ 716 380 193
32.0 0 —i78] 127.4 53 11.7 ] 2228 106 41113182 159 7041 4138 212 100.0 | 734 350 199
338 1 =172 1292 54 1221 2246 107 417 {3200 160 71.1 | 415.4 213 1006 | 752 40 204
356 2 -—167] 1310 55 12.8 ] 226.4 108 422 13218 18t 71y
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