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Réunion de section du 19.02, 1994,

2resents :ONL1081
ON1KZD, OCNI1LDB, ONILRG
ON4CH, ON4CA, ON4CV, ONIDX, GNSFP, ONIKGL, ONIKGP, ON4XKAL,
ON4NL, ON4VL, ON4YS
ONSMR, ONSPO.
ON6LG, ONGRO, ONGTJ.
ON7AP, ON7TP.
Excusés : ON3CJ
Invités : ONSLJ

La réunion commence vers 20 h.
Eloi, ON4KGL, signaie qu'il est tres heureux de retrouver !e secrétaire en bonne santé.

Il est au regret de signaler qu'il n'y a aucune nouvelle de Bruxelles, donc pas de mauvaises
nouvelles...

Le PS, Eloi renouvelle ses appels pour soutenir I'U.B.A. et la section.
La section n'est en effet viable que par le soutien financier et actif des membres.

La section a participé au contest U.B.A. phonie avec le nouveau Tx.

Le nombre de contact est d'environ 563. Avec le méme résultat I'an dernier la section se serait
classée deuxiéme. Espérons!!!

Une legon a retirer de I'expérience est le manque flagrant d'opérateurs.

La nécessité de posséder un programme P.C. plus évolué encore.

Chasser les multiplicateurs 2 partir d'une certaine heure.

En fin de mois de février la section participera au contest U.B.A. en télégraphie.

Deés maintenant nous faisons appel a des opérateurs.

En ce qui concemne la restructuration de I'U.B.A. il ¥ a eu une réunion 3 Namur des Présidents
de sections francophones, du Président provincial, des Administrateurs.

Pour la section de LGE participaient Eloi-ON4KGL et Robert ON4VL

Eloi souligne la satisfaction d'une réunion, d*un contact franc avec les A dministrateurs.

De cette réunion il ressort que le projet de restructuration est actuellement abandonné.

Que le probléme des Grands électeurs nécessite une information précise des deux cotés de la
frontiére linguistique.

Ce probléme sera peut-étre reposé I'an srochain. Wait and see!"!

Au point de vue des élections il ¥ a cing Administrateurs sertants et beaucoup de candidats qui
tenteront de faire mieux...

Jacques - ON4DX remercie les Cms qui se sont inquietés de son etat de santé.
11 signale aussi la sortie de la revue DX Cluster.

Enfin le P.S. montre ia réalisation de !a section de Gembloux sur un modem vu et corrigé par
ONSZS.
Prochaine réunion du comité le jeudi 17 février.

Prochaine réunion de section le MERCREDI 9 mars.
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ASTRONOMIE

Le choc
des
planetes

Non, mais d’apreés les cal-
culs de 'astronome améri-
cain Brian Masden, une come-
te s’écrasera cet été sur ladite
planéte. Déja capturée par cet-
te géante, la cométe orbite en
ce moment autour d’elle, s'en
rapprochant progressivement.
La chute finale de ce corps de
taille imposante, fragmenté par
I'attraction de Jupiter, pourrait
dégager une énergie équiva-
lant & des milliards de tonnes
de TNT. Imposant, ce choc ne
devrait pourtant pas déstabili-
ser la planéte, vu sa taille.
Mais ce sera une belle occa-
sion pour les astronomes,
d’analyser I'atmosphére de
| Jupiter et de comprendre un
peu mieux son étonnante
Du haut de son Olympe, Jupiter en frémit déja. structure nuageuse.

J upiter va-t-elle exploser ?

. @ Depuis le début du mois
de janvier, une équipe de
biologistes, météorologistes
et radio-amateurs est partie
en expédition dans
I'Antarctique pour y mener
une série d’études
scientifiques, et également

—échos

SWELITE Rendez-vous Aty s
SOlaire 80 000 contacts radio

avec des radio-amateurs

du monde entier.

rés agité, le Soleil : il vi-

bre comme une sonnet-

te, sous |'effet des formi-
dables combustions qui I'agi-
tent. A tel point que toutes ces
palpitations sont désormais
“écoutées” par les astrono-
mes. Un nouvel engin a capter
le pouls du Soleil va d’ailleurs
étre expédié dans I'espace : le
satellite’européen Soho. Il em-
portera le systéme GOLF (Glo-
bal Oscillation at Low Frequen-
cies), pour mesurer les phé-
nomenes tres lents de contrac-
tion et de dilatation que subit
'astre de nos jours.
Les astrophysiciens du Com-
missariat a I'Energie atomique,
qui réalisent plusieurs élé-
ments du satellite, espérent
ainsi que le voile sera enfin
levé sur le mystére des déca-

lages des contractions solaires
avec les sursauts énergétiques
de la marmite a hélium.

Pour remplir sa mission de
voyeur, le satellite Soho ira se
faire bronzer dans l'espace en
un lieu bien particulier, le point
de Lagrange L1. C’est 'endroit !
précis ot 'attraction de la Ter-
re et du Soleil s'équilibrent et
s'opposent. Un corps placé en
ce point se retrouve donc dans
une position stable et reposan-
te, et consomme alors un mini-
mum de carburant pour se
maintenir en place.

Contractions et
dilatations font battre
Uétoile solaire

comme un ceeur.



2me Trimestre 1993

RELAIS SUISSES
Suivant ON7PC du 20.06.90

Classement suivant QTH

ON5UB NEWS

CALL [CH.| QRG [QTH |cANTONS [PRV/WW-LOC [MASL
HBSCF R77  438.825 ALTDORF URI JNa6HV 450
HBOH = R6X  145.772 ARROSIO TICINO TI  JN46KB
HBOAC R85 439.025 BASEL BASEL BS JN37TN 338
HBSDG R20 1.258.150 BASEL BASEL BS JN37TM
HB9BS RO 145.600 BASELJALLSCHWIL BASEL BL JN37SN 300
HB9BS R71  438.675 BASEL/MUTTENZ BASEL BS JN37TM 281
HBSF  R81  438.925 BERN BERN BE JN36RW
HBOF  R2 145.650 BERN/ULMIZBERG BERN BE JN36RW 800
HB9ZQ R93  439.225 BINZ/ZUERICHER OBERLAN JN47HI 640
HBYY  R1 145.625 BRIG VALAIS VS JN36MD 2003
HBSRW R70  438.650 CHUR/COIRE GRAUBUNDEN GR JN46SU 590
HB9FG R84  439.000 FRIBOURG FRIBOURG FR JN@SNT 702
HB9  R88  439.100 GENEVE GENEVE JN36

HB9G RS 145.725 LA DOLE/POELE CHAUD VEVEY VD JN38BK 1628
HBSMM R78  438.850 LA PRAZ VEVEY VD JN36FQ 890
HBSAN R7 145.775 LAGERN HOCHWACHT AG JN47EL 880
HBSMM RO 145.600 LES PLEIADES VEVEY VD JNS6KL 1320
HBOLU RO 145.600 LUZERN LUZERN JN47EB 560
HBOY  R6 145.750 MARTIGNY /SEX CARRO VALAIS VL JNGBXI
HBOGL R83  438.975 MOLLIS GLARUS GL JN47NB 1389
HB9OK Rt 145.625 MONTE DI MALMERA LUGAN TI JN46ME 760
HBYEI R71  438.675 MONTE GENEROSO TICINO Tl JN4SMW 1650
HB9EI RO 145.600 MOTTO ROTONDO TICINO T JN46KO 1700
HBSRW RO 145.600 PARPANER ROTHORN (HR)  TICINO TI  JN46TR 2850
HBSP  R76  438.800 PILATUS LUZERN NW JN46DX 2132
HBOCC R74  438.750 SAENTIS ST.GALLEN  SG JN470G 2500
HBYOK Rt 145.625 SAN SALVATORE TICINO T JN4SLX 912
HBOF  R86  439.050 SCHILTHORN PIZ GLORIA BE JNGBWM 2970
HBOF R4 145.700 SCHILTHORN/PIZ CLORIA BERN BE JN36WM 2970
HB9FS R75  438.775 SISSACHER FLUE BALE BL JNB7VL 701
HBSAN R82  438.950 STRIHEN g AARGAU AG JN47AK 850
HB9OK R86  439.050 S.SALVATORE-M.D.MALMER

HBSOF R2X  145.667 TIMPEL SZ JN4THA 1150
HB9AA R22 1.258.300 UETLBERG/ZUERICH ZURICH ZH JN47FI 870
HBYEI RO 145.600 VALLE SCURA TICINO TI JN46LI 1500
HBSBA R72  438.700 WEISSENSTEIN SO JN37SG 1300
HBOW RS0  439.150 WINTERHUR ZURICH ZH JN47JM 530
HBSZ R70  438.670 ZUERICH ZURICH ZH JN47TFI 870
HBORF R71  438.675 ZUG JN47GE 460
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ONS5UB NEWS

2me Trimestre 1993
CALL [CH [QRG [aTH |REGIONS PRV
IRBH R6 145.750 PORTOGRUARO M. CAVALO PN
IR7P RO 145.600 POTENZA ABRIOLA Pz
IR3X R5 145.725 PRIMIERO M. TAGNOLA TN
IRSF R2 145.650 RADICOFANI SI
IROA R5 145.725 RASI ROMA M. TERMINILLO RI
IR4K  R4X 145.712 REGGIO EMILLIA CASINA RE
IR3P R1 145625 REG. CALABRIA M. SCRISI RC
IRBQ R2 145.650 REG. CALABRIA PALZZI RC
IRSW R4 145700 RENON CORNO RENON BZ
IR4D RO 145.600 RIMINI C. FORTUNATO FO
IROC R7X 145.787 ROMA FAGGETA.M.PORZIO RM
IR6BP R2 145.650 ROSETO ABRUZZI TE
IR3Z R1 145.625 ROVERETO POLSA BRENTON TN
IRZY R2 145.650 SANREMO M. BIGNONE M
IROR RO 145.600 SASSARI M. RASU BONO ss |
IR R3 145.675 SAVONA M. BEIGUA sv |
IR1V R7 145.775 SAVONA SAL.S.GIACOMO sv |
IR1S RO 145.600 SESTRILEVANTE PROCILE SP |
IRSC R7 145.775 SIENA P. VETTA.M.AMIAT.  SI
IR2E R6 145.750 SONDRIO MAGNOLITA APR. S0
IR7ZC R4 145700 TARANTO M. TRASCON! TA
IR6O R6 145.750 TERAMO CASTELLALTO TE
IROK R4 145700 TERNI M. PANCRAZIO TR
IRIE R5 145.725 TORINO M. PAMPULA TO
IRSD R7 145775 TRAPANI EX PRETURA TP
IRY RO 145.600 TRENTO M. PAGANELLA TN
IRU R2 145.650 TRENTO PALOM. BONDONE TN
IRBD R2 145650 TREVISO PIAN.VALDOBB. TV
IRSL RO 145.800 TRIESTE M. MONTEGRISA TS
IRSN R1X 145.637 UDINE S.CASTELMONTE uD
IRBK R5 145.725 UDINE M.SIRMEONE uD
IR2D R6 145750 VARESE CAMPO DE! FIORI VA
IRBV R3 145.675 VASTO VASTO CH
IR3C R5 145.725 VERONA BOSCOCHIESANUOV VR
IRSE R1 145625 VEZZIA SAN CROCE VE
IRBA R3 145,675 VINCENZIA MALGA GOENO Y
IROE R6X 145.762 VITERBO POGGIO NIBBIO Vi
IR2B R2 145.650 VOGHERA M. PENICE PC




to ON4DX @ ONSVL.LG.BEL.EU
LES MYTHES PERSISTANTS SUR LE RAPPORT D'ONDES STATIONNAIRES

RSGB Radio Communication DEC 92 article de G3VA
Traduit par ONG6LG.

Remarque de ONGLG:

Cet article bouscuie la plupart des idées qui se transmettent
de bouche a oreilles sur le ROS.Je tiens I'original i ia
dispoesition de tous ceux qui voudraient vérifier la
conformité de la traduction.

En dépit de nombreux articles parus a ce sujet,de nombreux
mythes subsistent sur le ROS et le ROSmeétre.

Par exemple, I'idée que en présence d'un désaccord entre
I'antenne et son feeder,la puissance réfléchie représente une
perte de puissance qui est dissipée par l'étage de sortie de
I'émetteur.

Il n'y 2 aucun doute que le ROSmeétre est un accessoire utile
et méme essentiel dans le cas d'un émetteur a transistors car
dans ce cas,le circuit de protection commence a réduire la
puissance de sortie quand le ROS atteint ou dépasse 1.7.

11 faut cependant se rappeler qu'il est souvent trompeur
d'évaluer les performances d'une antenne sur base du plus
faible ROS.

Dans le passé,basés sur les articles de W2DU les points ci-
apres ont été évaqués: (assevez vous)

1 La puissance réfléchie ne représente pas une perte de
puissance; excepté pour l'augmentation (généralement faible)
de I'atténuation due 2 la ligne.

Une atténuation de 6 DB dans une ligne accordée n'est
augmentée que de 0.5 DB quand le ROS passe a 2/1 et 1.2 DB
quand il passe 2 3/1. -

Dans un feeder sans perte,aucune puissance n'est perdue suite
a un ROS élevé.En HF, avec des cibies a faibles pertes, les
pertes dues a la puissance réfléchie sont habituellement
insignifiantes. En VHF cela peut devenir significatif et trés
impartant en UHF.

2 La puissance réfléchie ne revient pas a I'émetteur pour v
causer une dissipation excessive ou d'autres dommages.

Le dommage souvent attribué 2 un ROS ¢levé est en réalicé
souvent dii a un mauvais accord de l'étage final. L'impédance
que !'étage de sortie voit est en dehors des limites dans
lesquels ces circuits peuvent étre accordés.



3 Essayer de réduire le ROS en dessous de 2/1 sur une ligne
coaxiale en HF représente une perte d'efforts au point de vue
augmentation de la puissance rayonnée.

Bien que cette opération puisse étre nécessaire pour éviter
une réduction de la puissance de sortie des émetteurs a
transistors (apparaissant suite a l'action des circuits de
protection).

4 Un faible ROS n'est pas une indication évidente qu'une
antenne est bonne et qu'elle travaille efficacement.

Au contraire,un ROS trés faible sur une bande passante trés
large est une raison pour suspecter qu'un dipéle ou, une
verticale est affectée de pertes résistives qui peuvent
provenir de mauvaises connexions,mauvaise terre,cibles a
pertes ou autres causes.

5 Le radiateur d'une antenne YAGI ne doit pas résonner sur
la fréquence de travail pour ebtenir un maximum de flux de
courant résonnant, ni le feeder étre d'une longueur
particuliére.

Un désaccord entre le feeder et le radiateur n'empéche pas le
radiateur d'absorber toute la puissance réelle qui est
disponible 2 la jonction feeder/radiateur.

6 Le ROS sur le feeder n'est pas affecté par le réglage d'un
coupleur ou la longueur du cible.Un faible ROS obtenu par ce
mayen est une indication de désaccord entre I'émetteur et
'entrée du coupleur.

7 Un ROS élevé dans une ligne coaxiale,provenant d'un
désaccord important entre I'antenne et le feeder ne produit
pas de courant sur la ligne et ne fait pas radier la ligne.

8 Une variation de la longueur du feeder ne peut jamais
ajuster ou contréler le ROS.

9 De tous les types de dipdles ,aucun ne radie plus de
puissance qu'un autre; a conditions que les pertes ohmiques
de chacun soient insignifiantes et qu'ils soient alimentés
par la méme puissance.

Il faut cependant noter que lorsqu'un désaccord existe
entre un feeder et 'impédance d'entrée d'un récepteurle
signal refléchi est renvoyé i I'antenne et radié comme dans
un ¢metteur (cette partie du signal est donc perdue pour !a
réception).



'LE MONDE AU BOUT
DES DOIGTS

Sans commettre d’erreur historique importante, on peut
considérer que c’est au début du 20*™ siecle que les liaisons
bilatérales ont eu lieu, par les écouteurs d’ondes courtes.

Certes, I’invention n’est pas nouvelle, mais la facilité
actuelle aidant, nous avons quelque peu tendance a oublier les
nombreuses et patientes recherches, les inventions des
hommes tels que Volta, Faraday, Gramme, Hertz, Bell ou
Marconi.

Oui, en 1900, les distances séparaient encore les
populations et les peuples, I’information était en retard sur la
réalité. :

Aujourd’hui, aprés 1’arrivée triomphante de la
télévision, de la couleur et de la télédistribution, nous assistons

au phénomene inverse 2 savoir : la primauté de 1’information
sur la réalité, avec, en plus, une entrée fracassante de la
désinformation orchestrée et de la rumeur, sans compter sur
tous les écarts provoqués par la commercialisation des ondes
ainsi que par I’audimat.

Certains pourtant, depuis la télégraphie et la
té€léphonie sans fil, tout en suivant I’évolution technologique
de trés pres, sont retournés aux sources, perpétuent le mythe de
la plus grande relation technologique du sicle et en ont fait
leur hobby.

Souvent caractérisés comme des étres solitaires, dotés
d’une envie de savoir, de connaitre les autres, d’en percevoir
au départ de messages amicaux, les us et coutumes.

Au TEC Ligge-Verviers, nous avons au moins trois de
ces amateurs. Deux d’entre eux ont une licence. En effet,
messieurs Pierrot GRANO et Eric JANSSENS ont présenté et
réussi différents examens leur permettant d’envoyer des
messages; qu’il s’agisse d’envois en phonie (en clair) ou en
morse.

Christian EVRARD, que j’ai rencontré pour préparer
cet article, a préféré se cantonner exclusivement au domaine
de I’écoute. Son indicatif, car indicatif il y a, est ONL7495.
Les deux premieres lettres signifiant le pays d’origine, la
L troisieme spécifiant qu’il
s’agit d’un écouteur
(listener) et le chiffre
étant un numéro de
référence du club auquel
il est affilié.

Une passion qu’il
s’est découverte, cela
fait approximativement
quatre ans et qui
I’autorise a établir de
multiples contacts avec
d’autres passionnés
installés aux quatre
coins de I’Europe.

A titre d’exemple,
il m’a présenté une carte
regue provenant de la section d’amateurs de la R.A.T.P. avec
laquelle il entretient de trés bons contacts, une autre
d’Allemagne, une autre encore des Pays-Bas.

Afin de rendre compréhensibles toutes ces
communications, il a été nécessaire d’utiliser un code commun :
le code Q.

11.

En ce qui concerne la qualité de perception du
message, outre une localisation judicieuse, il convient
d’acquérir un équipement adapté dont le coft pour le néophyte
est tout 2 fait abordable.

Lorsqu’on évoque la transmission, il faut savoir que
les messages envoyés peuvent transiter de Rio de Janiero 2
Varsovie, de Sydney & Vancouver. Tout est possible mais pas
a n’importe quelle condition. Il existe des fréquences
spécialement réservées aux amateurs. Celles-ci se situent entre
les bandes commerciales et les bandes maritimes. Ces bandes
et d’autres encore sont naturellement protégées.

Et puis, il y a un code d’honneur, sur lequel Christian
EVRARD a beaucoup insisté. Tout écouteur-amateur se doit,
par discrétion, de ne pas divulguer le contenu des messages
pergus.

Enfin, il y a vous, lecteurs, si vous étes intéressés par cette
pratique, n’attendez pas d’avoir acquis du matériel pour entrer
en communication avec ces passionnés. Le téléphone existe !

SIE:
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Déclinaison orientale

Dechinainon occidentale
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Déclinaison occidentale

lsvogones ou lignes de déclinaison magnétique égale

Diaprés 1a « Géographie générale s de Hann

La magnétohydrodynamique

? études des ondes sis-
L miques montre qu'’il
existe a l'intérieur de
la Terre un noyau constitué
de fer, allié a 10 % de nickel,
et, en proportion moindre, a
des éléments légers tel le
soufre. La présence du fer,
matériau magnétique par
excellence, semble plaider
en faveur de I’idée d'un
gigantesque aimant occu-
pant le centre de la planéte.
Malheureusement pour cet-
te théorie, on a des preuves
que le noyau, d’un rayon de
3500 km, est liquide jusqu’a
la graine centrale, de rayon
1200 km, qui, elle, est enco-
re solide (malgré une tem-
pérature de l'ordre de
5000°C), a cause de la pres-
sion supérieure au million
d’atmospheres. Or, si le fer
est encore solide a une tem-
pérature supérieure a
1 000°C, pour étre ensuite
liquide, il ne peut plus
s’aimanter, et il faut cher-
cher ailleurs la cause du
magneétisme terrestre.

L’exemple dynamo

Depuis Ampeére, en 1820,
on sait qu'une petite
bobine de fil conducteur
parcouru par un courant
électrique crée dans 'espa-
ce un champ magnétique

identique a celui que produi-
rait un aimant. Aujourd hui,
tout le monde s’accorde a
attribuer a des courants
électriques, dans le noyau
liquide, I'origine du champ
magnétique.

Mais ces courants, il faut un
mécanisme pour les entrete-
nir, sans cela ils s’amorti-
raient en quelques milliers
d’années, et ne sauraient
étre la cause d’un champ
dont la présence est attestée
depuis des centaines de mil-
lions d’années.

On a trouvé un mécanisme
plausible, c’est celui de la
dynamo “auto-entretenue”.
On fait tourner autour de
son axe un disque de cuivre
D (bon conducteur). Un con-
tact électrique glissant G
permet de constituer un cir-
cuit électrique qui se refer-
me a travers une bobine B et
I'axe A du disque (voir sché-
ma). On constate qu’un cou-
rant parcourt la bobine et
crée dans l'espace un
champ magnétique sem-
blable a celui d'un aimant.
Bien mieux, le courant, pour
le méme sens de rotation du
disque, peut aussi bien cir-
culer dans un sens que dans
l'autre, renversant la polari-
té du champ. C’est une cir-
constance fortuite, I'existen-
ce d'un champ résiduel,
comme par exemple le

champ terrestre ou la pré-

sence d'un aimant subsidiai-

re, qui décide initialement
dans quel sens va tourner le
courant.

Turbulences

Ya-t-on pas 1a un modéle
inespéré pour expli-
quer le magnétisme ter-
restre ? Mais les choses se
compliquent par la nécessi-
té d’avoir un élément fixe, le

contact G, qui ne tourne pas -

avec l'ensemble. On n’a pas
I’analogue de G avec la
Terre, qui tourne d'un seul
bloc. Il faut donc, pour ex-
ploiter le modeéle de la dyna-
mo, aller un peu plus loin, et

imaginer que dans le noyau
liquide existent des tour-
billons de matiére, porteurs
de courants électriques. La
vitesse du fluide n'a pas a
8tre considérable, seule-
ment quelques kilométres
par an ; cela suffit pour en-
gendrer le champ. Quelle est
la source d'énergie qui met
ces masses en mouvement ?
Les avis sont encore parta-
gés. C'est soit la gravitation,
qui ferait “tomber” sur la
graine le fer lourd, et évapo-
rer les éléments légers com-
me le soufre. Ou bien, il
s'agit de mouvements turbu-
lents, comme dans une cas-
serole d’eau en ébullition,
créés par le refroidissement
de la graine, plus chaude
que le noyau liquide.
Dans les deux cas, la
rotation de la Terre
joue un role auxiliaire
important.

Mais ce mélange de
courants électriques,
de champs magnéti-
ques, d'inhomogénéi-
tés de températures et
de rotation, fait appel
a I'une des sciences
les plus complexes, la
magnétohydrodyna-
mique. On n'avance
pas vite, sans compter
que nul ne peut aller
sur place, voir ce qui
se passe en réalité

Palais de !a Découverte

TAPABOR/ L. de Selva




A VENDRE

Une antenne 144 MHz - 1900 FB
5/8 de Lambda high gain GP ant
Marque Saphir modéle TSB 3002

Carte SVGA graphigue couleur

Contacter J. Deldime ON4DX
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Montages pratiques

D ans notre n° 378, nous avions publié

les plans d’un récepteur AM adaptable

de 0 a 30 MHz. Devant I'intérét de nos lecteurs pour
certaines bandes de fréquences bien précises,

nous avons étudié un récepteur spécialisé qui,
utilisant les mémes principes de base,

était optimisé pour la réception
de la bande « chalutiers ».

Nous allons tenter ici de donner satisfaction

a une autre catégorie de lecteurs, dont les
souhaits d’écoute se situent dans le domaine
des ondes courtes, presque toujours absentes
des récepteurs modernes pour chaines Hi-Fi,
mais riches en émissions intéressantes

(radiodiffusions étrangéres
et radio-amateurs notamment).

La platine du récepteur : remarquez les trois blocs d'accord.

RECEPTEUR O.C. a 3 gammes

1) RAPPEL DES PRINCIPES DE
CONSTRUCTION

Nous n'entrerons pas a nouveau dans le
détail du fonctionnement des circuits, les
lecteurs intéressés pouvant se reporter a
nos articles parus dans les nos 378 et380 de
cette revue. Rappelons simplement que le
circuit intégré TDA 1046 Siemens assure
toutes les fonctions HF et Fl de I’antenne a
ladétection, alors que le TAA 611 SGS Atés
se charge de I'amplification BF. Les diffe-
rences existent entre ce montage et les
précédents résident dans les branche-
ments des circuits accordés d’antenne et
d’oscillateur local, branchements qui ont

da etre un peu modifiés pour faciliter la
mise en ceuvre d'un commutateur de
gammes a 3 circuits et 3 positions. Nous
sommes donc en présence d’un véritable
« bloc de bobinages » a6 mandrins dontla
réalisation conditionne les gammes d'on-
des regues. A titre d’exemple, nous don-
nons ci-aprés deux possibilités de décou-
page des bandes de réception, respecti-
vement optimisées pour |I'écoute « radio-
diffusion » et pour la réception «ama-
teur ». On rappelle que, mis a part I’'enrou-
lement de couplage comportant 4 a6 spi-
res de fil de cablage, les deux bobines de
chaque gamme sont identiques et réali-
sées sans précaution particuliére dans le
domaine des sens de bobinage. C’est au

moyen des noyaux et des condensateurs
ajustables que I'on alignera ces circuits
accordés compte tenu du fait que I
moyenne fréquence est fixée a455 kHz pa
un double filtre céramique.

Au point de vue antenne, il faut savoi
qu'un fil d’'une longueur de plusieurs me
tres, correctement isolé et aussi dégage¢
que possible estla condition de based’'un
réception de stations tant soit peu lointai
nes. De méme, une prise de terre est tout .
fait indispensable. Elle sera bien sar relié«
a la masse du circuit de réception ains
qu’a un éventuel boitier métallique.

Le schéma de principe de la figure 1 ras
semble toutes les données techniques d
ce récepteur.
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Figure 1 : récepteur ondes courtes 3 gammes. Bobinage : mandrin £ 8 mm avec vis, fil

émaillé 25 a 50/100.

Il) REALISATION PRATIQUE :

“idéle a la tradition des récepteurs pré-
uedents, nous avons conserveé la présenta-
tionavec circuitimprimé unique. Lacartea
donc di étre prévue assez longue pour ac-
cepter le bloc de bobinages, comme le
montre la figure 2. Le plan de cablage de la
figure 3 ne souléve pas de commentaire
particulier, sauf peut-étre au niveau des
bobinages, au sujet desquels on ne répé-
tera jamais assez que le plus grand soin est
de rigueur (spires jointives bloquées par
du vernis ou de la cire HF, etc.).

Le cablage entre la carte et les compo-
sants extérieurs sera aussi court que pos-
sible, surtout en ce qui concerne le com-
mutateur. Ce dernier pourra étre indiffé-
remment rotatif ou a touches.

Le réglage se fera en plusieurs étapes :
dansunpremier temps, on réglera le noyau
du transfo FI de maniére a percevoir un
souffle maximum dans le haut-parleur. En-
suite, on connectera une antenne correcte
etune prise de terre. On placera le poten-
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tiometre de fréquence a mi-course et on
agira sur la self et le condensateur ajusta-
ble d’oscillateur de lagamme sélectionnée
par le commutateur, jusqu’a recevoir une
émission. On confirmera la réception en
agissant sur la self et le condensateur
ajustable d’accord puis on retouchera lé-
gerement le réglage du transfo Fl.

ill) CONCLUSION :

Correctement réglé et connecté a une
antenne valable, ce récepteur est capable
de recevoir des émissions en provenance

du monde entier, lapropagation des ondes
courtes permettant de couvrir des distan
ces considérables. L'exploitation confor
table du récepteur peut rendre utile I'ins-
tallation d’un cadran gradué en fréquence
sur le bouton d’accord. Dans ce cas, I’éta
lonnage pourra se faire par mesure de Iz
fréquence d’oscillateur au moyen d'un fré-
quencemetre numérique ou d'un oscillos
cope. On n’oubliera pas de décaler le ré
sultat de la mesure de 455 kHz avant de
I'inscrire sur le cadran.

Exemples de découpage des bandes de réception :

1) découpage « radiodiftusion » :
bande des 49 m : 25 spires
bande des 41 m : 20 spires
bande des 31 m : 15 spires

2) découpage « amateurs » :

bande des 80 m : 40 spires
bande des 40 m : 20 spires
bande des 20 m : 10 spires

3) découpages spéciéux:

150

nombre de spires =

fréquence centrale de la bande en MHz
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Figure 3 : plan de cablage. POT. FREQUENCE
Nomenclature :
ﬂemiconducteurs : Condensateurs : Divers : \
{ 1xTDA 1046 1 x 47 pF 6 mandrins £8 mmavec vis deréglage + fil
| 1xBB 113 SIEMENS 2 x 100 pF emaillé 25 a 50,100
1xBZx97C12Vv 2 x 220 pF 1 circuit imprime
1 x TAA611 B 12 SGS-ATES 1 x 330 pF 1 commutateur 3 circuits 3 positions
| 1 x SFZ455A STETTNER 1x22nF 1 transfo Fl 455 kHz 7 x 7 mm (type quel-
' Résistances : 1x47nF conque) .
| 1x220 1 x22 nF 1 HR
1x150 O 6 x 0,1 uF 2 potentiometres 10 kQ LOG (volume) et
1x330 Q 6 x 4120 pF ajustables 47 kQ LIN (fréquence)
1x1kQ 3 x 10 uF boutons et boitier
1 %33 kQd 1 x22 puF alimentation 13,5 V
1x4,7 k) 3 x 100 uF antenne et prise de terre.
B lix 56 ki
2 x47 k2 P GUEULLV
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activites @t participations
e la sectiomn

- Participation aux eémissions nationales de ON4UB
- Participations aux FIELD-DAY ( décametrique, métrique et at.v )
- Assemblée mensuelle des Membres tous [es mois ( sauf 07 et 08 )
- Assemblée générale annuelle et élection du CM.
- Représentation & [ Assemblée Générale de [ U.B.A
- Trois shacks actifs.
- Approches des techniques noweiles ( RTTY, PACKET, SATELLITES )
- Cours pour [es ONLs
- Journal dmformmwn ~{g S ONSUE
- Un service QSL ( présence du responsable aux réuntons mensuelles )
- Bibliotheéque et notes de cours - cassettes morse disponibles.
- Conférences et exposes tzrﬁmques
- Réunion hebdomadaire ( shack de ["Institut St. Laurent )
- Attribution du diplome { DUL )
- Contests HF et VHF faits & partir du shack St. Laurent.
- Insignes et Ecussons divers dlspomb[es

”mm 5 ¢ 20
@@@nsmﬁuom g ‘/00 {Fvg [;u:u? AR @ VErser au compte
240 - C2031C0 - B3
R S R T R s T G D RS PR
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R TV TS g s sons s aaasdensaaatsaets etena asal AR MM AR AMARAAARAAARARAASAAANALAAS

Hemdn nsulle e de Herstal
te 2 iéme mercredn du mois { sauf B9 et 08 )
1870 hrs - teléphone : HA1-48.00.98

Reunion hebdomadaire : Mous les samedis de l'année

Bhack 8t. Yaurent - de 1330 5 1B. QQ hrs

Remarque : Paur receveir ce mensuel 11 faut :
- Etre membre UBA ou membre [ARU
- Etre en ordre de.cotisation L.G.E




