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COMITE DE GESTION

1. ADHINISTRATION City Manager Jacques Deldime ON4DX
(Lureau) Secrétaire : Jean Fagnoul ON1KF
Trésorier : Arthur Maassen ON6MA
2. INSTFUSTION Cours radio Yvan Janssen ON4CY
Ecouteurs Patrick Goffart ONL1081
Cours morse Sl o« mvscwsee w5 % & W Sle e
3., EMISSIONS = Métrique Jacques Deldime ON4DX
: Jean Fagnoul ON1KFN
Décamétrique Jacques Gillet ON6IY
Télévision : José Roba ON7TP
L. RELATIONS et : Local : Francois Moise ON4CA
ACalll Service QSL : Janny Spécia ON5P0
Resp. matériel José Florent ON6AM
Bibliotheéque Marcel Leclerg ONANL

Fernand Bonnecompagnie 07L2652

Tecouteurs

Diplome Robert Vandeputte ONAVL
5. MENSUEL ON5VL Expéditicn : Robert Vandeputte ON4VL
Editeur Jean Fagnoul ON1XFN
IHMPRESSICN ON5VL ANDRE LOGNARD ( DM/Liége ) ONAKAL
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RTUNION MENSUELLE
Tous les deuxiemes mercredis du mois ( sauf Juillet et Aofit )
2 19.30 hrs (OL1—A8.0096)

Lieu : HERSTAL - Cafetéria de la piscine

RZUVION YEBDOMADAIRE :
Tous les samedis de l'année entre 13.30 et 17 hrs.

u
,ieu : Institut Saint Laurent - Liege

COURS RADIO-ELECTRICITE

Tous les samedis (sauf juillet et aofit) de 13.30 & 15.55 hrs
Lieu : Classe du shagk St. Laurent

- . . e e e G G e e e e e e e

280-0485434-83

UBA BPA0O0 8400 Oostende.
250 frs 340-0307582-33
Maassen-Deldime UBA-LGE
4170 Comblain-au-pont

Annuelle UBA 1.000 frs

Annuelle section
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ADRESSE DU SHACK STATION RADIO-AMATEUR U.B.A (LGR) ON5VL
Enstituk St. Laurent

29, rue Saint Laurent 4000 LIEGE



= DT ORIAL

Chers Amis,

Comme je vous l'avais ainoncé lors de la
dernieére réunion de section nous avons mis en chantier le Chal-
lenge J.Thirion et termineé les principaux travaux de rénovation
du shack.

C'est avec plaisir que le Comité de gestion vous invite,le same-
di 10 octobre prochain d&és 14 heures,a l'inauguration de ves nou-

veaux locaux.

A cette occasion je compte sur la présence de déléqudés de notre
J b S

Association et des responsables de 1'Institut qui nous hébergent,

Je voudrais que cette fois encore les Oms de la section LGE soient

~

4 la hauteur de 1'évenement aussi je vous demande de rdpondre @
|
"nrésent" et de venir constater "de visu" des efforts réalisés

afin de rendre votre local de section agréable et fonctionnel.

Je sais déja que je peux compter sur vous!

Au 10 octobre donc et en attendant de vous revoir recevez,chers

Amis,mes salutations amicales,

73 QRO Jacques = CN4DX

Celi = UJB.A/LGE,

UN TOUT PETIT EFFORT
EST DEMANDE SEEVESD

Merci

(SN



En (trés) bref

REUNION MENSUELLE DU 9 SEPTEMBRE 1987
Présents ONL 3540 - 1081 - 516 et XYL - 4179 - 3689 - 3330
| 5714 - 2653 - 4408 - 4A441
ON1 KZD et XYL = JU et XYL. - KFN
ON2 KAO - KAR - KAM
ON4 DX - KAM - CB T] - HE - VL, - CA - NL - KAL -
CY - KHN - BH - FQ - KSP
ON5 CJ - PC - DF - MR - BB - RY = TH - Ld
ON6 QP - I.G - AM - TJ - MA - PF - AO - AC - RD - RY
ON7 TA - HS - TP
Excusés ON6IY - ONALKCD
Invité ONE100
La réunion débute a 20.25 hrs

NOUVETL,LLES DE

10

a) C.E.P.T Avant et pe

n'ont pas s

ndant
igné l'accord C.E.P,T

les vacances les autorités Belges

Ce sera peut-étre fait en septembre ou en octobre.

- La France a ratifié cette convention le 1.7.1987

b)

=i £

NOUVELLES LICENCES

Prochainement seront envoyéec les
nouvelles licences qui seront en concor-
dance avec la nouvelle législation.

faudra rentrer 1l'ancienne licence pour recevoir

ON4UB REO

d) ADMINISTR

e) RELAIS U.

£f) STAND MOB

JAMBOREES

On restera 2 jours sans licence.

ONSIE
ON7AK

ONAWF

la nouvelle.

RGANISATION Shack manager @
Resp. technique

ATION DES MEMBRES
i B

Pierre
Eric
Gaston

Malines
Liege
- On peut obtenir des extraits de fichier

H:F

- Bruxelles,
A
sont prets.

ILE ¥,.B.A

- lln stand mobile U.R.A
sectiong (expositions
[.Le CM de Malines peut

COUT (

- L.e 80 iéme anniversaire du mouvement scout
fet.é du 17 octobre a 00.01 hrs au 18 octobre
23.59 hrs,

- Une participation & cet anniversaire peut &tre
envisagée avec 1'Unité scout de St. Laurent ou,
4 défaut , tout autre UNITE qui en ferait la

centres de traitements

[[iege, l.a Louviére et Oostende

est a
ete .
dtre

la disposition des

contacté ( OMN5GO )

Jambore on the air )

est
L5
a

demande.



BRAVO LES ON2

Le rédacteur

h) CONFERENCES (possibilités)

k)

<

L.e CM donne une liste d'a ot1v1fes - sous forme de conférence
possibles. Les dates seraient a déterminer.

Le secrétaire prend note des pcscibles intéressés .

- Organisation de 1'U.B.A Intéressés : 2
- Influence solaire sur la propa. Intéressés : 0
- Les assurances radio-amateurs Intéressés : 0O
- RTTY et PACKET Intéres sés ¢ 2
- Diverses DX-EXPEDITIONS avec dias Intéressés : 1
- Trafic sattelites. Intéressés : 6
- Intelligences artificielles Intéressés : 0

Les OM qui n'ont pu se rendre a cette réunion ... et qui
seraient intéresses par un ou plusieurs de ces u,ot“ de
conférence sont priés de contacter le CM ou son secrétaire

Question de ce dernier : La soirée prévue pour le 9.10
ct qui concerne le packet radio
-elle utile ?

’, ‘ - .
Reponse ¢ Elle aura bien lieu.

LICENCES ON2 Ces licences ont été attibuées

- ON2K.. (3 lettres ) partie Francophone
- ON2A.. (3 lettres ) partie Neerlandophone.

LICENCES DISTINCTES 1I1 est obligatoire de détenir :

- Une licence pour la station fixe

- Une licence pour la station mobile /p et /a

- Une licence pour résidence secondaire si une station
fixe y est établie.

AUTORISATIONS Depuis 1'Arrété " D'Hondt " les radio-
amateurs ne doivent plus solliciter 1'auto-
isation avant d'utiliser les différents modes.
( ATV, RITY, PACGEKET &té oy )
Ils doivent signaler a la régie chaque
appareil supplementaire mis en service.

EXAMENS - Lors des demandes de participation, il est

absolument nécessaire de bien mentionner le
type d'examen auquel on souhaite participer.
(3] A . Il -

- Bientot, un formulaire type csera établi.

- lous recevrons dorenavent apres les examens la
liste des questions et ainsi un sylabus pourra
étre fourni aux candidats.

Cela pourra certainement augmenter le % de réussite.

- Derniers examens : La RTT signale que le taux de
b ot amation oy e At e it rr der alens . . i , . . .
difficulte était identique

peur les deux rdles linguis tiques.

. lies réponses ont été appréciées de la méme facon.

. A 1'avenir, les questions seront les mémes vour
les deux langue

e

. L&s nandldats pour le morse seront invités de
1/2 hrs en 1/2 hrs ( moins d'attente avant la
manipulation )

. Examen A et Examen C se seront pas fixés a la
méme date.

. Les résultats seront counmunigués dans les 15
jours aux responsables des trois associations.
(VVRA - UBRC - UBA)




m) MEMBRE U.B.A

- I1 y a un recul sensible du nombre de membre UBA par
rapport a 1'année 1986. Cela était le méme cas en 1986
par rapport a J’annea 1985,

- Les subsides ont été supprlméu en région Flamande.

- Les subsides pour la région Francophone ne viennent pas
compe 1l était prévu.

Solutions erv1saueeu =

- Augmenter les cotisations a 1200 ou 1300 frs pour 1988
ces. Ce gqui recterait en dessous des cotisations des
autres associations ( & voir ...) ou
- Diminuer les dépenses .
ex ¢ CQ.QS0 9x par an ou moins de pages.
Réduire les ristournes aux sections.
Supprimer les interventions en faveur des sections
(cours, AeEITIEEs BbE weww )
- Augmenter le nombre de membres avec cotisations & 1000 frs.
. Bffort de recrutement dans les sections.
. Ne ristourner gu'une partie des cotisations qu'aux
sections ayant augmente le nombre de leurs membres

d'au moins 10 % par rapport a 1987,

VIF MECONTENTEMENT DE L'ENSEMBLE DES PRESENTS

Parmi leg commentaires, nous trouvons celui-ci :

ine section de 10 membres devrait en complcr 11 (+1)
Une section de 100 " 199 (+]

2. NOUVELLES DE LA SECTION L.G.E

0)

a) Accueil des nouveaux :

- Notre section compte deux nouveaux menmbres.
Joseph et Bernard

b) Félicitations aux lauréats :

- Nous avons 4 ON2 ( ONL ayant réussi 1l'examen A )
- 3 parmi ceux-ci connaissent leur indicatif
Charles ON2KAP - Félix ONR2KAR - Christian OQ!N2XAM
ONL4563 ONL4ARS ONL2979
- LGO Ernest ONT.0419 devient ONZKAO
- Daniel ONL4441 devient ONZ2..
- Roger ON1SR qui devient ONAKSP

¢) Reprise des cours dispensés (hi 3x) par ON4CY

- Ces cours ont repris depuis le 5.9.87

DATES A RETENIR :

’

9 Oct, St. Laurent Démonstration PACKET-RADIO 19,30 hrs

‘W
.

10 Jct., St. Laurent INAUGURATION du SHACK 14,00 hrs
11 Oct, Bruxelles ON5VIL, sur les ondes (ON4UB) 11.00 hrs
14 JOct, Herstal Réunion mensuelle 19, 30° Hrs
11 2ct., St., Laurent Contest 80 mts CI/ 8.00 hrs

La réunion se termine & 22 hrs.



TECHNIQUIE

capacitives

GENERALITES - DEFINITIONS

ristiques électriques.

élevégs (Ex: 1 MH2)

L’'objet du présent document est d’aider les utilisateurs de condensateurs a
mieux comprendre les principes qui régissent la détermination de leurs caracté-

Certains principes ne seront développés que pour des tensions alternatives,
sinusoidales, dont la valeur de la fréquence est inférieure a 10 KHZ; en aucun
cas, ils ne seront applicables pour des valeurs de fréquence beaucoup pius

=

RAPPEL

La capacité d'un condensateur qui, ayant
entre ses armatures une différence de
potentiel de 1 volt, prend une charge de 1
coulomb, s’appelle le farad.

Q = C ; U
(coulombs) {farads) (volts)

Le farad étant une unité trés grande, les
unités les plus couramment utilisées
sont:

— le picofarad (pF) = 107 "*F

— le nanofarad (nF) = 10 °F

— le microfarad (uF) = 10°°F

Capacité calculable d’'un condensateur
plan.

e S (m?)
4ne (m)

I
(farads) 9.10°

£ constante diélectrique: ¢ = 3a 10 (verre)
¢ = 3 a 8 (mica) £ = 80 (eau pure)

¢ = 1,0006 (air sec a 15°C)

Aprés simplification de la formule et chan-
gement d'unité:

£.S(cm)

C =0,0884.
e (cm)

(picofarads)

sl

MODE DE CARACTERISATION
DES IMPEDANCES A REACTANCE
CAPACITIVE PREPONDERANTE

1) Mode de représentation série

Cs Rs

Si I'on représente I'impédance capacitive
par une réactance -

Csw

en série avec une résistance Rs:

.

+ Rs
Csw
A
i
Csw
« U
B
Rsi
- = :
SoitZ = 1+4+jRsC
Csw (141 s
tga=D=RsCsw

Le terme D est appelé facteur de dissipa-
tion ou tangente d'angle de pertes; |l
correspond a la tangente de I'angle com-
plémentaire du déphasage courant/ten-
sion.

Remarque: D’aprés la formule, un
condensateur parfait est un condensateur
dont le facteur de dissipation D est égal a
0.

En configuration série:

ol (1+jD
Csw

Z =

2) Mode de représentation paralléle

ch’
an

Rp

MWW

Si I'on représente I'impédance capacitive
par une réactance
-

Cpm

en paralléle avec une résistance Rp:

A =——=iCpw P
Z Rp

Soit A = j Cp (1 = —1—)
Rp Cpw

1
Rp Cp ©

Tga=D=

UCs i

\

U
Rp

De la méme fagon que le mode de repré-
sentation série, le terme D exprime le
facteur de dissipation ou tangente d’angle
de pertes.

ST = 1

A j Cpw (1 = |D)

e
Cpw (1 = D) (1 + D)

.(1+D)

1 .
I San o R




En configuration paralléle :

g2 —0 _  W¥D
Cpw (1 + D7)

3) Relation entre Cset Cp

Quel que soit le mode de representation
choisi, la valeur de l'impédance reste
toujours la méme. Si I'on considére les 2
équations finales représentant les modes
de représentation série et paralléle, I'éga-
lité est donnée par la relation:
Cs=Cp(1+D)
Dans tous les cas ou la valeur de D est
assez petite pour que le terme D? puisse
étre négligé devant |'unite, il ne sera pas
nécessaire de préciser dans quel mode
de représentation la valeur de capacité
est exprimée. Dans le cas ou le facteur de
dissipation est important (condensateurs
chimiques par exemple), la valeur mesu-
rée devra faire apparaitre nécessairement
le mode de représentation choisi:
Exemple: D = 1,00Cp = 100 uF

Cs = 200 uF
Remarque: la relation qui lie Rs a Rp
peut étre déduite de I'equation :

D=RsCsw= —
RpCpuw

2

D
Soit Rs=Rp ————
1+D°

4) Mode représentatif tenant compte
des différents parameétres constituant
un condensateur

Résistance équivalente série (ERS)

BN

e R R I
Rg L b A
Il est possible de considérer qu'un

condensateur est constitué de:

— AW it
Rs Cs

— 1 résistance R's: principalement due
aux connexions.

— 1 inductance L: principalement due
aux connexions.

— 1 capacité pure C

— 1 résistance R’p: principalement due
a la résistance du dielectrique utilisé dans
le condensateur.

R'p

2=Rs+jlo+ ———
jCRpw + 1

TECHNIQUIE

R'p (1 = JCR'pw)

Z=Rs= jLw + -
) 14+ Rp*C v’

On peut en déduire:
Partie réelle : (ERS) résistance equivalente
série

Rp

Rs=Rs+ —————
1+ R'p? Cor

Partie imaginaire :

= s CR'p’o— Lw =LR'p” C*wy’

Csw 1+ Rp? C‘7m";
o - (R'N222— : - "2 CH*
Soit - __l= | (R')p°C*w*— LCuw’ — LR'p’C*w* )
Csw  Cuo 1+ Rp’Cw’
1+ R'p’Cw’
Donc: Cs=C ( p.C(ll) _
R'p’C*w*~- LCuw® — LR'p*C*w’)
R'p?C?w? (1 +
et R'p*C*w’ )
Cs=C
R'p?Cw* (1 — - LCw?)

Si I'on consideére les termes

i L
Rp:Cw* ' RpC

et LCw? comme étant petits devant I'u-
nité; en négligeant les termes du second
ordre, la formule devient:

T O
RpCt  RPC

+ LC(;){]

Remarques:
a) Résistance équivalente série (ERS)

La partie la plus importante de I'ERS sera
souvent due & la résistance parallele R'p
dans le cas ou la valeur de capacité C est
faible; d'ou la nécessitée d'utiliser des
diélectriques de trés bonne qualité pour la
réalisation de condensateurs de faibles
valeurs.

La partie la plus importante de I'ESR sera
souvent due a la résistance série R’s dans
le cas ou la valeur de capacite C est
élevée; d'ou la nécessité d'apporter le

plus grand soin a la réalisation des con-
nexions des condensateurs de fortes va-
leurs.

b) Capacité équivalente série (Cs)
Une attention toute particuliere devra étre
accordée afin de limiter au maximum
'influence due a l'inductance (L). Si I'on
considére que sa plus grande partie est
due aux connexions; pour un méeme
condensateur, une realisation a sorties
radiales sera préférable aux sorties axia-
les.

CONFIGURATION DE ME-
SURE DES IMPEDANCES
CAPACITIVES

1) Condensateurs non-blindés
(composants électroniques)

Ces condensateurs ne peuvent étre ri-
goureusement définis de fagon métrologi-
que pour les raisons suivantes:

a) Indétermination due a la proximité
de masses métalliques (reliés ou non a
la terre)

FA
tdysar el Ll gat K
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N T e
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Dans le cas de la figure 2, la nature du
couplage entre les deux électrodes a eté
modifiée; il en résultera une variation de la
valeur de la capacité principale (diminu-
tion).

Si lors de la mesure, I'une des bornes du
condensateur était placée directement a
la terre, le couplage entre [|'électrode
isolée et la masse serait augmenté; il en
résulterait une variation de la valeur de la
capacité (augmentation). 8
b) Indétermination due au mode de
connexion.

Pour un méme condensateur, la valeur de
capacité peut différer d'une mesure a une
autre selon la forme ou la disposition des
connexions a lintérieur du systéme de
test.

Ceci peut étre facilement représenté par
les exemples suivants:




Figure 2: Les connexions sont repliées; la
capacité représente le couplage direct entre
les deux connexions. Ce couplage existait
dans le cas de la figure 1, mais sa valeur était
beaucoup plus faible. La valeur de la capacité
est directement liée a la nature et a la distance
entre les connexions.

Cause d’indétermination résultant de la
mesure.

'
Koo
|

L- -L.

garde

Figure 2: Le couplage capacitif direct entre les
deux connexions (représenté par «’) est plus
important que celui de la figure 1.

Dans les deux cas, la valeur exacte de
capacité du condensateur ne peut étre
déterminée puisqu’'une partie des con-
nexions disparait a I'intérieur du circuit de
mesure et n’est donc pas prise en consi-
dération.

Remarque: les mémes causes d’indéter-
mination apparaitront également pour des
condensateurs blindés dont les bornes de
mesure ne sont pas blindées.

TECHNIQUIE

2) Condensateurs blindés

Toutes les considérations exprimées ci-
apreés ne concernent que les condensa-
teurs blindés dont les parties constitu-
tives occupent une position déterminée et

stable.
A 8
I CAB I

.:AMT : 'l'm

Cag Capacité principale
Cgm et Cay capacités parasites

Les capacités parasites Cgy et Cay repré-
sentent I'ensemble du couplage capacitif
entre les armatures et les connexions du
condensateur principal d'une part et la
masse d’autre part.

a) Mesure en configuration

«2 bornes ».
L'une des bornes du condensateur est
réunie a son boitier.

— Les bornes B et M sont réunies, la
valeur de la capacité principale (définie
entre les bornes A et B) est égale a Cpg +
Cam-

— Les bornes A et M sont réunies, la
valeur de la capacité principale (définie
entre les bornes A et B) est égale a Cpg +
Cem-

b) Mesure en
«3 bornes ».

Le boitier du condensateur est relié au
circuit de garde du pont de mesure.

La valeur de la capacité principale C est
égale a Cag, les capacités parasites Cug et
Cgm Ont été éliminées de la mesure (voir
chapitre circuits de garde).

c) Mesure en
«4 bornes ».

Le mode de mesure est généralement
utilisé pour la détermination des impé-
dances de faibles valeurs (capacités de
fdrtes valeurs); la valeur de I'impédance
est celle définie aux points de jonction A
et B créée par les amenées de courant |,
et |, et les prises de potentiel U, et U,.

configuration

configuration

U, U2

Ly

—

sk
il

Dans ce mode de mesure, les impé-
dances de contact dues aux connections
l;, I, U; et U, n'interviennent pas dans
I'expression de la valeur de C et de ce fait
des impédances aussi petites ou infé-
rieures & 1 mégohm peuvent étre détermi-
nées avec une bonne précision.

d) Mesure en configuration
«5 bornes ».

Ce mode de mesure est I'association des
2 modes précédents (4 bornes et 3
bornes) le condensateur posséde un blin-
dage relié au circuit de garde du systéme
de mesure.

e) Mesure en
«6 bornes ».

Le méme que précédemment, mais le
circuit de garde est constitué d’'une ame-
née de courant et d'une prise de poten-
tiel; ceci permet d’asservir un point au
potentiel de garde méme si celui-ci est
trés éloigné du circuit de mesure.
Remarque: Les seules configurations de
mesure devant étre retenues sont «2»
«3» et «4» bornes, les configurations
«5» et «6» bornes ne sont que des
formes empruntées aux premiéres et ne
peuvent a elles seules constituer un mode
de définition.

configuration

SYSTEMES DE MESURE DES
CONDENSATEURS CIRCUITS DE
GARDE

Differentes techniques peuvent étre utili-
sées a la détermination des valeurs des
condensateurs. A 'exception d'un sys-
teme de mesure a transformateur, les
meéthodes les plus classiques (ex.: pont
de Sauty) ne seront pas abordées dans ce
document.

Les nouvelles techniques de mesure,
souvent établies d'aprés les principes
régissant les ponts de mesure classiques,
offrent a I'utilisateur une meilleure adapta-
tion aux taches effectuées:

— facilité d’emploi

— vitesse d'exécution

— qualité et expression des résultats de
mesures

1) Systéme de mesure 2
transformateur

K2
-ﬁ
¢ u
¢
>
)
4
a

L 10




Nous nous intéresserons dans ce cas de
figure qu'aux seuls termes réactifs capa-
citifs. L'équation d'équilibre de ce sys-
téeme est donnée lorsque le courant dans
le détecteur D est nul.

jKx U Cxw» = J K1 U CE «
CE2 » + ...

1w KU

soit KxCx = K1 — CE1 + K2 CE2

En choisissant convenablement les va-
leurs des rapports de transformation (K1,
K22 Kx), ce systeme permet de com-
parer avec une grande précision (meil-
leure que 0,005 %) des condensateurs Cx
(de 1 pF a 1u F) aux condensateurs
étalons internes.

Pour la réalisation des condensateurs
étalons internes, la préférence sera ac-
cordée aux condensateurs a diélectriques
gazeux (azoté) qui présentent une grande
stabilité et un faible coefficient de tempe-
rature.

Pour des raisons dimentionnelles, la va-
leur nominale maximum sera de 1 nF; la
possibilité de mesurer des valeurs plus
grandes sera offerte par le choix des
rapports de transformation.

a) Mesure en configuration
«2 bornes».

L'une des bornes du condensateur est
réunie a son boitier et est de préféerence
placée au potentiel de la terre (suppres-
sion de certains phénomeénes parasites
que les effets de mains ...... etc).

La borne A du pont de mesure sera reliée
a la terre et a la borne du condensateur
réunie a son boitier (A’ ou B’).

b) Mesure en configuration
«3 bornes ».

Seule la capacité principale définie entre
les bornes A’ et B' doit étre mesurée, les
capacités parasites entre les points A’, B’
et la masse devront étre éliminées de la
mesure.

Les bornes A’ et B’ du condensateur
devront étre reliées aux bornes A et B du
systéme de mesure, le boitier du conden-
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sateur devra étre connecté a la garde C
du pont de mesure et a la terre. En effet, la
capacité parasite définie entre les points
A’ et M viendra se placer en paralléle sur
le détecteur (ceci n'influengant que sa
sensibilité) et la capacité définie entre les
points B’ et M viendra charger le diviseur
mais n'interviendra dans I'équation d’é-
quilibre que pour une partie négligeable
(influence d'une charge capacitive sur la
valeur du rapport d’un transformateur).

Remarque: afin de ne pas charger le
transformateur de mesure, I'on aurait pu
imaginer un montage dans lequel un cir-
cuit de garde aurait pris en charge les
courants de fuite.

Ce circuit de garde pourrait étre réalisé a
I'aide d'un deuxieme diviseur de tension
ou d'un amplificateur.

2) Systéemes de mesure a
microprocesseur

Le principe de mesure le plus générale-
ment utilisé dans les systemes a micro-
processeur est une application directe de
la loi d’'Ohm. Les circuits de mesure
prélévent la tension aux bornes de I'élé-
ment mesuré ainsi que le courant qui le
traverse; aprés conversion A/N de ces
signaux, le microprocesseur se charge
d'effectuer les différentes opérations de
calcul nécessaires a la détermination des
éléments phase et quadrature de I'impé-
dance.

2x Ry
o W
Vx Yo

La tension Vx prélevée aux bornes de
I'impédance inconnue Zx est envoyée a
un systeme de détection synchrone qui
délivre deux composantes continues V,
et V, proportionnelles aux termes
«phase » et quadrature de la tension Vx:

TECHNQE s—

De la méme facon, avec le méme circuit
de mesure, la tension Ve prélevée aux
bornes de la résistance de référence Rs
est envoyée au méme systeme de détec-
tion synchrone qui délivre deux compo-
santes continues V, et V5. Les quatre
tensions continues Vg, V,, V, et V; sont
converties en signaux numeriques par un
systeme convertisseur A/N; le principe
généralement utilisé est celui de I'intégra-
tion double rampe.

R W —— 1

T AT

La valeur de la tension V, est directement
proportionnelle a la valeur de la référence
V Ref et aux temps T et AT.

Remarque : dans le principe de la double
rampe, les tensions résiduelles a I'entrée
de lintégrateur se retrouvent dans le
code de sortie. Pour cette raison d’autres
méthodes sont utilisées, elles permettront
de supprimer ces erreurs dues aux ten-
sions résiduelles.

Configurations de mesure

Avec de tels systéemes de mesure, la
définition de I'impédance peut étre rigou-
reuse puisque 2 amenées de courant et 2
prises de potentiel sont disponibles (défi-
nition «4 bornes» de I'élement mesuré).
De plus ils offrent généralement un circuit
de garde (relié ou non a la terre) permet-
tant de s’affranchir de I'influence due aux
impedances parasites.

Cependant, le circuit de mesure est géné-
ralement flottant et ne peut accepter d’'a-
voir un de ses points relié a la terre. L]

ONLUN

JOHN DEVOLDERE

Sera notre
a Hertal,

Ce livre est
exposé sur:

L: DX SUR LES

/9. 30 /I‘a ﬁx(lc. 5¢S5

invité le 14,10

John est 1'auteur d'un ouvrage
édité par 1'ARRL.

un brillant

BANDES BASSES

Nous pourrons voir cet ouvrage
et le consulter aprés 1'exposé
de 1'auteur,.

L o
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Quelques régions Argentines
Indicatifs : LU 1-2-3-4-5-6-7-8-9

Suffixes : A-B-C Capital Fédéral P  San Juan
______ D-E Buenos Aires Q San Luis
F Santa Fe R Catamarca
G Chaco S La Rioja
GP Formosa T Jujuy
H Cordoba U La Pampa
iE Misiones V  Rio Negro
J Entre Rios W Chubut
K Tucuman X  Santa Cruz
L Corrientes XP Tierra Del Fuego
M Mendoza XV Santa Cruz
N Santiago Del Estero Y Neuquen
0 San Luis Z Capital Fédéral

Une nouvelle horloge

RCS1 (Radio Controlled Solar) donne 1'heure avec un écart inférieur a une se-
conde sur 1 million d'années.

Le principe est simple, un récepteur radio interne capte 1'heure atomique de
BRUNSWICK (RFA) qui est retransmise en permanence par un émetteur radio situé
a FRANCFORT.

L'alimentation de cette horloge est assurée par des cellules solaires, des
accumulateurs permettent le fonctionnement dans 1'obscurité. Son prix est de

1.000.000,- francs belges.
Vous aussi vous pouvez &tre a l'heure en écoutant les "Time Signal stations".

Le code SINPO

Les rapports adressés aux stations internationales (Broadcast) doivent étre
établis de préférence en code SINPO.

S : force du signal
___________________ I : interférences
N : bruit (Noise)
P : fading (propagation)
0 : qualité d'ensemble (Overall mérit)

S I N 4 N P 0
5 |excellente | aucune aucun aucun parfaite
4 (bonne légere léger léger bonne
3 |moyenne modérée modéré modéreé moyenne
2 |pauvre forte fort fort pauvre
1 |nulle tres forte | trés fort | trés fort | nulle

UBA SWL compétition 1987 (résultats intermédiaires)
Phonie 2eme ONL 6866 RAT
CW 15éme ONL 2652 LGE
RTTY 4eme ONL 2652 LGE
SSTV ler ONL 2652 LGE

]



BANDES - CANAL - FREQUENCE

Les bandes de radiodiffusion

Les stations de radiodiffusion disposent de certaines bandes de fréquences pour

émettre leurs programmes.

Ces frégquences et leur longueur d'onde sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

Bandes (metres)

EeN
-
3333333333383

Fréquences (MHZ)

11,700 - 11,975
15,100 - 15,450
17,700 - 17,900
21,450 - 21,750
25,600 - 26,100

Pour identifier la station entendue, déterminez la

langue utilisée par 1l'ani-

mateur, relevez la fréquence d'émission et consultez la table "Shortwave

Stations of the World" du World Radio TV Handbook.

Si vous étes attentifs, vous remarquerez quelques incursions dans les bandes
"amateurs", surtout sur 7 Mhz, 1a ol les utilisateurs primaires et exclusifs

sont les RADIOAMATEURS.

Les bandes TV

I1 existe 4 bandes TV, lesquelles sont par convention, décomposées en un certain

nombre de canaux.

Chaque canal correspond a une fréquence porteuse de 1'image et une fréquence

porteuse du son.

Bandes
TV

Fréquences
Mhz

40 - 68
170 - 230
470 - 585
610 - 960

L'intérét de la conversion des fréquences en canal
le deviendra encore plus lorsque nous aurons parlé

devient plus évident et cela
des différents standarts.

12
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La mitraillette a caviar

Depuis plusieurs années, les bandes décamétriques sont infestées a certains
moments par des impulsions trés dérangeantes baptisées "mitraillette a
caviar" par les frangais et "Woodpecker" par les anglais.

En fait, il s'agit d'un radar militaire appelé "radar transhorizon" qui
permet de repérer avec une avance d'une heure, l'arrivée de missiles et
avions supersoniques.

Le radar américain CONUS OTH B est composé d'un réseau de 48 dipdles
groupés par 4 formant ainsi 12 réseaux secondaires qui constituent 1'élément
rayonnant de 1'antenne.

Le réflecteur a une longueur de 690 m:, une hauteur de 30,5 m., un plan de
sol de 228 m. de large et un angle de rayonnement de 60°. La puissance de
1'émetteur est de 1 MW, le gain de l'antenne est de 20 dBd. La puissance
effective rayonnée (ERP) est de 100 MW. L'antenne de réception est un
réseau de 137 antennes triangulaires verticales longue de 1.190 m., haute
de 15 m., le plan de sol a une largeur de 228 m. et est située a 200 Kms
de 1'antenne d'émission.

Contest SWL de bienvenue

Ce contest a lieu le 25 octobre. Je ne doute pas un seul instant de la
participation massive des SWL liégeois.

Rien ne presse, mais il est quand méme grand temps de parachever le montage
des antennes ambryonnaires. Quatre mois ¢a passe vite !

Agenda des contests

Pour les principaux contests, reportez-vous au CQ-QSO du mois de MAI (Page 30) .

N'oubliez pas le 3eme contest subrégional V/U/SHF qui a lieu le 4 JUILLET.

A propos des bandes VHF

Si vous avez un récepteur qui couvre la bande 28 - 29 Mhz et qui est équipé
du mode FM, rien ne vous empéche de vous initier a 1l'écoute de la bande
144 - 145 Mhz.

Pour cela il vous faut :

- un convertisseur acheté d'occasion (t 1.500,- francs) ou neuf ;
- une alimentation 9 volts (pile ou sortie 9 V du récepteur) ;

- une antenne (un bout de fil de cuivre rigide de @ 2,5 mm, long de
50 cm soudé sur une PL-259, un adaptateur coudé pour
1'utilisation verticale).

L4
Pour débuter, écoutez ONPLG sur la fréquence de 29.650 en mode FM.
En fait, la fréquence écoutée sera bien 145.650 Mhz.

Pour les fréquences des autres relais, consultez la PAGE 4 du CQ-QSO du
mois de MAI 1987.

A suivre ONL1081 Patrick

13
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QUALITE
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PRIX....?
AVMIATEUR

VOYEZ PLUTOT

—une ATEWECUE DEE Avec sesH ANS DE GARANTIE D' USINE
— un votewk earanti 1 AN marove EMOTATOR

—— CABLE DE COMMANDE POUR MOTEUR (8 CONDUCTEURS)

« —uN CABLE COAXIAL (A FAIBLES PERTES) LE HT100 (porEd
— EGALEMENT AUTRE COAX DE STOCK (RG213,RGS8.RG174,RG178.RG188....)

—— RELAIS ET COMMUTATEURS COAX HQF| = HOSCHA
—— CONNECTEURS COAX1AUX (DE BONNES MARQUES) A ISOLATION TEFLON

.ouenu DANIEL
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DX-NEWS

EXPEDITION SUR L'ILE MADAME (IOTA EU32, DIFM F26)

Organisée par F2YT, FDIBZK (ex XE1BZK), F6FWW le @4 aoGt 1986

Depuis longtemps, je pensais a une expédition sur 1'ile MADAME, cette
ile n'ayant ljamais été activée. La décision fut prise le 5 juillet a Royan
avec F2YT pour le matériel et le déplacement.

Le rendez-vous était pris pour le lendemain de la réunion de la '"Grande Cote"
ot d'ailleurs ce grand rassemblement & réuni plus de 22@ OM.

Beaucoup d'OM n'ont pu, a leur grand regret, participer & cette
expédition sauf Jean Paul, FD1BZK, aui est venu nous rejoindre avec joie.

Départ de Royan de F2YT et de moi-méme, F6FWW, quant & FDIBZK il quittait
1'ile d'Oléron pour nous rejoindre a Port des Barques & 9 heures pour pro-
ceéder au ravitaillement pour le "gastro", puis passage a marée basse (la
Passe aux Boeufs) et quelques minutes plus tard, c'était le montage du maté-
riel.

Cette petite ile,en face de Port des Basques au sud de 1'ile d'Aix,
inhabitée en hiver posséde seulement une ferme et un camping ou nous avons
pu avoir le courant. Démarrage a 1@ heures sur 2@m et 4@m ensuite 8@m et VHF.

Nous avons eu la visite de F3DJ et de F5HZ et leurs XYL dans la soirée.
Nous les remer~ions d'avoir effectué le dénlacement »nour venir nous rendre
visite.

I1 a fallu penser & pnlier hagages pour repasser a marée basse a 23h15
aprés une journée bien remplie sous un beau WX.

Nous avons pu faire 361 QSO avec 18 pays se décomposant comme suit:

2@m 124 QSO, 4@m 131 QSO, 8Pm 1@P@ QSO, VHF 6 QSO.

Merci a tous de votre participation et 73 de toute 1'équipe.

André, F6FWW.

“XPEDITION A L'ILE SAINT HONORAT PAR-:

F6HIZ, F6HIR, F6HMI, FOER

L 'opportunité d'activer 1'ile Saint Honorat nous ayant été donnée,
1'équipe F6HIZ: Pierre, F6HJR: Roland, F6HMJ: Jacques, F9ER: Jean Claude
s'est donc retrouvée le week end des 19 et 2 avril 1986 sur cette ile.

Saint-Yoriorat, 153@ métres de long et 4@ metres de large, appartient
aux moines de la Communauté Cistercienne, et est la seconde du groupe des
iles de Lérins aprés Sainte Marquerite. L'abbaye, qui fat fondée en 410, est
occupée par ces religieux depuis 1869. Cette abbaye est entourée de vigno-
bles et champs de lavande cultivés par les moines.

Notre départ était’prévu le vendredi a 15 heures, mais un mistral de
force 8 empéchait toute navigation, et notre bateau ne pat quitter Antibes
que samedi matin a @8h3@. Malgré quelques coups de vent et peu de mer, nous
débarquames sur 1'ile a 1Ph@@ heureux d'avoir enfin atteint notre destination
(mergi & notre capitaine Jean).

sl s

(Les droits de reproduction sont accordés pour le ON5VL par LES NOUVELLES DX)
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EXPEDITION A L'ILE SAINT HONORAT (suite)

Finalemént apres 1'installation de notre équipement (antennes: une
verticale et une FD4, tranceivers: un FT1@2 et un TS83@), nous étions
préts a trafiquer a 13h@@: une équipe en SSB (Pierre et Jean Claude) et
une en CW (Roland et Jacques).

Quelques problemes d'interférence entre nos deux stations ralentiront
un peu notr'e activité en CW, mais tout s'est trés bien passé. Lorsque nous
nous sommes arrétés le dimanche a 16h3@, 543 QS0 avaient été faits et 57
pays contactés. Nous quittadmes 1'ile pour prendre le chemin du retour a
18hg@ .

C'était une premiére pour chacun d'entre nous, ainsi que pour l'abbaye
de Saint Honorat. Les moines nous acceuillirent d'une fagon merveilleuse et
furent heureux d'étre le théatre de cette expédition. Nous trafiquions
depuis un dortoir mis & notre disposition, et prenions nos repas en commun
avec les retraitants. Nous pOmes aussi visiter les parties privées de
1'abbaye (mergi au pere Dominique).

Ce fut pour nous un rtéel plaisir d'avoir réqlisé cette expédition , et
nous revons déja d'une autre destination.

Nous ne voudrions pas terminer sans remercier encore le Pére Abbé
Marie-Bernard de Terris de nous avoir acceuillis si gentiment sur cette
belle et paisible ile.

8g 40 20 15 TOTAL
CW 4 67 19 1 91
SSB 67 4 380 1 452
totaLl 71 | 71 | 399 | 2 | 543
ABBAYE DE SAINT HONORAT D’0OU
NOUS AVONS TRAFIQUE.

LE SHACK. 8
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La section remercie trés vivement
ALBERT - ON4FQ - pour le DON
qu'il a fait a la section,

Une antenne GPA3,

Cette antenne sera utilisée a

St. Laurent.
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Prenez la parole !

TR
Translation authorized for ONSVL by RSGB (G4KDW) - Letter january 24, 1984.

RSGB-Radio Communication HANDBOOK (fourth édition) 1972.

CHAPTER 12 PROPAGATION
(suite)

Pour les longues voies, le circuit sera divisé sur et dans un nombre
d'égales longueurs de saut.

Chacune de ces longueurs correspondantes pour le maximum de propaga-
tion de la couche -F2 (approximativement 25@@ Miles)

Ceci, entraine une certaine simplification du probléme puisque la hau-
teur effective des couches avec la latitude est significativement tres
grande dans les régions équatoriales.

Dans 1'exemple donné en (fig:12.16), il serait possible pour une sta-
tion localisée sur une latitude de 1@° SUD de communiquer sur 28 Mc/s avec
une station sur la méme latitude a une h@ure quelconque de la nuit ou, du
jour pourvu-que la distance conséquente soit proche de la propagation maxi-
mum couche -F2 (ou son multiple)

Avec fia treés haute F.M.U. (M.U.F.) arrivant dans certaines régions le long
de cette latitude, la distance de saut sera relativement courte sur 28 Mc/s
et, la station de réception s'étendra entre des limites tout a fait larges
auprés de chaque point de renvoi de la couche nominale -F2 .

Pour une heure journaliére d'une propagation transéquatoriale, aussi bien
que pour d'avantages de latitudes tempérées, le champ sera moindre et, les
distances plus critiques.

Le moment pour une propagation transéquatoriale de nuit serait limité par un
simple saut de la propagation avec une belle chance d'un profond évanoui-
ssement par le changement des sauts .

Pour une fréquence qui est réduite, les réflections tendent a arriver
dans les couches ionospheériques basses et, particuliérement dans la couche
-D ; de plus , la densité de 1'atmospeére commence a avoir un effet appré-
ciable dans 1'absorption énergétique de 1'onde.

L'augmentation de 1'absorption est due a la trés grande vitesse de callision
entre les électrons qui sont placés en mouvement avec 1'onde dans les molé-
cules de 1'air.

L'effet, est plus grand quand la fréquence est plus basse et, quand la
limite pour quelques voies particuliéres est recherchée.

Ce qui est appelé (LOWEST USABLE HIGH FREQUENCY - L.U.H.F.) (LA PLUS

BASSE HAUTRE FREQUENCE UTILISABLE) .

Le F.M.U. (M.U.F.) est plutét défini tout a fait précisément par la limi-

te pour laquelle la radiation serait réfléchie avant que celle-ci penétre la
couche apporpriée et, elle est donc indépendante de la puissance ou du type
d'aérien, si, la radiatiom n'est pas retournée vers la terre sans augmenta-
tion s'élevant de la puissance ou, d'un gain d'aérien ou, de la sensibilité
du récepteur qui rendraient celle-ci recevable.
Cependant, la plus basse fréquence utilisable dépend trés fort de la puissan-
ce effective radiée, de la sensibilité du récepteur et du rapport signal/bruit
puisqu'ils sont la balance entre 1'atténuation expérimentée le long de la voie
et du signal minimum lisible au récepteur.
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Ce circuit, sera donc défini comme un circuil pratique, sufout attrayant
compte_tenu des parametres d'équipement a chaque bout.

Comme expliqué ci-avant, 11 est egalement possible au point -Rl de la
(fig:12.15%) de perdre |'onde qui est dite venant en bas de la couche -F2
avec la réflectpon provenant du sommet haut de la couche -E . -

.
X Si, la fréquence utilisée est trop basse, en-dessous de la F.M.U.
(M.U.F.) pour la couche basse, prenant en compte 1'angle d'incidence de
l'onde descendante pour ces couches.
Ceci, arrive quand la F.M.U. (M.U.t.) de la couche -E au point X est véri-
tablement et beaucoup plus basse que le point Y permettant a la radiation
ascendante de passer par X, mais, la réfléchissant a Y .
Il est donc possible d'obtenir deux sauts effectifs de propagation de la
couche -F2 au point R2 sans une réflection intermédiaire du sol.
Puisque seulement trois passages effectifs de la couche -E sont alors
impliqués (contre quatre pour un deux-sauts normal du circuit de la couche
-F2) , comme donné en (fig:12.15) 1'atténuation de la vole est moindre et un
signal rehaussé est regu au point R2 .

Quand la fréquence utilisée est en-dessous de la F.M.U. (M.U.F.), pour
la couche -tE, la couche normale -F2 changerait a tous les points d'un cir-
cuit de simple saut en un ou deux sauts pour le circuit de la couche -E et,
les atténuations additionnelles dues a une future réflection du sol et dans
1'ionosphere donneraient comme résultat un treés faible signal au récepteur.
L'utilisation d'une fréquence plus élevée que la F.M.U. (M.U.F.) de la cou-
che -E assurerait un circuit a simple saut avec un trés fort signal de ré-
ception. Ceci, est 1llustré en (fig:12.17) .

Fig. 12.17 A relatively low-frequency wave, which is r.ﬂ.ctod'lrom
4 low-altitude layer (such as the E-layer) may reach a distant
receiver by successive reflection betwaen the earth and the layer.
Attenuation of the wave is relatively greater since reflection occurs
at a low altitude. A higher-frequency wave is reflected at a higher
altitude and covers the distance in one hop. If the same frequency
will propagate by reflection from both layers, fading will occur ac
the distant receiver,

De ce qui précede, il est clair que pratiquement la plus haute fré-
quence utilisable se déterminerait sous certaines concditions avec 1l'inten-
sité d'ionisation pour les couches basses intervenantes, plutét que par la
perte basique sur tous les circuilts.

Ce cas, est fort probable quand des hautes puissances et des récepteurs
sensibles sont employés et qui, normalement surmonteraient tout a fait la
haute absorption des atténuations dans 1'ionosphére.

2.0



L 'absorption 1onosphérique, est beaucoup plus petite la nuit que le jour
et de ce fait, 1'atténuation pour des signaux de fréquences basses (dans
l1'ordre de 1-5 Mc/s) pendant la nuit est trés peu différente que celle des
fréquences hautes dans la région des 20 Mc/s
Puisque la F.M.U. (M.U.F.) serait la nuit sur une voie particulitre géné-
ralement moindre que la moitié de la figure heure de jour, ceci, donne a
penser que pour une communication a lonque distance, pour 1'heure de nuit,
il est possible d'utiliser considérablement les basses fréquences et, tou-
jours maintenir un fort bon signal.

BROADLY dit que‘la F.M.U. (M.U.F.) pour une voie particuliere est plus haute
pendant les mois d'hiver que pendant les mols d'été mais, pendant les pério-
des d'orages ionospheériques , la F.M.U (M.U.F.) deviendrait tré&s basse pour
des transmissions dans certaines directions, mals, trés haute pour d'autres
directions.

La variation de la F.M.U. (M.U.F.) pour une heure moyenne de jour, pour
six années consécutives est donnée dans la (fig:12.18)
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18. The curves show how the average daytime m.u.f for all
:::.a(lllulle (recordud at G6DH) varied over a period of six y:av:
(1937-42). Note the high winter peaks in the ‘unnpo(-ma:nnunﬂ
year 1937 and the small variation as between winter and summer

the sunspot-minimum period 194141,

la premiére année représentée avec ses records (1937) coingide avec une
tache solaire maximum et, on observera que la F.M.U. (M.U.F.) est excep-
tionnellement haute pendant toute cette période , attendu que pendant la
tache solaire minimum (1941-1942), la F.M.U. (M.U.F.) était conséquemment
basse. .

Pour projeter des fréquences de travail optimums pour toute heure parti-
culiere, distance et direction, 1l sera donc nécessaire de prendre ces
variations en compte.

g T — e

J'irais bien faire \

vn pltit tour chez

T DM car o...

3 P i
Venez me voir .. J ai
enfin trouvé du bon
wisky Andre

21



Sy

Les (fig:12.19-12.2)
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Fig. 12.19. Graph of single hop f.-
layer propagation. For any de-
sired distance, all bands lying

23728 below the £2-4000 m.u.f. line will
“ 21 Mc/s propagate successfully. The best
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Fig. 12.20. Graph of single hop E-layer propagation. For any particu-

‘ar band, the skip distance s that ac which the £-2000 myiu.f. line

imterseces the ' band " curve. As illustrated, the 14 Mo s skip will be
1000 km when the £-2000 m.u.f. 13 20 Mc s,

sont préparées respectivément pour les couches -F2 et -E .

Elles sont 1déalisées pour tout prolongement sur lequel elles sont basées
, c'est-a-dire sur une intensité uniforme d'ionisation le long de la voie
de propagation et, elles sont d'une relation approximative entre la F.M.U.
(M.U.F.) maximum et la fréquence critique.

Suite au prochain n°
ON6TJ
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A L'AFFUT N

LYA.B.C. du "NEOPHYTE"™:

PREFACE:
Un amateur comme 1'écrit le (P.L.I.), c'est une personne qui
a du godt pour......

Cela, n'ihplique pas nécessairement au départ une connaissance
approfondie. Un "hobby" (P.L.I.), éta .l un passe-temps favori
servant de dérivatif aux occupations habituelles, il est
compréhensible que ce sera avec du temps et apres avoir rassem-
blé une masse d'informations ; que le dit "amateur" pourra
goOter de plus en plus aux plaisirs et aux joies qu'apportera
cette détente.

Toutefois, sans aller dans 1'essentiel, il faut un début que
je nommerai 1'A.B.C. tout en laissant a chaque individu le
loisir d'approfondir par lui-méme ces éléments de base (par
une lecture de revues spécialisées, des cours et s urtout par
les relations humaines).

Quant on entre dans cette famille formée de personnes ayant un
intérét commun vers cette forme de dérivatif (reméde idéal
contre le stress) ; quelque soit le passe-temps envisagé, le
résultat ne pourra s'acquérir qu'avec une bonne MOTIVATION.
Sans celle-ci, vousﬁﬁourrez que vous dégolter et aller a
l'encontre de vos espérances.

HISTORLQUE:

Depuis l'existence de 1'homme sur la planete terre, celui-ci

a toujours recherché le moyen de communiquer (parole, tam-tam,
signaux de fumée, courreur, estafete, etc...).

Puis, il s'est mis a étudier les moyens d'augmenter la distance
sur laquelle, il pourrait envoyer ses messages (sémaphore et
signaux optiques dont le fonctionnement était assez aléatoire
et intérrompu par temps de brume épaisse ou de fortes pluies).
Par 1'arrivée de '"la fée" électricité, les moyens de communi-
cation deviennent plus surs sous 1'impulsion d'inventeurs de
génie tels que Morse, Bell, Marconi (télégraphie, téléphonie
avec et sans fil).

Aujourd'hui, pour les communications radio, les transmissions
ne sont plus limitées comme cela est le cas pouda le téléphone.

COMMUNICATION VIA L'ETHER:

Pour établir une communication par ce remarquable moyen élec-
tronique qu'est la radio, il faut nécessairement deux appareils
, un émetteur et un récepteur.

a) L'émetteur sous forme d'ondes radio-électrique (électro-
magnétique) émet le message via l'athmosphere.

b) Le récepteur capte ces ondes émises, les reconvertit et
reconstitue le message initialement émis.

MOYENS DE CAPTATION DES ONDES ELECBD—MAGNETIQUES.
a) Antennes.

b) Récepteurs.
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b) (suite)

Vérifier la qualité d'une bonne prise de terre (fil de forte
section le plus court possible et éloigné des sources pertur-
batrices).

‘
c) Diminution de 1l'amplitude du signal.

Ce facteur est a prendre en considération lorsqu'on choisi
une antenne. Tachez de monter 1'antenne le plus loin possible
de tous objets métalliques, de murs, de branches d'arbres,
c'est-a-dire trop preés des surfaces environnantes qui ris-
queraient d'absorber les ondes électromagnétiques.

L'antenne doit étre bien tendue et ne pas osciller dans le vent.
Vérifier si toutes les connexions sont soigneusement soudées.
L'idéal serait une antenne avec un fil d'un seul tenant (ex:
Y& EsiWic ) :

Vérifier les isolateurs qui devront étre de bonne qualité
(verre pyrex, porcelaine émaillée etc...). Ceux-ci ne devront
pas absorber facilement 1'humidité de fagon & ne pas procurer
un courant de fuite.

d) Réponse pour une fréquence déterminée.

Celle-ci, est liée a la longueur de l'antenne, qui sera
déterminée en fonction de la fréquence.

Le signal entrant est a son maximum quant 1l'antenne atteint
une longueur de 1/4, 1/2, 1 onde du signal que 1'on désire
recevoir

L'installation d'une antenne, ne préjuge pas l'écoute d'une
fréquence unique aussi, elle aura une longueur moyenne des
fréquences désirées pour 1'écoute.

Pour compenser la perte du signal, il faut modifier la longueur
effective de 1'antenne par un compensateur d"antenne (bobine,
condensateur).

Ce compensateur d'antenne, est communément nommé coupleur,
tuner etc.... Ce dernier élément, si il n'apas une trés grande
importance a la réception, ce n'est pas vrais pour 1'émission.

e) Directivité des antennes.

(Voir les effets directifs du cadre).

Toutes les antennes exception faite aux antennes verticales
(composées d'un fil perpendiculaire), ont une certaine direc-
tivité dépendante du type d'antenne et de son installation.

) LES RECEPTEURS:

.

1/ Sensibilité:

Capacité d'un récepteur de recevoir des signaux faibles, de
les amplifier et de fournir en sortie des signaux utilisables.

2/ Sélectivité:

Capacité d'un récepteur de sélectionner le signal voulu parmi
les autres signaux.

3/ Fidélité:



3/ Fidélité: 26

Capacité d'un récepteur a reproduire la signal d'entrée sans
distorsion.

4/ Types de récepteurs:

—_ ——

1) Le récepteur 2 galéne (crystal).

Les signaux {opiés par 1{antenne sont redressés et les
alternances positives sont dirigées vers les écouteurs.

Le técepteur & amplification directe.

S
|\/

Ce récepteur apporte une meilleure sélectivité et
sensibilité que le précédent. Il se compose de plusieurs
étages amplification haute fréquence CH:Es) 5 d¥un
détecteur (le crystal) et d'une amplification basse-
fréquence (B.F.).

3/ La détectrice a réaction.

Le signal détecté est regénéré & la limite de l'accrochage
(oscillations). Ce récepteur est extrémement sensible
mais peu sélectif.

changement de fréquence.

4/ Le superhétérodyne ou a

Ce type de récepteur est le plus couramment utilisé.
I1 apporte un gain élevé et surtout une meilleure
sélectivitée.

Ceci, termine 1'A.B.C. du "NEOPHYTE".

Il est hautement probable que ces quelques €éléments
présentés, vous laissent sur vo_tre soif d'apprendre.

Si, vous vous sentez MOTIVE pour approfondir vos
connaissances, rejoignez les éléves du-cours radio-
glectricité, Cours donné au sein de notre Section.

Bonne chance 73s ON6TJ

A L'AFFUT




ACTIVITES ET PARTICIPATIONS DE LA SECTION

- Participation & 1'émission nationale de ONLUB.

- Participation au FIELD DAY.

- Assenmblée annuelle des membres, sauf en juillet et en aofit, le
deuxiéme mercredi du mois.

- Assenmhlée GENERALE annuelle et élection du City Manager.

- Représentation & 1'Assenblée générale annuelle de 1'UBA en mai.

SERVICES AUX MEMBRES

- Comité de gestion composé de 14 membres de la section qui en compte
plus de 200,

- Journal d'information(s) mensuel - ON5VL -,

- Service Q.S.L

- Attribution de diplémes (D.V.L)

- Cours de premiére et de seconde licence.

- Notes de cours et cassettes MORSE disponibles.

- Insignes - écussons - autocollants etc ...

- Emissions de section ( dés janvier 1987 : reprise générale )

- Réunion hebdomadaire de rencontre des membres.

- Conférences et exposés.

Curieux? - S

- BIBLIOTHEQUE DE SECTION

A ce sujet : Les OM qui désireraient faire des dons de livres ou de
revues & la section sont les bienvenus. Qu'ils soient
assures que tous les ouvrages regus seront correctement
répertoriés,

VOTRE COTISATION A LA SECTION LGE

250 rrs  Au C.C.P : 340-0307582-33 ( voir page 2 )
Cette cotisation vous donne droit & la revue mensuelle ON5VL si vous

étes membre I.A.R.U
Seuls les membres I.A.R.U peuvent cotiser & la section LGE

LA REDACTION DECLINE TOUTE RESPOﬁSABILITE QUANT AUX OPINIONS FORMULEES
DANS LES ARTICLES. CELLES-CI N'ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS.
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A Vendre

4 vendre

A vendre

Cherche

e
OSCILLOSCOPE - 2 traces
10 MHz - synchronisation a 20 MHz
Contacter ON4CY

PYLONE auto-portant
Pour renseignements: contacter Janny ONS5SPO

2 BRAGON 32
4000 frs/pce Contacter ONIKFN

Un interface ou un shéma valable pour construire un
interface DISK DRIVE pour DRAGON 32
Contacter ONIKFN
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INAUGURATION

DES NOUVELLES INSTALLATIONS DU
SHACK ST, LAURENT

INVITATION A TOUS LES MEMBRES

Le samedi 10 octobre a 14,00 hrs

Programme

14,00 accueil et visite des
installations

14,80 Verre de 1'amitié

Nous vous espérons trés nombreux

Déja UN GRAND merci aux OM ainsi qu'aux épouses des OM qui ont contribue
<~ 'une maniére ou d'une autre a 1'aménagement de ce shack.

Cela illustre bien la chanson .... Si tous les gars cu monde se donnaient
la main,



