





Liége 1992, c'est parti!

A l'heure ot 1'Europe s'apprétera a ouvrir ses frontiéres,
la section de Liége, elle, ouvrira ses portes pour accueillir
1'Assemblée Générale de 1'U.B.A.

Lors de 1'Assemblée Générale de Courtrai, aprés avoir
rappelé que celle de 1991 serait organisée par la section DST
(Diest), notre président ON4WF a demandé quelle section se
portait volontaire pour 1992. Il s'en suivit un silence
respectueux ou tous les OM présents se regardaient d'un air
dubitatif... Enfin, encouragé par les membres présents de la
section LGE ainsi que de LGO et RAT, j'ai proposé la candidature
de notre ville : maintenant que le vin est tiré, il faut le
boire!

Une vingtaine de mois c'est suffisant pour organiser un tel
événement, mais ce n'est pas trop ! Beaucoup de points seront
& régler :

- Trouver un endroit avec des salles convenant pour I'Assem-
blée elle-méme, le repas, les stands des exposants et les
commissions de 1'U.B.A. (HF, VHF, etc...).

= Trouver un traiteur pour le repas officiel, choisir le menu
et les vins (ne vous précipitez pas tous sur ce point !).

= Les parties récréatives (pensons aux XYL) : visites touris-
tiques de la ville ou de la région.

- Réaliser un montage audio-visuel présentant Liége, sa région
et les sections organisatrices en guise d'introduction &
1'assemblée. En choisir le théme.

- Organiser des démonstrations (ATV, Packet-Radio,
satellites,...).

= Mettre & disposition les emplacements des stands des
vendeurs professionnels de matériel OM.

- Organiser une chasse au renard.
= Et d'autres...

Ici encore, j'aurai besoin de vous! Vous m'avez poussé a
proposer LGE, il faut donc s'y mettre. Des contacts préliminai-
res seront pris avec les PS des autres sections de la province
et des réunions d'organisation se tiendront réguliérement : vous
y étes (trés cordialement !) 1invités. Leurs dates seront
communiquées dans les revues de section et annoncées aux
réunions.

Il faut que 1'Assemblée Générale "Liége 1992" laisse des
traces dans les mémoires, je compte sur vous !

Jean-Claude, ON5STH



REUNION DE SECTION DU MERCREDI 12/9/90.

Présents ¢ UNL1081,UNL333U,0NL354U,0NL3689,UNL8113,UNL8257.

= QON13JU + XYL,ON1KNW,ON1KOR,ON1KPS,ONTKVF ,ONTKUM,
UN4CA,UN4CY,UN‘DX,UN‘EA,DN4FQ,UN&KAL,0N4KGL,UN4KU,UN4NI,UN&YS.
UNSCN,UNSLJ,UNSNR,UN5PD,UN5TH.
ON6AM,ONGAC,ON6LG,ONEPM,ON6QP,ON6TI + XYL,
ON7FA,ON7TP.
Invités: ON9CRJ et ON6XV.

Quverture de la séance a 20heurss

-Le P.S. souhaite une benne rentrée a tous et espeére que les vacances ont
été prefitables pour tous les Oms.

-Attention 2 la reprise des cours radie et ClU le 6 occtobre prochain des 14h,
-Tsujours pas de pestulant pour les postes vacants (shaek et VHF)

-Nes représentants au C.A. ont décidés une augmentation de la cotisation qui
sera pertée a 1200 FB peur l'année 1991.
A ce sujet veir le budget dans le prochain Q30-CQ.

-Leeture de Ia lettre de ON1KTA annoncant la transformation éventuelle de no-
“re mensuel en une revue pour le Nerd en néerlandais et pour le Sud en
__rangais.
Immédiatement la seetien de Liege prend positien a l'unanimité contre cette
prepesitien.(voir lettre annexée.

-A.G. 19990
La sectien erganisera cette manifestatien d'el la réunion de prise de

contaet le 21.9.90 a St Laurent.Invitatien aux Présidents de s ection du
district.

-Affichage aux valves du lecal de sectien des invitatiens peur M.L.B. et
Evere,

-Nette améliesratien de ONPLG depuis petite intervention de ONS5ZS.
-Appel aux velentaires poeur travail sur les antennes du site de Cornesse.

-Preblames de la perturbatien de et par la 5.(voir lettre annexée)
Jean-Claude a centacté les responsables dans la deuxieme quinzaine d'aolt
Vous avez a votre dispositien un modele de lettre que vous pouvez recepier
et expédier a 1'A.L.E. veir adresse sur bulletin de versement =~rue Louvrex,
Le P.S. demande que vous nous transmettiez une eopie de votre expéditien.

_JN1JU signale l'expositien Hebby des RTT.Cette expositien se tiendra au
h8me de COLONHEID (directien Nessenvaux - Banneux) les deux derniers W-end
de septembre.Démenstratien Radio tous modes - P.R - ATV,

~0N7TP lanee une invitatien au HAC el seront mis en vente des Kits pour la
chasse au renard (2coe fb peur 3,5 MHz)
Chasse au renard le 23.9.90
Portes ouvertes a Courtrai le 30.9.90 + réunion ATVB
José signale enfin le résultat du contest ATV 23 em oU 30 stations ON ont
6té egentactée ainsi que des stations DL et PA.

-ONS5TH nous explique alors les amélioratiens du réseau P.R.
I1 prejette des graphigues sur les profils du relief entre les différents
peints de liaisons.
VENTE d'une brechure donnant la descriptien du fonctiennement du TheNet au
prix de 250 fb au profit du EBPRN,

-Démentration par ON6PM de la réalisation de ON6XV d'un convertisseur ATV a
placer immédiatement sur le trombonne de l'antenne.

Pour l'acquisitien du systeme contacter un des responsables de 1'ATV.

Kit avec cieuit imprimé + explicatiens fonctionne avee 3 piles de 4,5 V et
sur ganal 7 ou 62,



Liége, le 21 septembre 1990.

Destinataire : ON1KTA, Vice-président francophone
Copie : ON4VL, Président de la Province de Liége
Concerne : Réponse a la question posée par ON1KTA relative

a 1'édition de deux CQ-QSO unilingues.

Alexis,

Comme tu l'avais demandé, j'ai posé le probléme de 1'édition
de deux CQ-QSO unilingues aux OM présents & la réunion mensuelle
de la section LGE, le 12 septembre 1990. Trés vite, l1'unanimité
autour de la réponse a te transmettre a été acquise.

Les OM de la section LGE trouvent inopportun de supprimer
1'édition bilingue qui remplit trés bien sa fonction

= Il est contraire aux principes de toute bonne gestion de
consentir & des coilits quelqu'ils soient et quelqu'en soient
les montants pour n'obtenir aucun service supplémentaire.

= Les OM liégeois sont tres intéressés 3 prendre connaissance
des activités de leurs colleégues compatriotes flamands.

— Beaucoup d'OM liégeois lisent sans probléme le néerlandais.
Ils désirent pouvoir continuer & profiter des articles non
traduits écrits dans cette langue.

= Enfin, ils trouvent le principe de publications séparées
contraire aux idéaux d'amitiés et d'union entre les peuples
que prdne l'exercice de notre hobby.

Je te demande donc de transmettre au conseil d'administra-
tion de 1'U.B.A. la vive opposition des OM de la section LGE au
projet de modification de la formule de présentation du CQ-QSO.

Regois, Alexis, les 73's les plus QRO des OM liégeois, et
transmets nos amitiés aux membres de conseil d'administration.

Jean-Claude, ON5TH

P.S. de la section LGE
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The " UBA - FRIENDS " will be active on 10 § 11 Nov 1990
to commemorate " ARMISTICE DAY " of the Great War

Call 3 ON4UVW
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IARU REGICN I ATV CONTEST thE::uxr\/
par ONTTP C’L'-#J

Le deuxieme week-end de septembre(samedi € et “imanclhie ©)
s'est déroulé ce conlest auquel 2 participdé notre groupe
ATV local ,ONSVL/T.

Le groupe était au grand complet,d savoir:

Maurice,ONGFM Jacky,ONSEE Francis,OS5RY
Henri, ON4HIL Francis,ON1TJU fThierry, ON6XV
Renato, ON4KU JosA,ON7TP

Excusez-moi si j'ai pu oublier 1l'un ou l'autre.

Etaient de la féte : Huguetie,xYL/ON4TT
Thérese, xYL/ON1JU
Michel,ONL de Verviers et son ¥yl Josde.
Etait de service: i'arie-Jeanne,xYL/ON6XV,qui s'occupa de nous
restaurer. Verci,lMarie~Jeanne.

Quelques visiteurs des environs se sont aussi présentéd

Des les 20.0C heures Naurete s'activa au micro,en "2 métres",
et contacta en premier lieu,0N1WW(Limbourg) puis une station
allemande suivi d'une gstation néerlandaise.

ON4HL s'empressa de noter tous ces contacts et »uis la reldve .
fut assurée par des sutres membres du grouve.

Cette soiréde du samedi se termina & 2.%Ch du matin avec PREL. IWT
gui fut la 1%m= station contactde.

Le dimanche-matin,ONS5EE fut 3 pied d'oeuvre dds 9.30 h avec
la 20me station contactée,PA3DEA et % 13,10 h la dernidre
station,la 30me,fut DIFXI qui clotura la liste v que cet ATV
contest se termina A 14.00 heures.

Rentrés chez eux,soit le samedi, soit le dimanche, nog amis
ON4HL(en JO2¢WO),0NS5EE(en JO2@TO),0T1JU en Jc2¢TT§ et OF6XV
(en JO2¢%C) donnérent des points & notre station OISYL/T, vn
total supplémentaire de 80 points.

Vu que nous ne sommes pas encore le 30 septembre je re puis
hflas pas encore donner le sco¥e final de ce contest car Je
m'attends & reewevoir encore des logs d'ici la fin de ce mois.

Venant de calculer nos points ONSVL/T totalise 3%%6 p-inte et

26.-p
nos logs stipulent aussi des points donnéds par 015CJ (en IN2¢®0
et ON6SP(en JO2¢VL),respectivement Litge et Verviers,

ONSVI,/T remercie ces O} cui donntrent des points et egnire rae
d2ns un proche avenir d'autres viendront sly icindre.

PROCHATN ATV CCNTEST NATICIWAL

SAMEDI 8 ET DIMANCHE ¢ DECENMBRW %9 90

4 partir de 18,00 UT(samedi) jusqu'a 12.00 UT{dimanche)




10.

En bref...

1. Examens R.T.T.
Nous semmes heureux de vous faire savoir que ece 22 septembre 9 ONL de
la seetion se sent rendus aux examens de la Régie.Sur les 9 eandidats
7 ent ebtenus la licenee ON1. :
Toutes nos féliecitatiens aux heureux lauréats.
Neus espérons les retrouver bientdt sur l'air.
Voiei la lIiste des neuveaux élus,.,- DAEMS Louis - MULLER Albert
- DECKERS Paul -~ ROLAND Jacques
- GILLON Rebert - ROBAT Michel
- GUILLAUME Didier
Spuhaitens aux malchaneeux de réussir des le prochain examen.
Je erois gue nous devons également féliciter notre ami ON4KGL,Elei pour
1'excellent travail effectué car son pourcentage de réussite est de 77%.
2. Réunion des P.S. du distriet.

Invitation par le P.S. de la section a tous les PS de la province en vue

d'une réalisatiaon commune de 1'Assemblée Générale de mai 1992,

Etaient présentss ON1TKBK=ON4DX-ON4KPC-ON4VL=-ONSTH=ON6CR-ON6TI=-ONSZS=
ON7BM=0ON7HS=0ON7TP.

Les sectiens de LGO, du RAT, de LGE sent des l'entrée de jeu d'accord
pour se lanecer dans l'ecrganisation.La seetion du GDV margque une hésita-
tienm mais saghant maintenant la partieipatien des autres sections il est
prebable que la section du GDV nous aidera dans l'organisatien.(voir avis
des membres du GDV lors de leur prochaine réunien).

11 est en effet de notre intéret d'8tre le plus nembreux pour diminuer
le travail de ehaean.

Les diseutiens ent envisagés les différents points repris dans en5vl du
mois de septembre 1990.
Une prechaine réunien sera erganisée des que le site aura été déterming.

L’ARCHANGE GABRIEL - PATRON DES TTR

Traduit par le Haj KEYSER ir - 8EC - CTrE

Lorsqu’en 1960 les troupes de transmissions devinrent une arme indépendante et ne firent
plus partie des troupes du génie, elles adoptérent alors, également, un autre saint patron. A
la place de Sainte Barbe ce fut I’archange Gabriel. Ce choix ne releve pas du hasard ou
parce que l'on préférait un ange a une vierge, mais plutot du fait de la similitude entre la
mission de Saint Gabriel et celle des troupes de transmissions.

L’archange Gabriel fut d’autre part proclame patron des télecommunications le 12 janvier
1951 par le pape Pie XIl.

Voici un extrait de la lettre pontificale :
“Chers amis,
puisque toute bonne chose et tout talent parfait proviennent du Pére céleste, on
peut admirer la sagesse de Dieu, lorsque I‘on voit que les hommes, en utilisant les

inventions qui sont le résultat de la technique moderne, sont capables de
transmetire des mots vers les absents a la vitesse la plus élevee.



Il est miraculeux de voir comment ils sont capables soit de se parler a partir
d’endroits distants les uns des autres, soit d’envoyer des messages par la voie
des ondes radioélectriques ou finalement d’assister a des choses et a des
événements éloignés juste comme s’ils étaient présents a leur déroulement.

Notre Mére la Sainte Eglise ne s’est jamais opposée au progrés. Au contraire,
elle a toujours largement favorisé celui-ci, puisque toute vérité et toute nouvelle
découverte doivent étre regardées comme étant un signe de l'intelligence et de la
puissance de Dieu.

C’est pourquoi il nous paraissait opportun que la technique des communications
et des transmissions ainsi que tous ceux qui sont a son service puissent jouir
d‘une protection céleste particuliere. C’est pourquoi, en vertu de cette
lettre, nous proclamons I’ange Gabriel patron des télécommunications et de tous
ceux qui en font partie.

Maintenant qui est donc I’archange Gabriel, patron des troupes de transmissions ?

Gabriel signifie : “Héros de Dieu”. Beau nom assurément, et qui indique aussi qu‘il est un des
anges les plus importants, excellent en force et en sagesse comme |'a décrit le peuple
d’Israél.

En tant que troupes de transmissions, demandons donc a cet archange Gabriel de mériter le
nom de héros qui est le sien et d’exceller aussi en force et en sagesse.

L’archange Gabriel apparait trois fois dans la bible. Chaque fois il doit transmettre un
message de Dieu vers les hommes. Son message consistait surtaut a-annoncer que Dieu
deviendrait homme.

Le premier message fut adressé au prophéte Daniel qui dans une vision vit I’ange Gabriel et
entendit des mots prophétiques parlant du temps ou le Rédempteur apparaitrait. Il Le désigne
comme un roi et dit : “Retiens bien ceci : sept semaines passeront a partir du retour d’exil et
de la reconstruction de Jérusalem jusqu’a la venue du roi choisi par Dieu. Jérusalem avec
ses places et ses remparts sera reconstruite. Durant 62 semaines la ville restera
intacte. Mais aprés 62 semaines viendra une période d’instabilité pendant laquelle le roi
choisi par Dieu sera tué...” (Extrait de la premiére lecture a la féte de St Gabriel, lorsque
celle-ci était encore célébrée séparément). Une langue prophétique n‘est pas toujours
simple a comprendre!

Le deuxiéme message est adressé a Zacharie, un prétre du temple. Il y annonce la naissance
d’un fils qui portera le nom de Jean et qui sera le précurseur du Messie. Zacharie n‘accepta
pas le message comme cela, avec la conséquence que, comme punition, il fut frappé de
stupeur.

Le troisieme message est le plus connu et le plus important. Au nom de Dieu, I'archange
Gabriel vient demander a Marie de Nazareth si elle veut devenir la mére du Messie. Sa
réponse fut claire : “Que vos paroles soient exaucées !”

Acause de ce dernier message, le plus particulier de tous, la féte de I’archange Gabriel fut
célébrée le 24 mars, le jour précédant la féte de I’Annonciation (25 mars - neuf mois avant la
féte de la naissance du Christ - 25 décembre). Mais suite a un réarrangement des fétes
religieuses au calendrier liturgique, la féte du 24 mars fut supprimée et on fit une féte unique
des trois archanges : St Gabriel, St Michel et St Raphaél. Actuellement, la féte des archanges
et evidemment aussi celle de St Gabriel tombe le 29 septembre.

11.



12.

On conclura en disant que beaucoup de théologiens et beaucoup d’autres personnes aussi
se mettent martel en téte au sujet de Iidentité, de la nature ou méme de I'existence des
anges. Au lieu de contester avec un doute critique le droit a I'existence, il est préférable de
regarder I'image de St Gabriel décrite dans la bible comme un exemple d’exécution parfaite et
cordiale. Pour les gens des troupes de transmissions cela peut étre une motivation pour
executer les missions d’une maniére parfaite et amicale
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Monsieur le Directeur Général,

J'appartiens au service radio-amateurs et a ce titre, Jje suis titulaire
d'une licence d'émission-réception accordée, au nom du Ministre en charge des
Télécommunications, par la Régie des Télégraphes et des Téléphones.
Permettez-moi par la présente de vous faire part des problémes que Jje
rencontre depuis la mise en service par votre société de la diffusion sur
cdble de télédistribution de la chaine francaise "La Cinq" (canal M6). Vous
n'ignorez pas que la plage de fréquences occupée par le canal M6 couvre la
bande 2 m (de 144 4 146 MHz) réservée, a titre exclusif, aux radio-amateurs.
Je subis de ce fait deux types de nuisances :

15 Je suis perturbé en réception par les rayonnements dus aux pertes dans
les c4bles et les amplificateurs de votre réseau.

2 Les voisins habitant dans les environs de mon domicile ont des problémes
de réception de la chaine sus-mentionnée quand je procéde aux émissions
pour lesquels j'ai été dlment autorisé par la Régie des Télégraphes et
des Téléphones. Ces perturbations sont dues 4 la captation directe de
mes émissions par les récepteurs de télévision du voisinage. Il ne
s'agit donc pas d'un probléme de rayonnements non essentiels (harmoni-
ques) de ma part,

En espérant que vous prendrez les dispositions qui s'imposent pour
assurer une parfaite coexistence entre notre service et le vdtre, acceptez,
Monsieur le Directeur Général, 1'expression de ma considération distinguée,

Shste vieietole o vielviidlel sreere s s evaroie ol olors (signature)
Nom, prénom : U B A TR s S D IR
Indicatif : sieiahelatens binrs oreyslerelelle etplototes o lalLibTsla i stecetelehal s olaliiste i

Adresse : Wl isre v eiv e akalaiacetols ilatatoia siate ute sveva-sleiei et atels oo suts

© 9000000000000 60000000000000000000 000000000
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14.

ECOUTES DU MOIS DE MAL

Date .. Inddicatdif .. Mhz . Gmnt

06

151

TJ1BJ
9Q5XX
9M2Z2CHW
TRBGG
ZD8PJ
J28TY
gviyc
3DAOBK
DB8JF
V51P
V85GA
JWIMFA
TVZARM
US1A
701AA
D44BS
4J6X
A41JR
AP2MB
V31BB
OH2AP/0J0
P29VMK
3WBPY

Qsl Manager

R4UTE
KC4NC

P.0.BOX 2161 LIBREVILLE
P.0.BOX 1265 SINGAPOUR 9117
P.0.BOX 122 EVENI SWAZILAND
P.0.BOX 9080 WINDHOEK NAMIBIE
FBIGY

W1AF

9K2CS

K35TH
YO3DAD

P.0.BOX 43 TEMIRTU 472310 USSR

ONL 1081
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ANTENNE DIRECTIVE HBeCV

FIGURE 1. Rayonnement d'un dipole demi-onde.

—
1/

FIGURE 2. FIGURE 3.
Rayonriement dune antenne 2 éiéments Rayonnement dune antenne 2 giements
C =

- ‘X\

FIGURE 4. Antenne Trombone OM ZL spéciaie.

FIGURE 5. Antenne directive HBICV.




16.

Origine et principe de 'antenne
directive HBOCV

RUDOLF BAUMGARTNER HBOCV

L'antenne dipdle demi-onde est la forme classique d'un aérien pour ondes de radio. Considérée comme élément
résonnant, elle peut étre mise en oscillation sur sa fréquence propre. Les courants et tensions alternatifs produits
dans l'antenne par I'émetteur font apparaitre autour de celle-ci un champ électromagnétique, alternatif, dont
I'étendue dans l'espace est trés grande. Far suite de la vitesse de propagation finale du champ, qui est de
300 000 km/s, la partie extérielire des lignes de force ne revient plus a l'antenne en temps voulu, mais est
substituée par le front des lignes de force suivantes. Ce phénomene de substitution, qui confére au spectre spatial
de I'énergie un aspect allongé, en forme de soucoupe, caractérise le rayonnement.

Au moyen de cette explication simple et logique, on peut se faire une idée du rayonnement énergétique. Bien que,
au siécle dernier déja, par ses travaux de génie, Maxwell ait fait connaitre, dans ses grandes lignes, la théorie du
rayonnement d'énergie et qul ait pose les fameuses équations du champ électro-magnétique, le mécanisme exact
d'une antenne émettant de I'énergie est resté jusqua nos jours un mystere.

Le dipdle demi-onde a un rayonnement maximum dans le plan normal au conducteur, et minimum dans I'axe de
I'antenne (Fig. 1). Si on alimente simultanement plusieurs dipdles, placés parallélement les uns aux autres, ou ala
suite les uns des autres, la caractéristique de rayonnement sera modifiee par I'écartement des conducteurs et les
déphasages des courants et tensions dont ils sont les sieges. Cette modification est une conséquence de la
superposition des rayonnements produits par les différents dipoles. C'est sur ce principe dinerférence que sont
hasées toutes les antennes directives de ce type.

La plupart du temps, le besoin simpose de concentrer I'énergie rayonnée dans une direction donnee. Une sciution
génialement simple en fut indiquée. il y a de longues années, déja, par le savant japcnais Yagi. Deux dipdles sont
disposés parallélement I'un & l'autre. a une faible distance de A/4 a A/10 (A étant la longueur d'onde). L'un
seulement des deux dipdles est alimenté par i'émetteur, cependant que le second se trouve mis en oscillation
simultanée par I'effet dun couplage électro-magnétique. On dira quil oscille de fagon parasite. Si la longueur de
I'élément parasite est quelque peu augmentée, il ne peut plus entrer exactement en résonance avec la fréquence
de I'émetteur, et il sera entaché d'une composante réactive inductive. avec le déphasage correspondant. Il s'ensuit
un effet de réflexion qui favorise le rayonnement des deux éléments dans la direction A (Fig. 2), et qui, au contraire,
s'y oppose dans la direction B. Réciproguement. un élément parasite de longueur légerement plus courte que la
longueur de résonance aura pour effet d'engendrer une composante reactive capacitive, cette fois, avec un
déphasage correspondant, mais dans le sens inverse. Il agira comme directeur, et, vu depuis la direction de
rayonnement, il sera placé devant le dipole alimenté. Un dipdle classique de I'antenne directive Yagi atrois elements
(Fig. 3). Comparée a un simple dipdle, une telle antenne permet des performances bien meilleures. Par I'adjonction
dautres éléments, en particulier de directeurs, comme c'est le cas pour les antennes a ondes ultra-courtes, on
peut encore augmenter le gain. Cependant, a partir du quatriéme élément déja, I'amélioration est bien modeste, et
elle le devient encore plus pour chacun des suivants. La vogue extraordinaire des antennes Yagi tient au fait qu'un
seul des eléments doit étre alimenté. L'antenne peut étre réalisée comme une construction entiéerement metallique
et résistant aux intempéries. ’
Cer=ndant, le rendement de chaque élément parasite excité est plutét faible. Dans le meilleur des cas, la moitié
seulement de la puissance regue est restitutée sous forme de rayonnement secondaire. Il vient de ce fait a I'esprit
de ne pas exciter réflecteurs et directeurs d'une facon parasite. mais au contraire de les alimenter directement
depuis I'émetteur, avec une phase correcte, de maniére a s'approcher d'un rendement de 100 %. Ainsi, la mise en
faisceau du rayonnement, proprement étudiée. au moyen de deux éléments seulement, mais directement excités,
devrait étre aussi bonne, si ce n'est meilleure, qu'avec les trois éléments Yagi. On a aujourd'hui la preuve que c'est
bien le cas. La question qui reste  résoudre est de savoir si une telle antenne peut étre construite aussi simpiement
et durablement qu'une antenne Yagi, en dépit de son alimentation compliquée.

Déja en 1951, H. J. Gruber décrivait une antenne directive 4 deux éléments alimentes complétement (WEMGP),
connue comme antenne-trombone ou ZL-spéciale. Elle consiste en deux éléments repliés (Fig. 4). Bien que i'on ait
la preuve de ses excellentes performances, il n'en reste pas moins qu'une grande antenne double a dipdles relies
n'est pas une petite affaire. Il n‘est guére possible d'éviter un montant robuste et non meétallique, en plusieurs
parties, pour chaque dipdie replie.



L antenng directive HESCV joint les avantages électriques des deux elements directement o mentes aus avantages
mecaniques de l'antenne Yagi. Elle consiste en deux dipoles simpies, aimentes ay nm).:,-; dun dspositif
d'adaptation en double T (Fig. 5). La simplification principale réside en ce que tout le S'ys‘.-‘gn‘:e d aimentaion est
realisé en fil de cuivre. Elie peut donc étre faciiement montée, son prix représente peu de chose © i ny a guere a
redire au point de vue électrique et enfin, elle a prouve. pendant cing années dexplotation. quelie eta

aux intemperies.

sensibie

CARACTERISTIQUES

Au cours des paragraphes suivants, les propriétes caracteristiques de I'antenne directive HBOCV seront discutées
en détail. Il faut peut-étre prendre la peine de les resumer dés le début en une courte forme, de maniére a montrer
que cette antenne apporte a tous egards un bilan positif.

— Simplicité eu égard a ses performances, équivalence avec une antenne Yagi. dimensionnée de facon optimum. a
trois eéléments avec écart large (wide spaced), ou a quatre éléments avec ecart faible (close spaced).

— Comportement électrique a l'abri des critiques ; pas de defaillances a noter. Apres le montage, 'antenne est
préte a étre utilisee.

— Bonne largeur de bande ; méme la bande des 10 m, de 28 & 29.5 MHz est couverte sans atténuation notable.
— Condition d'alimentation favorable ; taux d'ondes stationnaires modére a la résonance, qui n‘augmente que
lentement lors de désaccord.

Comparaison avec d'autres types d'antennes directives

Il devrait étre clair que cela n'a pas de sens de construire une antenne a trois ou quatre élements avec refiecteurs
ou directeurs parasites, lorsquon peut obtenir le méme résultat avec les deux éléments de l'aérien HBICV. Ce
progrés peut en particulier devenir déterminant pour I'amateur dans la bande des 20 m. Cette bande permet,
contrairement a celle des 10 et 15 m., des liaisons lointaines a tous les instants du cycle des taches solaires et
reste la bande classique Dx. Cependant, les pertes par absorption sont déja sensiblement pius fortes que pour les
10 et 15 m. A cela s'ajoute le fait que. en tant que bande étroite, elle n'est plus seulement remplie en totalite par des
stations d'amateurs, mais aussi par de puissants émetteurs commerciaux. Un trafic satisfaisant n'est possible que si
lintensité du signal dépasse le niveau moyen de bruit. Pour atteindre ce but, I'expérience montre qu'une station plus
puissante, de 50 a' 200 W environ, est nécessaire, station disposant d'une bonne antenne directive. Par suite de
I'encombrement d'une telle antenne pour la bande des 20 m, beaucoup d'amateurs reculent devant sa construction.
Deux éléements seraient le maximum de ce qu'on pourrait risquer, mais le gain d'un aérien a deux éléments, dont un
parasite, n'est guére éleve. Et on pourrait se demander si Iamélioration obtenue justifierait un tel iuxe. C'est ici que
antenne HBOCV comble une lacune, en permettant, grace & des moyens modestes, ¢ zattzindre une puissance
suffisante pour se tirer d'affaire avec succes. Il n'y a aucun doute que dans beaucoup ce cas l'unique solution a
envisager pour la bande des 20 m est I'antenne HBOCV.

Il est évident, daprés les exécutions dans la bande des 20 m, que les résultats seront excellents dans les
conditions plus faciles des 10 et 15 m, si bien que ia construction de systémes d'antennes plus volumineux dans ces
bandes-la devient superflue.

Comme point essentiel, il faut mentionner les antennes directives muitibandes. L'antenne a trois bandes G4ZU et
ses variantes sont d'excellents perfectionnements. Cette derniére est responsabie de ce que la présente
description ait vu le jour si tard. L'auteur croyait que I'antenne HBOCV eétait dépassee par la G4ZU. Ce n'est
cependant pas le cas. Il s'agit de savoir quels buts envisage un amateur en construisant un aérien directif. S'il désire
un dispositif qui travaille également sur les trois bandes et qui soit le pius économique possible, alors le systéme
G4ZU s'impose. Mais il faut savoir que chaque aérien multi-bande est un compromis. Il est malheureux qu'un aérien
4 trois bandes ait le gain le plus faible dans la bande des 20 m, ou un gain maximum serait necessaire, et le plus
élevé dans celle des 10 m, ou, dans de bonnes conditions, on pourrait renoncer a la directivité. Il n'en reste pas
moins que l'antenne G4ZU, malgré son comportement a contre-sens, posséde d'excellentes performances, vue
sous l'angle économique. Pour celui qui doit avoir une antenne directive a une ou plusieurs bandes, en désirant le
maximum sans compromis, I'antenne HBICV est une solution. Sans doute doit-on construire pour chaque bande
séparément une antenne a deux éléments. Comme il apparaitra plus tard, trois antennes HBOCV peuvent sans
difficulté étre montées les unes au-dessus des autres.

Il est bien connu que les antennes directives multi-bandes gue I'on construit soi-méme ne sont accordées qu'avec
peine. Celui qui ne posséde pas les bases techniques nécessaires pour comprendre clairement le fonctionnement
de telles antennes ferait mieux d'en acheter une en fabrique. C'est peut-étre justement un avantage tout particulier
de I'antenne HBICV, de laisser tomber complétement cet accord délicat. Elle simpose aussi, comme construction
4 réaliser soi-méme, pour les gens qui n'ont pas d'experience dans le domaine des antennes directives.
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It faut encore mentionner les antennes appelées Mini-Beam. Chaqgue antenne peut étre raccourcie a voionté et
cependant avoir la fréquence de résonance désirée, si on remplace la capacité et l'inductivité de I'antenne, rendues
plus faibles par le raccourcissement de ceile-ci. Ceci se fait, le plus souvent, au moyen de bobines placées a
'endroit ou le courant est maximum, ou de condensateurs la ou la tension est maximum. Il est clair que chaque
raccourcissement diminue I'étendue du champ électro-magneétique autour de l'antenne et agit de ia méme fagon sur
l'efficacité de rayonnement. Electriquement, cela entraine une diminution de la résistance de rayonnement.
Réciproquement, les pertes Joule sont augmentées. lorsqu'on connecte une bobine a faibie section a la place du
conducteur formant I'antenne. Avec des antennes directives dipdles & plusieurs éléments, la resistance de
rayonnement est de toute fagon faible, de 'ordre de 10 a 20 ohms, cependant que la résistance dissipative de perte
en haute fréquence pour des antennes tubulaires en métal Iéger se monte souvent a 1 ou 2 ohms. Le rendement se
tient donc favorabiement autour de 90 %. En raccourcissant les éléments, on peut méme atteindre le cas ou la
résistance de rayonnement s'abaisse a 5 ohms, par exemple, et celle correspondant aux pertes se monte a 5 ohms,
d'ou un rendement maximum de 50 %. La perte de la moitié de I'énergie n'agit encore pas tellement au point de vue
de lintensité du signal. Cependant la distribution sinusoidale des courants et tensions le lon de I'antenne est
perturbée pag l'adjonction de bobines, et le bon fonctionnement de celle-ci s'en ressent. Un Mini Beam peut
s'envisager la ou il n'y a pas de place pour toute {'antenne. Mais si I'on a cette place a disposition, il serait dommage
de se priver du gain optimum possible, en raccourcissant I'antenne.

Il'y a encore différents types d'aériens directifs, dont la discussion ici ménerait trop loin. C'est ainsi que des aériens
directifs avec dipdles paralléles peuvent se construire facilement d'apres I'antenne HBICV, en tant qu'antenne
pivotante et insensible aux intemperies, alors que tous les systémes compliqués comportent des exigences bien
plus dures, sous I'angle de la longevité déja. Pour la plupart des amateurs, il s'agit de construire un aérien qui soit
une source de satisfaction et non de tracas. Ii doit donc étre construit de facon a résister aux années et a laisser
dormir en paix son propriétaire, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Dimensions complétes de I'antenne

La description qui va suivre contient toutes les cotes necessaires a la construction. Il s'agit de valeurs vérifiées par
I'expérience.

L'antenne de la fig. 6 est le modele original HBICV, qui fut maintes fois déja réalisé.

La fig. 7 montre l'alimentation en Gamma, qu'on envisage pour les émetteurs a sortie asymmétrique. Lauteur
aimerait faire ressortir qu'il ne possede pas d'expérience personnelle sur l'alimentation en Gamma et quil ne peut de
ce fait en porter aucune garantie. Cependant bien des amateurs ont déja constaté que I'alimentation en Gamma
fonctionne aussi bien que celle en T.

Toutes les autres questions de détail se rapportant aux cotes nettes donnees dans ce chapitre seront traitées en
détails dans la partie technique et constructive qui suivra. On y donnera aussi les dimensions de 3 antennes pour
20, 15 et 10 m (Fig. 17).

Intensité du signal — Décibel - Energie

Avant de discuter des antennes en geneéral et des antennes a faisceau dirigé en particulier, il est nécessaire de se
faire une idée de la facon dont les modifications de la puissance de sortie, d'une part. et les gains des antennes
directives, d'autre part, agissent sur l'intensite du signal a la réception. Celui qui est déja familier de ces questions
peut sauter ce chapitre.

Pour la plupart des liaisons de radio, le signal capté dans le récepteur est transformé en un son. Une liaison radio
est jugée bonne. si le bruit propre du récepteur se tient trés en-dessous de lintensité sonore du signal. En
l'absence de toute perturbation extérieure, le signal (quil s'agisse de signes Morse, de la voix humaine ou de
musique) est parfaitement clair et n‘est accompagne d'aucun bruit de fond audible. On attribue au signal l'intensité
S9, d'apres l'échelle S du systeme RST. L expérience a montre que, pour de bons récepteurs a onde courtes, une
tension haute frequence de 50 uV a l'entrée de l'antenne correspond a lintensité S9. Les constructeurs de
récepteurs a ondes courtes etalonnent le S-metre la plupart du temps sur cette base.

Il est cependant nécessaire de parler de la notion de décibel. Le décibel est le quotient logarithmigue de deux
puissances P1 et P2, selon la formule :

B
db = 10log —
P2

- :
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"Ce samedi 15 novembre 1975, j'ai le grand honneur et le
plaisir de mettre officiellement en service le répéteur U.B.A. de
la province de Liége dont 1'indicatif est ON # LG.

J'invite Monsieur le Président de 1'Union belge des Amateurs
& se joindre & nous pour le démarrage de ce relais qui, je

l'espere restera longtemps encore un trait d'union entre les 0.M.
pleins de foi et de bonne volonté".

Le D.M. de la Province de Liege
ON4 V L

U.B.A.

1975 1990
O.N.g.L .G.

Le relais de notre Province fétera ses quinze ans de trés bon

service a la salle du "Foyer" A& Banneux village le 17 novembre
1990 & 20 heures.

Nous espérons nous retrouver comme autrefois nombreux pour
féter dans la joie cet heureux anniversaire.

Au programme, un souper au prix treés O.M. de 500 francs et
une sympathique solrée dansante.

Bienvenue & tous dans la bonne humeur ... et vive O.N.Q.L.G.
Renseignements et inscription chez ONSRY 600 & 041/51.71.84

Ne de compte pour le repas

Un radioguidage sur le relais est prévu aux environs de
LIHIE ‘

N.B. : La salle ne pouvant accueillir que 100 personnes pour le
repacs, il ntyiai pasSdestenpsal perdre s,









