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oi. ONA¥GL, notre Président de scction o A
E}.ul, ONAAGL, Bolie 1'1081Gent GC scction pidscnic a

tons ses meilleurs voenx pour I’an nouvean_ Tl profite de

i’ occasion pour souhaiter a tous ies « amateurs » de trés
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nombreux contacts avec [ICARD ISLAND.

Voir a ce sujet soit ies articies dans ie CQ-QS0O ou écouter ies nouveiles fraiches sur 80 m a 23
ieiires locales donndes par ON4UN, i des « pilote » de Iexpédition.

Pour les aceros du P.R. reste encore la possibilité de lire les bulletinge D¥NEWS de 1a bbs lo-
cale qu1 paraissent réguiiérement sur ce sujet : « Heard Isiand bulietin n” ... »

Lecture de la letire de démission de ONTBM. Cette demnigdre est dong officielle of les candidaty-
res éventelles A son intérim sont les henvenues !

Eloi, rappellc 1a petite f8tc organisée Ie 21.12.96 qui a fait plaisir 4 tout Ic monde, Encore un
grand merca A ONSEE ef ON7TP ponr Porganisation On envisagerait  de remettre cela (mais
ceci esi un secret) 4 "oceasion des féies de PAques ii!

N’ouhliez pas le contest TR A de la fin du mois. Inscrivez-vous sur le tablean de rdle dans la
saiie de cours.

Jean ONATT remerrie les oms pour les marmues de sympathie evprimées a la snite de ses en-

wis seillolat 2= U ——— elpes

nuis de santé et présente ses meilleurs voeux a tous.

Serge, ON1K SX présente pour rappel I"organisation des portes cuvertes 4 PLSIL. surle
théme des téiécommunications les 5 et 6 tévrier prochains. (voir feuiiie en annexe)
Piésence des 1adivanaiews de fa 1égion en H5F, ATV, P.R., 85TV, RTTY, ei exposition du
matérie] ancien du musée de Trooz,

| 2 maténel mis 4 la disposrtion lors des portes ouvertes est assuré par la SMAP d’on la né-
cessiié de douner les références habiiuelies.
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Presents:

Invité:
Excusés

Quverture

Union Belge des radio-Amateurs (U.B.A.)

MEMBRE DE L'I.A.R.U.

SECTION DE LIEGE OUEST L.G.O.

REUNION DU 7 JANVIER 13897

ON7HS ON1MBG ONZ2KAG ON1LAR ONL7786
Mr. Burhenne Dominhique

ONELG

ONBGL ON1KOR

de la séance : 20h25
Lecture du courrier:

ON7BM, André adresse ses bons voeux a la section et
confirme sa démission de PP au 30 janvier.

A Ta réunion des PS de décembre, la candidature de Serge
ON1KSX est proposée, les 4 présidents ont été d’accord.
Les membres présents donnent leur accord.

ONTHS nous donne alors la lecture de la lettre concernant
le déceés de notre ami ON7TA Jean TASKIN.

Le texte doit étre publié prochainement dans la revue
mensuelle de Ja province et dans le CQSO,

ON7HS,apreés Tecture, nous demande une mihute de silence en

mémoire de notre cher ami Jean.

Aprés les discussions techniques et projets pour 1997,
notre PS nous offre alors le verre de 1’amitié accompagné
d’une délicieuse tranche de géateau.

Frochaine reunion le mardi 4 Fevrier.

- ONL7786 FIEVET Jean
Secrétaire Sect.LGO



Groupement des Radio-Amateurs de Verviers et Environs

Siege social: Place du Martyr, 94 4800 - VERVIERS
Secrétariat: José Caulier - Niveze Bas, 98 4845 - SART

a: Boite Postale 11 4800 - VERVIERS 1
Compte: 068-0570870-52

ONOVE: 145.600

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE JANVIER 1997

PRESENTS: ON1: KWY-LDH-MDM
ON4: AU-SG-LAC-KRI-LBU-KOJ
ONS: KI
ON6: CR
ONL: 4045-6622
EXCUSE: ONe6: Al

Pas mal de monde pour une premiére réunion cn 1997. Malgré une météo peu
encourageante et le changement de date.

Julien, ON4SG, présente scs meilleurs voeux de bonne santé aux membres du GDJ et
a leur famille. 11 souhaite a tous une fréquentation plus assidue 4 nos réunions ainsi qu’une bonne année de DX
et de beaux contacts.

La propagation s’améliore peu 4 peu el la possibilité de faire de beaux QSO’s est de
temps en temps possible. Il v a notamment de bonnes ouvertures en 18 méga I'aprés-midi et en écoutant le 28.
il arrive que I’on établisse, plus rarement bien-siir, contact avec du beau monde.

Qui aurait eu en prét une antenne verticale HF5DX (avec radians) qui avait €té
offerte au club par G4VTB et une verticale 2m home-made offerte par ONL4045. Mergi d’en informer le
responsable du matériel.

11 nous est rapporté que I’ami ON4LU, Camille, s’estimant trop dgé peut-étre, a
renvoyé sa licence a U'IBPT. Se faisant de plus en plus rare ces derniers temps, il met ainsi fin 4 de longues
années d’émission. Nous te souhaitons Camille un tout bon repos.

Notre ami Christian, ONL6622, responsable des QSL’s. signale qu’il ne peut
distribuer que les qsl’s qu’il regoit. Certains membres se plaignent de ne pas en recevoir ou si peu. 11 signale
qu’il ne peut quand méme pas rédiger lui-méme des gsl’s pour satisfaire.. les insatisfaits. hi. Il faut savoir, que
I’acheminement des qsl’s via bureau est lent et que 1’on ne peut espérer une réponse avant une année entiére au
minimum, bien plus si elle vient d un pays lointain. Notre ami Ernest de ONIKWY a regu ce soir une gsl
venant des PA....... pour un gso effectué¢ en 1986, Pourtant les NL ne sont pas loin. Alors, svp, patience.

Il semble que ON7BM, notre PP Andre a ou va présenter sa démission. Les PS
s activent a rechercher un remplagant.

Selon Christian, ON6CR notre PS. il n’y a. actuellement, plus de cours ONL dans la
province. Les PS avec la collaboration d'Floi, ON#KGL, essayent de mettre sur pied un cours unique pour la
province. Espérons qu'ils réussissent.

Notre ami, Jacques, ON4DX cessera. en juin. ses activités de rédacteur de notre revue
mensuelle des radioamateurs de la province. Qui pourra le remplacer?

Avec les 73 s de ON4LAC



UN CAPACIMETRE A LECTURE DIRECTE ET LINEAIRE
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par DC6FC (UKW-Berichte - 1/1977 - p. 42/46)

1l est toujours intéressant de posséder un capacimétre vu la miniaturisation
des condensateurs et le nombre croissant de marquages couleurs qui ne sont pas
toujours évidents a lire. Ce montage a I'avantage d'étre simple, peu onéreux et réalisé
a partir de composants facilement trouvables; il rendra service a ceux qui ont encore
l'envie de prendre le fer a souder.

Ce capacimétre simple a construire est prévu pour mesurer des capacités entre
2 picoF et 1 uF (également polarisées) avec une précision d'environ 3%. L'échelle de
I'instrument de mesure ne doit pas étre modifiée si on utilise un instrument & cadre mo-
bile avec une sensibilité de 100 nA ou 1 mA, car I'échelle des capacités est lin€aire.
Le cablage est réduit au minimum étant donné que le circuit de mesure est directement
soudé sur le circuit imprimé.

U DC 6 FC

Unt [~~~

N g

Fig 1: le circuit intégré Fig 2: Impulsions a la
timer NE 555, monté en sortie du mornostable.
monostable.

1 - Description du fonctionnement.

Le capacimétre est a ce point si simple que les éléments de fonctionnement
difficiles a construire sont inclus dans le circuit intégré NE 555. La figure 1 représente
en bloc la structure interne de ce circuit intégré, avec un schéma extérieur pour le
fonctionnement en bascule monostable.

Celui-ci génére des impulsions qui sont schématiquement représentées en fig.2 .



La largeur de l'impulsion t; dépend uniquement du circuit RC aux bornes 6 et 7, et

particuliérement:
t;=1L1xRxC (1)

Ici, R est une résistance fixe (graduellement commutable) et C la capacité a mesurer.
Le facteur 1,1 est déterminé par le circuit intégré et est repris dans les feuilles de spé-
cifications du NE 555

La durée de la période t, dans la figure 2 dépend de la fréquence d'un oscil-

lateur qui attaque le circuit intégré a la borne 2 par une tension en forme d'impulsions.
Du rapport t;/t; et de la tension Uy, on déduit la valeur moyenne de la tension:

Umoyen = ti/ty x Uy (2)
En incluant ici la formule (1) dans la formule (2), on obtient:

Ug= (1,1 xRxCx Uy /t; (2a)

La valeur moyenne de la tension issue de la série d'impulsions est donc direc-
tement proportionnelle a la capacité a mesurer. La tension moyenne est indiquée par un
instrument a cadre mobile qui intégre les impulsions. C'est pour cela que la fréquence
de l'oscillateur-triger doit étre suffisamment élevée: ici, elle est de 500 Hz.

DCBFC 002 . Bereich /Range

o Pt3

12V
casldmaA

le3
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Fig 3: Capacimétre pour mesure de 2 picoF env. jusqu'a I uF

La figure 3 représente le schéma d'ensemble du capacimetre. Comme oscilla-
teur, on utilise un transistor unijonction (T1) qui génére une impulsion en dent de scie
d'une fréquence voisine de 500 Hz. La fréquence est fonction de la chaine RC: R1/CL.
Le transistor T2 transforme cette impulsion en impulsions déclenchées pour attaquer le
circuit intégré NE 555. Le circuit RC de la formule (1) comprend les résistances des
différentes échelles R7 2 R11 et la capacité a mesurer entre les points 5 et 6 du circuit.
L'instrument a cadre mobile de 1 mA de sensibilité a fond d'échelle intégre les impul-
sions de sortie. Pour le calibrage de l'appareil de mesure, on a prévu le potentiometre
PL



Etant donné que l'ensemble de la réalisation du circuit présente une capacité
propre de 25 picoF environ, le point zéro doit étre compense lors de l'utilisation des
deux plus petites sensibilités (100 picoF et 1 nF). Cela est réalisé en créant un point
zéro artificiel pour l'instrument de lecture au moyen des resistances R12, P2 et P3. En
plus, il existe le potentiométre P4 qui permet de compenser la capacité des fils de rac-
cordement des condensateurs disques ou du type papier enroulé dans I'échelle de me-
sure la plus sensible (100 picoF); c'est pour cette raison que ce potentiomeétre doit étre
le seul monté accessible de I'extérieur.

De la formule (2a), il faut retenir que la tension l'alimentation U, et la fréquen-
ce d'oscillation, de méme que la durée de la période t; entrent en relation: c'est pour

cette raison que cette tension doit étre stable.

2- Indications tecniques.

Tension d'alimentation 12 V, stabilisés

Consommation environ 40 mA

Echelles de mesure (a fond d'échelle) 100 picoF - 1 nF - 10nF - 100 nF - 1 pF
Plus petite valeur lisible 2 picoF

3- Indications pour la construction.

Le schéma de la figure 3 est reporté sur un circuit imprimé de 55 x 70 mm. La
figure 4 représente la plaquette simple face avec la référence DC6FC 002. Le prototy-
pe, ainsi qu'une petite alimentation secteur, a été réalisé dans un petit boitier de la firme
TEKO. La fig. 5 représente la face avant. Plus l'instrument de mesure est grand, plus
vous aurez facile de lire la valeur mesurée.

4- Liste des composants.

T1 2N2646 ou TIS 43

T2 BC 237 ou autre transistor BF - NPN

IC1 NE 555 (Signetics)

R7 __ RI11' Résistances a couche ou au carbone 1/8W - 2% (ou si pas trouve: 5%)

C1 4,7 nF type Styroflex

C2-C3 Condensateurs céramiques pour CI

Pl Potentiométre ajustable de 10 Kohms (pour un appareil de mesure de
100 pA: 100 Kohms)

P2, P3 Potentiométres ajustables de 100 ohms

P4 Potentiometre de 5 Kohms

Instrument 100 pA ou 1 mA - 40 x 40 mm ou 60 x 60 mm

Alimentation (non reprise sur le schéma) soit secteur stabilisée par LM 317 p.ex.
ou 3 piles plates de 4,5 V en série

Boitier TEKO PSP3
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Fig 5: Proposition de présentation.

4- Mise en route

-

Nous avons d'abord fixé l'oscillateur a 500 Hz +/- 75 Hz par le choix de la
résistance R1 (NdIR: un bon potentiométre ajustable de 220 Kohm serait peut-étre
bienvenu)

Mettre le pot. P4 en position médiane.
Ensuite, nous avons branché un condensateur Styroflex de 10 nF +/- 2,5% (p.

ex. Siemens B 31310-A 1103-H) aux bornes de mesure et positionné I'échelle de
lecture 3 a fond de cadran au moyen du pot. P1.



Ensuite, on régle le point zéro des deux plus petites echelles par les pot ajus-
tables correspondants P3 et P2,

La mise en route est ainsi terminee.

5- Litterature

(1) Informations de la firme Signetics et feuilles d'utilisation du Timer 555

(2) C.HALL Direct reading capacitance meter - Ham Radio Magazine Vol. 8 (1975)
n° 4 - pages 32-35.

Traduction E. BAILLY - ONSCJ (1/1977)

ALCYANE INFORMATIQUE S.P.R.L

Rue G Baivy, §  FHOl Jemeppe | [Mewse
Tel : OF|542011  Fax : O41|542055

Femé le lunde .. Oavent de 10k30 a 12430 13400 4 15400

Ordinateans - Tmprimantes et Fax - Waltimedia - ecesoines ect. . ..
Chague mocs ane frromo.

&t toujours le service en plus



CONSEILS ET TOURS DE MAINS
== s par ONTTP

Dans son catalogue de 1995 la firme britannigque "MAPLIN-UK"
fit paraitre sous le titre HOT TIP quelques conseils et tours
de mains. Ces "HOT TIPS" sont éparpillés 4 travers les 864
pages du-dit catalogue.

Afin d'en faire profiter d'autres,voiti un échantillon de

ces conseils.

J'en profite de l'occasion pour signaler que cette firme est
représentée en Belgigue par le Comptoir Electronique Namurois
a JAMBES.

POIGNEES :

Fixer des poignées sur la face avant d'un boitier contenant
votre derniére réalisation/construction lui confére un air
professionnel. En plus de cela ces poignées protégent les
boutons, inverseurs, voyants, milli,etc. ingtallés sur la
face avant. Ceci en cas de chute accidentelle,

FINITION :

Lz finition d'un chassis et/ou boitier en zluminium se fait
gouvent par une simple couche de peinture. Un coup de bombe
et cela y est...NON...pas tout & fait.

Premiérement on ne peut wutiliser n'importe guelle peinture.

En ce qui concerne l'aluminium la préférence va aux peintures
cellulosiques plutdt gu'aux métalliques. Les bombes de peintures
pour voitures par exemple.

I1 faut commencer par appliquer une couche de protection appellée
soug—-couche. Soit de teinte blanche,soit grise.

Mais auparavant la piéce en aluminium doit rester quelques jours
3 1l'air libre pour qu'elle s'oxyde naturellement. Ceci donnera
une meilleure adhérence de la sous-couche sans devoir y passer
un coup de papier verré pour rendre le métal rougueux,

Dé¢g que la sous-couche est bien s&chée, aspergez la peinture
sonhaitée (il y = tant de teintes).Une seconde couche ne fera

e e b - o A
£

Lorsque lz deuxitéme couche sera bien s@che on ajoute les transfers

(Lettrage) aux endroits ad-hoc gur la face avant et la face
arriére . Et pour protéger 4outes ces inscriptions on passe un
coup ée bombe de vernis transparent, voire deux couches.

Avec les deux poignées mentionnées dans le conseil précédent
vous aurez un instrument /appareil que l'on admirera.

En utilisant toujours la méme teinte vous obtiendrez un ensemble
d'appareils analogues.



CONSEILS ET TOURS DE MAINS € 2 )

DIODES INFRA-ROUGE :

I1 n'est pas pogsible, & 1l'oeil rnu, de vérifier si une diode IR
fonctionne ou pas.

Une possibilité est d'utiliser un caméscope.

On met 1z lentille du caméscope sur la position MACRO et on
place la diode le plus pres possible de la lentille.

Les caméscopes peuvent voir et reproduire la lumiére Infra-Rouge.
Donc il est pogsible de vérifier sur écran TV,

Faites un essai pour voir cet effet en utilisant la télécommande
de votre caméscope pour plus de facilité.

CABLAGE SUR VEROBOARD (multitrous):

Les plaques de circuit imprimé multitrous(en anglais: veroboard)
sont constitudes de pistes cuivrées,quelquesfois sur toute la
longueur des plaguettes.

Deg e votre montage est terminé il faut encore y souder les
fils%i&hles) pour 1l'alimentation,hasuts—parleurs,etc.

Pour me pas arracher ces conducteurs une solution consiste .
C'est de faire passer ces conducteurs dans deux ou trois trous
se trouvant dans le prolongement des pistes sur lesquelles ils
sont soudés. Elargir au préalable ces trous aux dimensions des
conducteurs.

RUBAN ISOLANT :

Si vous devez protéger un cible électrique par du ruban isolant
passez un rapide coup de fer 4 souder chaud sur le bout du ruban
pour qu'il se "noie" dans 1'enroulement précédent.

Attention de ne pas endommager le(s) céble(s).

Cette sstuce pour gque le ruban ne se reldve & la lomgue car il
a tendance a le faire.

PILES 3 OXYDE DE MERCURE, OXYDE D'ARGENT, ZINC-AIR :

Lorsque vous remplacez une ou plusieurs piles dans une lampe de
poche, montre, calculette, etc. faites-le avec soin.

Si vous touchez ces piles a*mains nues vous pouvez causer une
corrosion ou décharge prématurée.

Ceci parce que les propriétés de la peau sont nuisibles aux
piles et batteries.

En ce eas utilisez un mouchoir ou morceau de tissu propre pour

prendre les piles ou batteries en main afin de les placer dans
l'appareil.

Note du traducteur: Un rouleau de serviettes ou paquet de mouchoirs

en papier & portde de la main n'est pas &
dédaigner.



CONSEILS ET TOURS DE MAINS (3)

HAUTS-PARLEURS (interconnexion) :

3i vous devez interconnecter des hauts-parleurs dans un systeme
basse-fréquence il faut observer la phase de chagque haut-patleur
pour que le cdne de chacun bouge dans la méme direction lorsqu'un
signal arrive dessus.

Certains fabricants signalent le PLUS et le MOINS par les signes
nim et "-" _ D'gutres marquent le PLUS parune touche de vernis

Trouge.

3i vous avez des hauts-parleurs sans marque il suffit d'appliquer
aux bornes du-dit haut-parleur une pile de 1,£ Volts.

Ceci vous permet de voir, d'aprés la position de la pile, dans
quelle direction va le coOne et vous permet de marquer le coté
PLUS par une goutte de vernis rouge. Du Vernis 4 ongles de cette
teinte est excellent pour ce travail.

Lorsque vous intefconnectes plusieurs hauts-parleurs assurez-vous
que 1l'ensemble soit bien en phase,c.i.d. : le PLUS au PLUS(+) et
le MOINS au MOINS (-) .

Conseil pratigue personnel:

Pour meubler mes journées de prépensiomné je me suis intéressé
au "home made" ce qui fait toujours partie de notre hobby.

Lu dans un catalogue anglais :" An Amateur who does not construct
is only an operator."” (Un radiosmateur qui me construit pas n'est
gu'un opérateur).

En partant de cet "adage" mon shack se remplit de projets terminés
ou en phase de finition.Voici deux conseils personnels qui découlent

de mes expériences o

- AVANT de souder sur le circuit imprimé qui m'occupe je prends
une feuille de papier vierge et le place sous le circuit en
question. Je trace le contour de cette plaquette et aussi les
trous de fixation. Je note sur ce papier le nom du projet et
découpe ensuite le contour. Ainsi je peux placer ce "patron"
dans le boitier pour forer les trous de fixation apreés avoir
contrdlé la facon dont mon montage sera mis.

- Lorsque mon montage est terminé et vérifié, je le mets dans
un boitier.Tout & fait normal mais comment retrouver par la
suite le schéma de ce projet.

J'en fait un dessin ou une copie(si le schéma est déja existant)
réduite et le plmgue dans le couvercle apres avoir noté sur ce
schéma le nom du projet et sa source(livre,revue).

José,ONTTP,
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Réscaux ¢t PME

08 h45-09h 15

09 h15-09h 45
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10h00-10h 30

I0h30-11h00

1ThOO-11h30;

ITh30-12h00;

12h00-13h 30

13h30-14 h00

14h00-14h 30

14 h30-14h45

l14h45-15h15
ISh15-15h45

IShd45-16h 15

Sccurité des réscauy, applications

Accueil des participants

- Accueil par P. MERCHIERS, Directenr-Président de
la HEPL Rennequin Sualem.
Allocution d ouverture, Monsieur le Député
permanent A. GILLES.

Participation des PME dans les actions communau-
taires et opportunités offertes en matiére de réseaux
(1)F. BOISSIERE, CCE, DG I

Projet CANET : développement du travail coopératif’
sur résean large bande entre un constructeur automo-
bile et ses fournisseurs

(2) G. SEGARRA, RENAULT SA, France

Pause-caleé

Les réseaux d information..
(3) J. BERNIER, SPI+, Liege.

. Les t¢lécommunications avancées en Province de
Liege

(4) D. JACORB, SPI+, Liege.

Evolutions technologiques et cadres réglementaires.
(3) F. BODART, FUNDP, Namur

Présent et futur des télécommunications
(6) M. GILLARD, GILLAM, Liége.

. Déjeuner,

Les teléservices multimédia et les réseaux ATM..
(7)A. DANTHINE, Université de Liege.

Vénfication des protocoles de sécunté © un exemple
(8)G. LEDUC, Umversité de 1iege

Pause-cate

Vers les (elétests mteractils au CSI
(N M. LEONARD, CSL, Liege

Les réseaux domotiques et immotiques
(10) G- KI EPFISCH,

Connexion 1llimitee par bus de terran
(11) A TASSIN, SAAL-Burgess Lilectrones,

OR R30-09h 00
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Accueil des participants

Réscaux , PME et public

09 h 00 -09h 30 :

09 h 30 - 10 h 00

10h00-10h 15

10h 15-10h45

100h45-11h15:
1Thi15-11h45:
1Th45-12h 15

12h15-13h 30

Réseaun métro

13h30-14h00:

14h00-14h30

14h30-14h45

Idh45-15h15

ISh15-15h45

1I5hd5-16h 15

Du monopole au marché ouvert dans le domaine des
télécommunications.
(12) G. DENLF, IBPT, Bruxelles.

EURO SUD 155, une plate-forme expénimentale de
réseau ATM

(13) B. PETTT, IMET, France

Pause-caté

INFOCTTIES, a European-wide multi-partner project
under TEN Telecom euro-ISDN regulation.

(14) M. van ROSSUM, INFOCITIES, Pays-Bas
Spreading the Web from a humble base | community
approach

(15) A. McDONALD, CCIS Edinburgh, Lcosse.

Internet sur le céble de distribution.
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Le Deépartement Ingénieurs Industriels de la Haute Ecole de la Province de Liege RENNEQUIN SUALEM et la SPI+ organisent un
séminaire consacré aux réseaux informatiques ct une exposition sur les télécommunications. Dans le séminaire, ils s¢ proposent
d’apporter aux entreprises des réponses d leurs questions et attentes quant & leur avenir face aux réscaux informatiques. L exposition
permettra aux PME de rencontrer les fournisseurs de matéricl et de services capables de les aider

L’accés a I’exposition est libre.
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Extrait de Gigazette

Recommandations européennes et naissance
de petits oiseaux dans la bande des 70 cm

Par ON4BE

article valable en novembre 1996, ia situation pounvant fort évoluer,

Vous avez certanement lu dans le CQ/QSO les nouvelles applications destinees a la bande du 430/440 MHz.

L' IBPT semble sunvre les recommandations curopeennes en matiere de LPD (low power devices). Dans le futur. il »
aura de plus cn plus d'applications dans le segment 433,055 i 434.785. La puissance maximum adnussible legale
scrait de 10 mw.

La plupart des apphications sont en realite de 1 mw

Il est 4 noter qu'il v a un vide jundique 4 pantir de 434 MHz car les radioamateurs ont le statut primaire © (annexe | a
l'arrete muinistenel du 19 decembre 1986) (vorr votre reglementition),

Ccei sous entend  qu'un utilisatenr ne possédant pas ce sttt ne peut pas penurber un utilisateur prinire

Il est possible que dans le futar, il v aurit une modification a cetle annexe | muis ce n'est pas encore le cas
angourd'hu

Dipres nos voisins allemands (source CQ DL) une nowvelle bande "i usage du citoyen” sera implantée dans le

seeanent 433125 0 434312 MHz sous L forme de 80 canaux 0.01 W. D'apres les associations allemandes. 1l sagint
p :

I awsst de directives curopeennes en maticre de LPD

11y auril deja cu des pressions de la part d'associations CB en Allemagne pour pouvoir dispaser de ces 80 caniix
avee une puissance de 5 W,

Le but de la recommandation curopéenne vise en premier licu des gadgets de télécommande ot autres, Dans le cas des
portables 80 canaux 0.01 W le but sermt plutot 4 usage de géometres. plombiers. électniciens (trant des fils dans des
LAINCS... )

Ces appareils ctant accessibles a tous ceux qui le désirent. 11 n'y aura ni licence ni taxe a paver pour ces apparcils toul
comme la totalit¢ des LPD's.

SO G POt S G e a e D WIS IO de ey on Tous el IR des imoduies creieur ¢l
récepteur (separcs) a Bruxelles pour une somme de 300 Fb

Ce qui pour nous. sera le plus génant seront les applications a porteuse continue: casque Sennheiser. thermostat radio
command¢. haut-parleurs sans [il (c'est moins cher et moins fatgant d'installer une (élécommande que de tirer des fils
ou pereer un mur!)

Ce quiest a impulsions : iélccommande ne devrait présenter normalement quune géne minime

Evolution dans le futur : & partir du ler janvier 1998 les directives donnces aux CONSTRUCTEURS seront
puissance max : lmw , Bande: 434,190 a 434.790 MHz . La fréquence 433.920 MHz devra étre évitée (alarme
voiture). Mise hors service AUTOMATIQUE des LPD en I'absence de signal audio. (L'usage des anciens apparcils
seront encore bien sir pernus. )

On se rend compte avee ces nouvelles recommandations que sans directives precises. méme en 1rés basse puissinces
onenarrive que plus rien ne fonctionne



Le "serpent se dévore par L queue” rison pour laquelle nous voyvons celte rectification malhieurcusement trop tardive.
Un exemple @ un uulisateur LPD ne sait plus désactiver une alarme voiture parce que le voisin o un voisin a 100m,
utilise un casque stéréo radio, ou une telécommande de thermostat.

Ou encore une télécommande d'éclairage de jardin bloquée... 11 y en a méme qui collectionnent les gadgels de
t¢lécommande radio, ceux la sont tout 4 fait autonomes, ils se "coincent” eux mémes. Ne souriez pas, ¢a existe |

Les interéts financiers en jeu sont considérables, on entend déja parler de demande de fréquence exclusive de
frequence LPD pour par exemple : relevés de compteurs d'électricité ou gaz... la camionnette dans la rue envoie une
impulsion. votre compteur "l'entend” et renvoie par son petit LPD son code "compteur” ainsi que les digits de votre
consommation, Ici aussi. ce serait une géne qui ne durerait que 1 seconde tout les ans. mais cela donne une idée des
applications possibles.

Et nous dans tout cela ?
ler cas : le LPD est perturbé par un radioamateur: Celui<ci n'a aucun recours car les LPD ne sont pas protégds
(fréquences non coordonnées a destination de gadgets...). Eventuellement une petite visite de courtoisic de I'IBPT .

Pour rappel nous avons droit sur ces fréquences a 130 W portcuse ou 600W pep.

2¢me cas - Le radioamateur st perturbe entre 430,000 et 433.055 MHz, il peut demander une intervention [ n'y a pas
d'applications LPD i cet endroit.

Entre 433035 ct 434.000 on n'a pas de recours contre le LPD (sauf si celui-ci dépasse manifestement les 10myw ) .

De 434000 i 434.785/434.790 MHZ il v a un vide jundique puisque annexe 1 de I'A.M. est toujours d'application.
normlement nous ne pouvons pis €lre gEncs puisque Nous y somines prumaires ( mais pas PEX. primaire exclusif).

De 434 785/434 790 4 440 Ml [1 ne devrait pas v avoir de LPD dans le futur
(Voeu pieu) . Nous v avons le statul prinuire mais pas "PEX",

Voict un petit sehéma du band planning LPD actuel ou pour un avenir proche.

Alarme voiture

|
433.f155' 433.125 433920 JJ-I[H{HD 434312 J-|34.7HS

|
80 canaux 10 mW

Secondaire Amatcur » Primaire Amateur

NE PAS UTILISER VOS BANDES....C ‘EST LES PERDRE...




