





Réunion de la section LGE du 09 octobre 1999.

1. Présents.

ONIKNT

ON4AHJ, ON4BH, ON4CA, ON4CH, ON4DX, ON4KGP, ON4KHN, ON4KLS,
ON4LBH, ON4VL

ONSCIJ, ONSEE, ONSDG, ONSGR, ONSNI, ON5SRY

ON6AM, ONGGS, ONGRO.

ON7TP

2. Début de la réunion

En I'absence de notre président de section retenu par le grl-pro ¢’est Jacques, ON4DX, qui
présidera la réunion. Le président de section fait savoir que malheurcusement le log de la
participation au contest n’a pu étre rentré. En effet, nous avons du travailler sans
ordinateur et Yvan en essayant de tout recharger dans un programme s’est apergu qu’il y
avait des erreurs de locateurs. 1l a pris la deécision de ne pas rentrer le log de participation
pour éviter le risque d’une disqualification

Jacques insiste alors sur la parution dans le journal précédent de la demande d’un
remplacement aux postes de rédacteur du journal pour le mois de juin et au poste de shack
manager pour le mois de janvier. Il semble, en effet, que les deux oms en charge ont bien
meérité d’un repos apres de nombreuses annees au service de la collectivité.

Attention, a la demande de ONSEE et par suite des travaux actuellement en cours dans
I’école, la demande d’une suppression des réunions du samedi est acceptée par
I’assemblée. SEULE subsistera la réunion mensuelle et ceci jusqu’a la fin de I’année
civile. (soit pour encore deux mois).

Jacques transmet le bonjour d’Eloy qui ne peut se présenter a cette réunion par suite d’une
obligation familiale.

Certains oms reviennent sur le non possibilité du controle des membres adhérent. Qui
recoit et a quel moment le listing de 'UBA. 7?7 ?

Jacques rappelle alors la décision d’organiser le Congres de 2001 a Liege. Il transmet la
demande de constitution d’une équipe pour réaliser ce projet.

Pol — ON7AP accepte de se charger du projet de réalisation d’une affiche relatant
I’événement. Pol était déja le réalisateur de I’affiche de 1992. Grand merci a Pol.

3. La Parole est alors donnée aux membres.
Jacques-ONS5NI explique le pourquoi d’un court arrét de la BBS.
Beaucoup d’oms se plaignent du manque d’éducation de certains de nos « responsables »
qui ne daignent méme pas répondre aux e-mail qui leurs sont adresseés.

Certains insistent méme sur le fait que la fonction de courrier électronique et du matériel
qui a été paye par notre association donc I’argent des membres.
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ONSCJ indique une possibilite de SSTV sur + ou — 14.271 KHz suivant QRM tous les
matins de 8h30 a 9h30 avec ZM75AA (Nlle Zélande) ceci suite a la commémoration de
premiére liaison Nouvelle Zélande = Angleterre en 1924,

Accord de principe sur I'organisation de deux conférences une sur la RTTY par ON6AM
et une sur la SSTV par ON5CJ.

A propos des cours Croix-Rouge nous attendons des nouvelles des membres qui ont éte
pris par le service du contrdle avec du matériel non adéquat et qui doivent absolument
suivre des cours pour étre en ordre d’opérer. Les cours seront organisés s’il y a d’autres
candidats (sous-entendu des candidats purement radioamateurs).

Nous signalons que le PC de la section a été équipé du WIN 98

Aux Croisettes : Le pylone de la section va étre enlevé et remplacé par un pylone
Belgacom.

Sur celui-ci 3 m nous seront reserveés. Donc nous pouvons continuer a utiliser le site
geénéreusement mis a notre disposition par Frangis ONSRY.

Les responsables de la section demandent la constitution d’une equipe de courageux pour
enlever la moiti¢ du wagon, le toit et les antennes. Proposition de se retrouver les samedis

puisqu’il n’y a pas de réunion pendant les deux prochains mois (voir avant)

Par la méme occasion le pylone de la section est a vendre avis aux amateurs.

PROCHAINE REUNION DE SECTION
LE SAMEDI 13 NOVEMBRE 1999
AU LOCAL DE ST LAURENT DES 14 HEURES




Groupement des Radio-Amateurs de Verviers et Environs

Siége social: hi s S  ETR
Secrétariat: 3 : :

s Boite Postale 11 4800 - VERVIERS |
Compte: 068-0570870-52

ONOVE: 145.600

G.D.V
a.s.b.l

RPPORT de la REUNION DU 6 octobre 1999

Présents: ON4SG=4LBU=4KRI=4KOJ=5EW=6CR=6FN= FAU=TKWY=1LDH=
ONL 4045=6622
excusés: ONSMH  ONL 1376 +qrp's

Notre Président ouvre la seance en accuelllant les membres  pas nompreux ce soir;

ce qui est normal aprés une longue période de congé Et 1l nous apprend que le
site de Malchamps est au point | qu'il n'ya plus qu'a conduire lable et chaisses.

NOEL a terminé le controle d'un moteur ains| que son atiache suf le pylone; il ne Iul
reste que |'autre moteur a verifier. Ce que notre ami NOEL va faire tres rapidement
Merci Noel.

Nous aurons ainsi & notre disposition 3 moteurs en ordre de marche. Le premier
gera affecté a Malchamps, le secont sera utilisé pour la remorque . et, le troisieme
sera en réserve. Nous envisageons le remplacement de l'antenne G3DZZ qui est
sur le toit du local par une autre du type FD 4.

Le Trésorier nous faire rapport des finances du club, le disponible est encore
passablement bon | c'esl confirmé par le Vérificateur aux comptes Joseph 4KOJ
Nous constituons une equipe qui devra remplir les documents officiels pour ASBL
et qui seront déposés au Greffe.

| 'ami Christian 6622 nous apprend gue notre activité . depurs le site de Henri
Chapelle , a donne de gros résultats et que nous avons alissi une adresse sur
Internet . www.gsl net / ondusa Pour tous ceux gui connaissent Internet vous
étes invités a y remettre vos messages.

Nous continuons un tour d'orizon des activites de chaque membres présents avant de

cloturer la reunion.

Aves les 73 de votre secrélaire.



- ¢°"Ple der
'un ressort *Ppal

On utilise fréquemment our
peler I'équipage mobije d'ur? ga'\::fn
nométre, un ressort spiral : c'est ce
Que montrent les photographies que
nous présentons plus loin.

Pour cela (fig. 12), I'une -
trémités du ressort g.::t reliég?::e
piéce tixe, et I'autre extrémité a la
piéce en mouvement. L'expérience
montre qus, losqu'on a fait tourner
la pidce mobile d'un angle a par rap-
port & sa pasition d'équilibre, le res-

8011 @xerce un coupie de rappel tan-
dant & la ramener & sa position
d'équilibre. Ce couple est propor-
tionnel & I'angle de rotation :

C =k«
la constante k dépendant du ressort
utilisé.

Frece mobile

Ressorl

Piece fixe

Fig. 12

C —LES GALVANOMETRES
A CADRE MOBILE

Ces apparells reposent sur I'em-
ploi de la force exercée par une in-
duction magnétique fixe, sur le cou-
rant & mesurer. On les appelle aussi
des galvanomatres magnéto-électri-
ques.

| - Principe
des galvanomaétres
magnéto-électriques

lls sont constitués d'une bobine
rectangulaire (d'ou I'ap,_silaton « a
cadre m.uie ») comportant plu-
sieurs tours de fil de cuivre fin, pou-

vant tourner autour de I'axe x'%
(fig. 13). Le courant a mesurer ar-
rive par deux fils souples, et par-
court les enroulements de cette bo-
bine.

Le cadre, ramené & sa position da
repos par un ressort spiral, est place
dans I'entrefer d'un almant, qui
fournit une induction B constante.
Compte tenu de I'orientation de B,
on constate que les formes exerceées
sur des fils tels que AB et CD sont
nulles, puisque I'induction y a méme
direction que le courant. Par contre,
les forces sur des fils tels que AD et
BC exercent un couple, qui tend a
taire tourner le cadre.

Ce couple, ainsi que nous I'avons
vu dans les paragraphes préceé-
dents, est proportionnel 4 B, a la
longueur ¢ des c6tés du cadre, a
l'intensite | du courant, et, évidem-
ment, au nombre de spires. |l est
donc de la forme :

Ci = ky Bl¢n

Or, pour un angle de rotation «, le
couple de rappel du ressort est pro-
portionnel 8 a : L

Cr=kzax
On obtient I'équilibre lorsque le
couple moteur devient egal au cou-
ple de rappel, c'est-a-dire pour un
angle « :

k
&= lBen|

i Pourun galvanco
;g:ttes les quantf:éa::r::g?;tl n
. Connues. Lg déviation « aat
onc proportionnelle & l'intensite |.
Il - Réalisation
pratique
des galvanomaetres
magnéto-électriques i

L'un des problémes a rescudre
conalate & maintenir une induation A
toujours perpendiculaire au plan du
cadra, a l'intériaur de I'angle de ro-

tation possible (90° ou 100°, en ge-
néral). On réalise alors une induction
radiale, en donnant aux piéces po-
laires de I'aimant la forme circulaire
que mor' 2lat_ure 14. Un cylindre
de fer doux, place le long de I'axe du
cadre, canalise les lignes de champ.

Un autre probleme est celui de la
suspension de |'equipage mobile.

Dans les appareils de laboratoire,
on maintient le ¢ 1dre par deux fils
de torsic  jui e arcent le couple de
rappel, <1 serven. eit méme temps a
amener le courar t. Cette solution
permet de grandes sensibilités, m s
conduit a des appareils fragiles.
Aussi, pour le materiel portable,
préfere-t-on une articulation sur des
pivots en saphir, et un ressort spiral

Il arrive que, pour simplifier la
construction et réduire les prix, on
utilise un aimant central cylindrigue,
et qu'on canalise les lignes de
champ par une piéce de fer doux
entourant le cadre. C'est ce que
montrent les photographies A el B

Fig. 14

Cylindre de fer
doux

N*B7 - nouvelle séria



par I'anneau externe en fer doux.

galvanomeétre de type ferromagnétique,
qui entoure I'équipage mobile.

Photo A. — Dans ce galvanométre a cadre mobile, I'aimant
est situé au centre. Les lignes de champ sont canallsées

Photo C. — On reconnait au premiér coup d'cell un

gréce & la bobine
o

Photo B. — On distingue clairement, ici, les deux ressorts
de rappel du cadre.

Photo D. — A I'intérieur de la bobine, un cylindre en
matériau non magnétique supporte l'axe de la pléce
mobile, avec son ressort de rappel et ["alguille.

Ill - Les caractéristiques
d'un galvanometre

La premiére est, évidemment, la

| sensibilité. |l s'agit d'une nation in-
| tuitivement facile : un galvanométre
est d'autant plus sensible qu'il devie
N° 67 - nouvelle série

davantage pour une Intensité don-
née. Dans la pratique, on caractérise
la sensibilité par I'intensité néces-
salre pour obtenir la déviation a
pleine échelle : par exemple 50pA,
ou 100uA, ou 1 mA, etc.

Il est important de définir aussil la

précision que permet d'atteindre
I'apparell. Celle-ci dépend de plu-
sleurs facteurs : |es frottements
dans les pivots, la perfection de
I'étalonnage, etc. Pour caractériser
la précision d'un galvanométre, on
donne généralement sa classe.
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Photo E. - Détail de Ia piéce mobile, soudée sur son axe.

C'est une notion qu'il importe de

blen comprendre, pour bien savoir
'utiliser.

Si, par exemple, un appareil est
de classe 2,5, cela signifie que, &
pleine échelle, I'erreur relative maxi-
male possible atteindra 2,5 %. Ainsl,
dans un galvanométre de classe 2,5
déviant totalement pour 100uA, et
dont I'aiguille affiche 100, I'intensité
réelle est comprise entre 97,5 et
102,5uA, ce qui correspond a une
erreur absolue de 2,5pA.

Mais I'erreur absolue, pour un ap-
pareil donné, reste constante : dans
'exemple précédent, elle sera tou-
jours de 2,5uA, quelle que soit la
déviation. Si, dans cet appareil, |'ai-
guille s'arréte sur la division 10, I'in-
tensité réelle est comprise entre
7,5uA et 12,5uA, ce qui correspond
maintenant & une erreur relative de
25 %, ot non plus de 2,5 % | On voit
donc que, dans un appareil a plu-
sleurs sensibllités, comme un multi-
maétre, on a toujours intérét a choisir
le calibre donnant la plus forte deé-
viation, pour profiter de la précision
maximale.

Le cadre d'un galvanométre ma-
gnéto-électrique, constitué d'une
longueur non négligeable de fil de
culvre tras fin, offre une résistance
non négligeable : cette résistance
provoque en effet, dans le circuit ou
elle se trouve Insérée, une chute de
tension qul, souvent, fausse la me-
sure. Dans leurs catalogues, les
constructeurs donnent donc sa va-

leur. On retiendra qu'elle se situe
toujours aux alentours du kilo-ohm.
Cette résistance joue aussi un role
primordial dans le calcul des
shunts : nous y reviendrons.

IV - Comment lire
les caractéristiques
d'un galvanometre

A |'exception des modéles minia-
turisés, dont la destinatlon essen-
tielle est la réallsation de vu-metres,
et pour lesquels on n'exige que de
modestes performances, tous les
appareils comportent un marguage
normalise, qui précise leurs caracte-
ristiques les plus importantes.

Ce marquagse, sous forme de
symboles, est inscrit en petit sur un
coin du cadran. La figure 15, trés
fortement grossie, en donne un
exemple, ou les différents symboles
sont référencés par les lettres a & e.
Nous en indiquons ci-dessous |a si-
gnification :

a) Ce dessin schématise un cadre
mobile, placé entre les pigéces polai-
res d'un aimant ; il indique que 'ap-
pareil appartient au type magneto-
électrique.

b) Un petit trait horizontal et rectili-
gne montre que le galvanometre
fonctionne en courant continu, mais
pas en alternatif.

¢) Ce nombre donne la classe du
galvanomeétre ; il s'agit, ici, d'un ap-
pareil de classe 2,5.

d) Un angle droit, & base horizon-
tale, montre que |'appareil est congu
pour travailler en position verticale
Si on I'utilise dans une autre posi-
tion, pour laquelle I'equilibrage du
cadre n'a pas eté étudié, on perd en
précision.

8) Le chiffre, placé a l'intérieur de
|'étoile, donne la tension d'isolement
entre le cadre et le reste de |'appa-
reil. Cette tension est toujours indi-
quée en kilovolts. Il arrive, cepen-
dant, qu’elle ne soit pas precisee :
dans ce cas, |'étoile reste vide.

la) | (b)

Fig. 15

{c)

-2l

(di le)
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D - LES GALVANOMETRES
A AIMANT MOBILE

Ces appareils, qui reposent sur
I'emploi du champ créé par une bo-
bine pour commander la déviation

. d’un aimant, offrent I'avantage

d’'une grande robustesse, et d'un
faible prix. Ils sont utilisables aussi
bien en alternatif qu'en continu,

| - Principe des
galvanomeétres & aimant
mobile

La figure 16 illustre le principe de
leur fonctionnement. Le courant
dont on veut mesurer I'intensité par-
<ourt les enroulements de la bo-
oine B. Il crée alors, au centre de |
cette bobine, une induction B paral-
Iéle & son axe, et proportionnelle &
l'intensité I. Sous I'action de cette
induction, I'aimant mobile, normale-
ment maintenu en position de repos
par un ressort spirale, est soumis a
un couple, et tourne autour de son
axe. L'équilibre est atteint lorsque e
couple mécanique de rappel devient
€gal au couple moteur,

On peut démontrer que ce dernier
est a peu prés propartionnel au
carré de I'intensité : les appareils de
ce type ont donc I'avantage de pou-
voir s'utiliser directement en alter-
natif. Par contre, cette propriété en-
traine une compression de I'échelle
vers les déviations faibles.

[t BT eaanopa

SRR
(a} (b)

Fig. 17

25
.

reste le médme que dans le cas d'un
appareil a cadre mobile. La fi-

gure 17 en donne un exemple. Ony
trouve :

a) le symbole montrant que le gal-
vanometre est utilisable en continu
(trait horizontal) et en alternatif (si-
nusoide) ;

b) l'indication de la tension d'isole-
ment, ici 2 kV ;

g) la classe de précision soit 2,5
dans notre exemple ;

d) la position normale de fonction-
nement : I'appareil cité doit travailler
en position verticale ;

e) le dessin qui indique le type d'ap-
pareil : on y schématise la bobine, et
le noyau mobile.

E.LES CADRANS ET LES
AIGUILLES

On pourra s'étonner de nous voir
consacrer un développement a cet
aspect apparemment évident. Il
s'agit pourtant d'un critére de choix
non négligeable, et dont nous
devons dire quelques mots.

| — Les différentes échelles

Tous les constructeurs proposent
en serie, divers types d'échelles
pour leurs appareils. Certains, sur
demande, acceptent aussi d'établir
des graduations hors-série.

_ Bobine
- .

Ressart ™

Fig. 16

Il - Comment lire les
caractéristiques

Le principe de I'indication codée
des caractéristiques d'un galvano-
metre de type ferromagnétique

N° 87 - nouvella série

Echelle Normaie

'k il Jmlhmw
» M

H 10
0. .“_\_-‘.\.\-'|-| Yl trs "

fo% 0

Courbe plate

EXEMPLES D'ECHELLE

50 \?0
LV I\ L""f- ., lso
._,'>‘)\4 \| ] L ;'
S P m
ot N, & -
Echelle double #

Echelle & miroir

Fig. 18. — Extrait du catalogue du « Dépdt Electronique ».
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Photo F. — Lorsqu'on souhaite un affichage frontal, il suffit
de couder ['aigullle & angle droit.

A titre d'exemple, nous reprodui-
sons, & la figure 18, les échelles pro-
poséas pour les appareils de tableau
Welgand, distribués par le Dépot
Electronique. L'échelle normale ap-
parait, en deux dimensions différen-
tes, sur la gauche de la figure : c'est
une portion de cercle, de 90° ou
105° selon le type de matériel.

Pour certaines réalisations dans
lesquelles on désire réduire I'en-
combremaent vertical, il existe des
échelles plates : |a figure en montre
un exemple.

Lorsque le galvanomaétre doit ser-
vir pour plusieurs callbres, la lecture
est facilitée si on dispose d'échelles
multiples. Nous montrons, a droite,
un exemple d'échelle-double.

Enfin, lorsqu’on cherche une trés
grande précision, Il convient d’éviter
au maximum les erreurs de lecture,
et notamment I'erreur de paralléle.
La méthode classique consiste &
employer une échelle & miroir, asso-
ciée a une aiguille couteau. Dans ces
conditions, le moindre déplacement
latéral de I'cell détrult la coincidence
entre I'algullle et son image, et se
trouve donc facllement décelé.

Il - Le cas des appareils
frontaux

Lorsqu'on désire réduire I'encom-
brement en facade, une solution

consiste a placer |'équipage mobile
avec son axe vertical, et & couder
I'aiguille, qui se déplace alors de-
vant un étroit cadran.

Cette disposition, dont on trou-
vera un exemple dans nos photoco-

ples, ne convient cependant pas aux
appareils de haute précision, car elle
favorise |'erreur de parallaxe. Elle
est trés souvent employés, par
contre, dans les vu-meétres, destinés
ane fournir qu'une indication ap-
proximative, ainsi que dans les ap-
pareils destinés a contréler |'état
des piles. La figure 19 en fournit des
exemples.

F. MODIFICATIONS DES
CARACTERISTIQUES

Nous englobons, sous cette der-
niére rubrigue, les différentes modi-
fications qu'on peut apporter & un
galvanomeétre pour modifier sa sen-
sibilité, pour le transformer en volt-
métre ou pour changer sa courbe de
déviation.

Indicateurs miniatures

aMs &O

|

Sensibilité:
Résistance interne.

63183

400 uA + 20 %s
B500hm + 20%  FAéaistance interna; 1760 Ohm + 20 % J

63122 | 63509

'
)
] 628
1
]
]

(== [72]

44185 B3IBOEG ta8d1

Sensibilite: 100 uA + 20 %

Fig. 19. — Extralt du catalogue du « Dépdt Electronique ».

typas Cadrans Caractdristiques électriques l
P20 |
!-" = '-.:- 1 ‘
P\ i u - E Sensibilité 400 uA £ 20%
@ - Réaistance Interne. B850 0hm t 20 %
Lad 63174 63165
P30 -
A Sensibllite:
—— Résislance Inlerne |
@ ¥ S @. 75 9ou 20 Vol
: = t i Ba4E1 420 420 ou 1600 Ohm + 20 %
Ceat apparell est surtout destind au contréle des piles de récepleurs portables
>
e o R
[ e |
14 mm de lssgeur
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POUR RIRE UN PEU...
UNE HISTOIRE VRAIE

Voici I’histoire du Pére Malloy qui faillit devenir un homme célebre
dans le domaine de la Radio.

On avait déja le fameux Litz, inventeur du fil qui porte son nom, et que tous les
techniciens de la Radio connaissent bien, (et qu'il ne faut pas confondre avec Franz Litz,
compositeur et intérpréte dy 19" siécle).

Litz est connu de tous ceux qui ont construit des bobinages pour les PO (petites
ondes) et les GO (grandes ondes) de leurs récepteurs de I’époque. En effet. pour que le
coefficient de qualité du bobinage soit compatible avec la sélectivité recherchée, il fallait
utiliser du fil 2 brins multiples, isolés, que tous les manuels de Radio dénommaient « fil de
Litz». De nos jours on trouve encore dans les livres et parutions les plus sérieux, cette
appellation pour le moins fantaisiste, car le fameux Litz, inventeur génial, n’a Jamais existe.
L’explication est fort simple, «Litz» en langue allemande signifie cordon ou fil.
« Litzendraht » signifie fil divisé. Litz est tout simplement |’abréviation de Litzendraht: or
comme en allemand les noms communs prennent une majuscule. ..

Le premier traducteur (vers 1925) est tombé dans le panneau et a cru que Litz
etait le nom de I'inventeur, alors que Litz veut dire : fil divisé. Confirmation est donnée par
tout bon dictionnaire allemand/frangais, ou d’une maniére plus technique, dans le « IEEE
standard dictionnary of electrical an electronical terms » page 377... Précisons-le pour ceux
qui douteraient de I’exactitude de ces propos.

Mais, revenons a notre Pére Malloy. J’ai vécu personnellement cette histoire qui
aurait pu donner également naissance a un célébre inventeur, du style du fameux Litz cité plus
haut. Cela se passait fin 1951 a I’école d’application des Transmissions de Ben Aknoun, preés
d’Alger, ou j’avais ¢té envoyé pour faire un stage. Le cours de matériel radio nous était donné
par un aspirant, qui étant regu au stage précédent, était devenu instructeur. Ce jour la, nous
apprenions le fonctionnement du SCR300, émetteur-récepteur portable, a modulation de
fréquence. La legon commengait par la lecture des notes de ’aspirant, traduites du manuel

US, et que nous portions inlassablement sur nos fiches qui nous servaient de dossier de
travail.

'y

La legon se déroula normalement, jusqu’au chapitre sur la modulation de phase,
qui d’aprés notre instructeur, était quelque chose d’assez compliqué, mal expliqué dans le
manuel US et que nous devions accepter comme tel... Et nous notdmes tous, avec un bel
ensemble studieux : Dans le SCR300, la modulation de phase s’effectue grace a la « Bobine
du Pere » . Aprés un petit temps d’arrét, comme pour aider 4 notre compréhension et nous
reposer d’un effort intellectuel intense, I’aspirant allait reprendre son cours, quand je

1.
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Iinterrompis pour lui demander les explications jugees nécessaires. N'en trouvant aucune, et
Ne pouvant expliquer I’origine de ce Pére Malloy méconnu de tous, il nous avoua qu'il avait
recopié ses notes sur les cours de son prédécesseur, qui, lui méme, n’avait pas su donner un
meilleur sens aux abréviations bizarres du manuel américain. Force fut de recourir au dit
manuel... Et nous découvrimes ensemble, [’aspirant et moi, I’origine du « Pére Malloy ».

Le manuel du SCR300 3 la page de I'explication de la modulation de phase
indiquait que celle-ci était réalisée... « With a hi. perm. alloy self », c’est-a-dire, en toutes
lettres « with a high permeability alloy self », un bobinage dont le noyau magnétique était
constitué par un alliage & haute perméabilité... « Perm. alloy self» était devenu « pere
malloy » et le serait certainement resté pour la postérité.

A raison de 80 aspirants, (spécialistes radio) par promotion, dont 40 devenaient
instructeurs et finissaient leur temps dans leurs corps de troupe respectifs, en éduquant au
moins 40 hommes, cela fait 1.600 sapeurs transmetteurs (selon I'appellation en vigueur a
I’époque) qui, par année, auraient découvert le Pere Malloy. En dix ans d’activité, Iécole
d’application des Transmissions aurait donc pu permettre a 16.000 « radio » de glorifier le
célebre inventeur de la modulation de phase.

Chacun sait que les systémes de modulation de fréquence, et de phase, ont été
découverts par Miller et que I effet qui porte son nom, a mis en évidence la réactance variable
des tubes a vides, permertant les dites modulation. ..

Voila comment par désir d’explication rationnelle, le Péare Malloy n’est pas
devenu un génial inventeur, petit neveu du Pére Litz. Il s’en est fallu de peu d’ailleurs, car
dans les années suivantes, j ai retrouvé dans la revue « Le Haut-Parleur » des réclames pour la
vente de mandrins de bobinages, avec noyau en Per malloy

C’¢tait la page technique.
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Le colone! Alexandre Victorienko est maie of 12 enfants. 11 a passé on tont pres

»

atre mots dans espace,

Fun an et qu
. . I ¢

4 missions a son actif,

1%- 11 effectue une premiere mission de 7 jours @ bord de fa station Saliout 7 du 22 juillet 1987 an 34 juillet 1987 on

Lt que cosmonawte expérimentateny,

2% Du 6 septembre 1989 ao 19 Tévvicr 19901 qecomplit une seconde mission i bord de 1a station VIR en tant (e
commandant do bord,

3% Du 17 mars 1992 qu 30 aoat 1992 Vewandee Veiarienhn wo ronid nne oraisiome faie 5 bord de T siation orbital:

MR en tant que commandant de b,

e Du i nctohee 1240 au 2 mars 1993 1w it une -;':[_1--‘:-“”7 drdivadon L Wi 2 MIR. warjoies comm
coanmandant de hogil
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PKT pour débutants 5
From: F6GGEO@ONODOR.#MNS.HT.BEL.EU
To : TOUS@FRANCA

Je vais parler simplement et socinmairement du mode DAMA dans cet article...

Le mode DAMA

Jusqu'a présent, I'opérateur "Packettiste" était maitre a bord de sa machine..

En effet il entre des paramétres qui lui permettent de contrdler la situation sur la fréquence
Ces différents paramétres aux noms barbares tels que "DWAIT" "SLOTTTIME", j'en passe et
des meilleurs, lui permettent de passer tant bien que mal au travers du qrm imposé par les
autres stations utilisant la méme fréquence que lui...Parfois, on aurait méme tendance a forcer
la puissance pour essayer d'aller plus vite, ce qui est STRICTEMENT INUTILE...En effet en
mode packet, il ne suffit que d'étre entendu par la station correspondante pour que la
connexion se fasse... puis les paquets sont acheminés dans les "trous" laissés par les autres
stations ...

Si vous forcez la puissance, vous ralentissez 'acheminement des messages ce qui est contraire
a ce que vous escomptiez...Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous avez une trop bonne
réception, c'est de diminuer la sensibilité de votre réception, en coupant votre préampli ou
méme de monter un peu votre squelch....De cette fagon, votre réception présentera plus de
"trous" et vos messages seront acheminés plus vite...

Vous voyez donc que c'est vous méme qui décidez de la vitesse d'acheminement de vos
messages...

Le mode DAMA qui existe sur certains nodes, fait le contraire... En effet, le node ou la bbs,
fonctionnant en DAMA, gére lui-méme la fréquence et décide si vous pouvez ou pas
acheminer vos paquets... Il vous impose les paramétres "PPERSIST" ou "SLOTTIME" &
entrer dans votre configuration...Pour que ce mode fonctionne bien. il faut que toutes les
stations fonctionnent de la méme fagon.....Il existe des logiciels qui permettent de

travailler en mode dama... Mais artificiellement, on peut le faire en entrant certaines valeurs
de parameétres qui vous seront données par le node lui-méme dés la connexion...

Sachez que LXOPAC, ON4KTK, pour les nodes, ON1CED pour les BBS par exemple
fonctionnent dans ce mode...

Le mode FPAC

Ce mode de transmission packet relativement nouveau, est un mode automatique de
connexions inter-nodes...

En effet,  partir d'un node équipé FPAC on peut réaliser une connexion distante sans se
soucier des noeuds intermédiaires.

II suffit simplement de connaitre de numéro d'attribution du node destinataire et le tour est
joué... Il suffit également de connaitre le node FPAC le plus proche de chez vous...Ce réseau
est seulement entrain de se mettre en place ce qui fait que les stations FPAC ne sont pas trés
nombreuses pour le moment.

La plus proche d'ici est :F6KIF-11 en Champagne ou F6KAT-11 dans I'est de la France... Les
différents réseaux ne sont pas indépendants, ce qui veut dire qu'a partir d'un réseau normal de
type "FLEXNET", on peut réaliser une liaison FPAC... Je m'explique... On peut connecter, par
exemple LXOPAC, puis de 13, réaliser une connexion FPAC...
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Une remarque en passant. Je parle souvent de LXOPAC, mais ce node est trés puissant et vous
pouvez y accéder trés facilement en VHF sur 144.625 soit, par le node FIHPZ ou le node
ON4KTK...
Voici un exemple de connexion FPAC lorsque vous vous trouvez chez LXOPAC

C F5KV-1 V F6KAT-11 418201
Cette ligne de connexion vous permet d'aller chez FSKV-1 a partir de FEKAT-11
qui est le nodal de départ. Le chiffre 418201 étant l'identification du nodal d'arrivée...Le 4
pour la région, 18 pour le département et 201 pour la bande de fréquences utilisée...Donc
F5KV-1 se trouve dans le CHER...
Dans un fichier séparé, je vais vous transmettre la carte a jour de toutes
les stations FPAC utilisables en France...

Bon trafic via Packet et dans un prochain article, je parlerai du packet-Cluster
73 de F6GEO

ok ok o e o o 3k s o oK o o ook oK oK R o ok o o o ok ook ok ok ok o R R o o ok o o e ok o ok ok ok R ok o ok o ok ok ok ok s ok ok oK

PKT pour débutants 6
From: F6OGEO@ONODOR.#MNS.HT.BEL.EU
To : TOUS@FRANCA

Le PACKET CLUSTER

Dans cet article, je ne ferai que vous donner un léger apergu des possibilités de ce que 'on
nomme "PACKET CLUSTER"... En vous connectant au cluster, vous étes informés du DX tel
qu'il se présente en temps réel sur les différentes bandes HF, VHF, SHF...L'avantage du
cluster sur tous les autres services packet , c'est qu'il n'est pas besoin d'étre connecté pour
recevoir les infos DX, donc un swl peut suivre le trafic sur son écran ...A la premiére
connexion, le cluster vous demandera votre position géographique. Elle s'établira en
coordonnées geographiques, sinon elles figurent sur toute carte IGN...Ces coordonnées
serviront ultérieurement pour des renseignements que vous demanderez , du genre distance
entre stations ou autres, Tout en sachant qu'il existe une aide des commandes disponibles, je
passerai en revue quelques unes d'entre elles, que je trouve tres intéressantes.

SH/USERS : Commande qui vous donne la liste des utilisateurs du moment...
Si leur call est entre parentheses, cela veut dire que la connexion est réalisée mais l'opérateur
n'est pas a la station.

SH/DX : Commande qui vous permet de lire les derniers DX annoncés avec les heures et les
fréquences. Vous pouvez donner quelques variantes a cette commande comme par exemple :
SH/DX 80 ou SH/DX 10 qui vous donneront les dx annoncés sur la bande des 80 métres ou de
la bande des 10 meétres ... ’

Une autre variante est celle-ci : SH/DX 80 D1 ou SH/DX 80 D2 qui vous permettront de
connaitre les dx sur 80 metres de la veille ou de l'avant-veille...

TALK (CALL) : Commande qui permet de converser avec une des stations connectées au
réseau. Un beep va prévenir cette station que vous l'appelez et si cet om le désire , il va lui
aussi faire la commande TALK suivi de votre indicatif et la conversation s'engage... Pour

terminer cette conversation ou l'abréger, vous tapez ctrl Z...






