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• Zeppelin : 1890 … les Frères Wright 1903 … la traversée de la Manche par Louis Blériot
1909 … puis WW1 et puis WW2 …• la triode par Lee de Forest 1906 (1907) … Postes de réception de radiodiffusion à lampes
vers 1930 … le transistor 1949 …• l’ antenne Yagi inventée Shintaro Uda , et présentée au monde scientifique par Yagi
Hidetsugu … mais le nom est resté « antenne YAGI », c’était en 1926• VHF : le « Very » … cela dépend de l’avancement technologique. Pour les VOR, la
fréquence va de 108 à 118 Mc/s (*) et donc λ = 2,65 m• (*) en 1950 on parlait enmégacycles par seconde !

• portée radio : 𝑑(𝑘𝑚) = 4,1  ℎ1(𝑚) +  ℎ2(𝑚)
• en aviation, on parle en nœuds et en pieds : 𝑑 𝑛𝑚 ~ 1,2  ℎ(𝑝𝑖𝑒𝑑𝑠)

Un peu d’histoire

1 nm 1,8 km1 ft 30 cm



non … ceci n’est pas une bonne solution …

La question : Comment trouver l’aérodrome ?



• or … il existait déjà une méthode de détermination de l’angle (la
radiale) pour les bateaux

• Andrew Alford (1904-1992) « un inventeur fou … » en a déduit
une version « radio », qui sera appelé VOR en 1937

• mais l’idée ne sera mise en pratique qu’après la WW2 et
surtout entre 1950 et 1960.

• à cette époque, on est à la technologie des tubes et la bande
VHF est technologiquement parlant « abordable »

• à cette époque (1950-1960) la radiodiffusion FM apparait aussi
dans la bande 87,5 à 100 Mc/s



• le principe• polarisation verticale à rejeter, car réflexion par le sol →
polarisation horizontale.• réalisation pratique : on peut imaginer une antenne à
polarisation ( 2,65 m) horizontale qui tourne à 30
tours/sec (1800 tours/min) … on peut imaginer ….• c’est réalisable : cf la Firme WILCOX (1955) qui fabrique de
telles antennes tournantes à 1800 tours/min !•mais une autre solution : l’antenne à fente(s), c-à-d peut
produire un diagramme de rayonnement qui tourne , mais …
sans moteur !

La modulation d’espace



aussi utilisée par les radioamateurs pour l’ ATVdepuis 435 MHz jusqu’aux µondes … cf G3JVL

L’antenne à fente



Diagrammes de rayonnementpour antenne à 1 , 2 et 4fentes …

L’antenne à fentes



Dans la pratique c’est un peu plus compliqué … on a 4 slots qui sont alimentés par 3feeders…
L’antenne à fentes de Mr Alford

1954 ?



La combinaison d’un diagramme omni et d’un diagramme en 8 donne …diagramme cardioïde ou « en limaçon … »

et ce diagramme tourne à 30 tours/seconde soit 30 Hz



Un VOR conventionnel (C-VOR) avec une antenne Alford



Différence de phase entre 30ref et 30var en fonction de l’angle (« radiale »)



Le spectre … (bande de base)

Le récepteur VOR



la radio et l’électronique des années 1950

... et ça fonctionnait aussi sur 108 à 118 Mc/s !



Pratiquement …. on décale la référence pourla faire coïncider avec la variable



Pratiquement … l‘aiguille va nous indiquer sion est à gauche ou à droite du cap



Le VOR est aussi implémenté dans les TCVRportables modernes tel que l’ ICOM IC-A20



Un petit décalage de 90° etune nouvelle comparaison→l’indicateur TO / FROM

Est-ce que je vais vers ? ou je me éloigne de ?


